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Содержание тома 

 

 
 

Номер 

по по-

рядку 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечания 

 803-069-21-ОИ.АР-С Содержание тома  

 803-069-21-ОИ.СД  Состав документации  

                              Текстовая часть  

3 803-069-21-ОИ.АР ОСНОВНЫЕ (ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ) 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

 

3.1  Описание и обоснование внешнего вида 

объекта капитального строительства и 

параметров его пространственной, 

планировочной и функциональной 

организации, основных (принципиальных) 

архитектурно-художественных решений с 

учетом стоимости, соответствия 

современному уровню техники и 

технологий и эксплуатационных расходов 

 

3.2  Описание основных решений по отделке 

помещений, в том числе 

декоративнохудожественной и цветовой 

отделке интерьеров, и обоснование 

целесообразности использования 

дорогостоящих строительных материалов, 

художественных изделий для отделки 

интерьеров и фасада в случае 

предполагаемого их использования (в 

сравнении с аналогичными по назначению 

объектами капитального строительства) 
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  Состав документации 

 

Примечание: Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу существующих объектов 

капитального строительства» не разрабатывался в виду отсутствия необходимости. 

 

 

Но-

мер 

тома 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Приме-

чания 

1 803-069-21-ОИ.ПЗ  

 

 Пояснительная записка  

2 803-069-21-ОИ.ПЗУ  Схема планировочной организации 

земельного участка 

 

3 803-069-21-ОИ.АР  Основные (принципиальные) архитектурно- 

художественные решения 

 

4 803-069-21-ОИ.ТХ Основные (принципиальные) 

технологические решения 

 

5 803-069-21-ОИ.КР Основные (принципиальные) конструктивные 

и объемно- планировочные решения 

 

6 803-069-21-ОИ.ИОС  Сведения об основном технологическом 

оборудовании, инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно- технического обеспечения 

и об инженерно - технических решениях 

 

7 803-069-21-ОИ.ПОС Проект организации строительства  

8 803-069-21-ОИ.ООС Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

9 803-069-21-ОИ.ПБ  Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

10 803-069-21-ОИ.ЭЭ  Перечень мероприятий по обеспечению  

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

 

11 803-069-21-ОИ.СМ Обоснование предполагаемой (предельной) 

 стоимости строительства 

 

12  Проект задания на проектирование  
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3. Основные (принципиальные) архитектурно-художественные решения 

 

3.1. Описание и обоснование внешнего вида объекта капитального строительства и 

параметров его пространственной, планировочной и функциональной организации, ос-

новных (принципиальных) архитектурно-художественных решений с учетом стоимости, 

соответствия современному уровню техники и технологий и эксплуатационных расходов 

 

Здание школы 

 

 Объемно-планировочное решение школьного здания и его размещение на участке выпол-

нено, исходя  из предоставленного участка строительства и влияния  окружающей застройки.  

Проектируемое  здания одно и двухэтажное,  с размерами в осях 53,32 х 55,95м,  

с подвалом с техпомещениями.  Здание  оборудовано отоплением, холодным и горячим водо-

снабжением, канализацией, электроосвещением, радиофикацией, охранно-пожарной сигнали-

зацией, приточно-вытяжной вентиляцией. 

       Объемно-планировочное решение  здания обеспечивает  работу общеобразовательно-

го блока с возможностью проведения занятий в соответствии с учебным планом общеобразо-

вательной школы. 

       Вместимость  основной общеобразовательной школы согласно техническому заданию 

на проектирование составляет 90 учащихся. Обучение предусмотрено в одну смену. Соотно-

шение ступеней обучения к количеству параллелей принято для I, II ступеней обучения 1:1. 

 

 

Ступени Параллели Классы Учащиеся 

I   (1,2,3,4 классы) 1 4 40 

II  (5,6,7,8,9 клас-

сы) 

1 5 50 

Итого   90 

 

Наполняемость классов  в основной общеобразовательной школе (ООШ) согласно зада-

нию заказчика и требований нормативных документов, составляет до 10 учащихся. 

Для обучения в кабинетах домоводства и трудового обучения каждый класс делится по-

полам (по 5 учащихся). 

    

В двухэтажном блоке здания (блок А) запроектированы учебные кабинеты, общешколь-

ные помещения, медблок, административные помещения. Высота этажей в двухэтажной части 

здания 3,0 м чистоте. 

         В блоке (Б), запроектированы - входная группа с помещением охраны, раздевалки 

для учащихся, на втором этаже блока расположен актовый зал с гримерной и выходом непо-

средственно наружу. В блоке (В) запроектирован пищеблок. В блоке (Г) - спортзал с раздевал-

ками для учащихся. 

      Внутренняя планировка помещений школы заключается в компактном размещении 

учебных классов, с учетом их нормативной ориентации, возрастных групп учащихся, обеспе-

чения учебного процесса, общешкольных и административных помещений. 

      Для обучающихся образовательный процесс принят по классно-кабинетной системе. 

Школа запроектирована с учетом возможности обучения в школе учащихся-инвалидов с по-

ражением опорно-двигательного аппарата. 
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Каждая группа блоков обеспечена самостоятельными путями эвакуации и эвакуационны-

ми выходами. 

 Для компактного расположения на участке связь между функционально-строительными 

блоками предусмотрена в виде их блокировки - без переходов. 

 

Схема расположения блоков 

 

 
 

Предусматривается мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 

территории и здания школы маломобильными группами М1-М4: 

     - 2 машино-места на временной стоянке; 

     - беспрепятственное перемещение по территории школы; 

     - пандусы на тротуарах в местах пересечения их с проездами; 

     - покрытие пешеходных тротуаров, дорожек, пандусов  с шероховатой поверхностью; 

     - применение на покрытии тротуаров и площадок тактильных средств, выполняющих 

       предупредительную функцию; 

        здание школы: 

     - пандус при главном входе в здание; 

     - двери главного входа шириной не менее 1,3м; 

     - доступ на 1,2 этажи здания; 

     - пассажирский лифт; 

      -подъемная платформа для доступа МГН на эстраду актового зала; 

     - оборудованные места в актовом зале; 

     - оборудованные санузлы на каждом этаже; 

     - обеспечение обучения во всех учебных помещениях, в том числе спортивном зале,    

       оборудованном раздевальными и душевыми; 

     - доступ медицинских помещений; 

     - ширина коридоров на путях движения МГН не менее 2,0м; 

     - ширина дверных проемов не менее 0,9м; 

     - пожаробезопасная зона на 2 этаже; 

     - применение тактильных указателей направления на путях движения в здании; 

     - эвакуация с каждого этажа МГН всех групп мобильности 
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  Основная общеобразовательная   школа состоит из следующих групп помещений: 

 

1. Входная группа, включающая: главный вход с зоной турникетов (вестибюль), помеще-

ние охраны (дежурного персонала), зону гардеробных  ячеек для классов, санитарно-бытовые 

помещения. 

2. Учебная группа помещений (1-2 этажи здания блока А) в составе: учебные кабинеты, 

лаборантские, рекреации и санитарные узлы. Данная группа занимает большую часть от об-

щей вместимости здания школы. 

3.  Физкультурно-спортивная  зона  (1-й  этаж  здания, блок Г).  В  данную  зону   

входят: спортивный зал 12х24м,  снарядная, группа вспомогательных помещений спор-

тивного зала, состоящая из раздевалок для мальчиков и девочек, санитарных узлов и душевых, 

помещения уборочного инвентаря. 

4. Группа информационных помещений. В данную группу входят: библиотека -

информационный центр  с читальным залом,  размещенная на 2 этаже блока А. 

5. Группа помещений актового зала в составе: актового зала на 65 мест (включая МГН) с 

эстрадой, гримерной и кладовой декора, размещенная на 2 этаже блока А. 

6.  Медицинский блок  школы,  состоящий  из  медицинского  кабинета  и процедурного и  

прививочного  кабинетов,  санитарного  узла  и  ожидальной, расположенный на 1 этаже блока 

А. 

7. Зона столовой и пищеблока. Данная зона расположена на первом этаже здания (в осях 

«1-8/Л-Т»), включает в себя предприятие общественного питания (школьную столовую) с 

обеденным залом на 50 мест, производственными и вспомогательными помещениями пи-

щеблока. 

 

7.  Административно-хозяйственная  зона  включает  в  себя  административные  и хозяй-

ственно-бытовые помещения. 

8. Служебная зона технических помещений (в подвальном этаже) для обеспечения инже-

нерной инфраструктуры здания (венткамеры, узел учета тепла). 

 

Учебная функциональная группа  

Расположение и конфигурация учебных блоков обеспечивают их компактное расположе-

ние на участке с максимально рациональным использованием светового фронта на южные и 

восточные стороны горизонта с обеспечением северной ориентации для отдельных учебных 

помещений. 

Учебные блоки запроектированы непроходными. Группы помещений младшей ступени 

обучения обособлены от помещений средней ступени. Располагаются кабинеты младшей сту-

пени обучения в учебном блоке А на 1-ом этаже. 

В целях сокращения протяженности связей с общешкольными группами помещений и 

обеспечения условий автономности учебно-воспитательного процесса для разных ступеней 

обучения предусматривается сгруппированное расположение блока А, где размещены поме-

щения младшей ступени обучения (кроме второго этажа блока) и блоков В и Г, где располо-

жены  помещения общешкольного назначения. 

В учебном блоке А на первом и втором этажах размещены помещения средней ступени 

обучения. 

 

Общешкольная функциональная группа  

Учебный блок  А  блокируются  расположенным в центральной части здания общешколь-

ным блоком Б с блоками В и Г, в которых размещены пищеблок с обеденным залом и  спор-

тивный зал. 

В блоке Б организован главный вход в школу, на втором этаже расположен актовый зал. 
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Главный вход устроен со стороны площади, на которой кроме игр и отдыха планируется 

проведение общешкольных мероприятий с торжественными построениями. 

Таким образом, группы помещений, размещенные в блоках А, Б, В, Г,  характеризующие-

ся большой вместимостью, удобным центральным расположением в здании, компактным вза-

иморасположением в блоке (с обеспечением автономности различных функциональных групп 

помещений, как в блоке, так и в здании в целом) и непосредственной связью с площадью пе-

ред главным входом, образуют общешкольный физкультурно-спортивный и культурный 

центр с вестибюльной группой. 

Стандартные классы - учебные кабинеты обучения приняты в габаритах 5,74×6,12 м  

(в среднем). Площадь – из расчета 2,5 м.кв. на ученика для фронтальных форм занятий с 

учетом требований к геометрическим параметрам стандартного класса - учебного кабинета и 

оборудованию учебных помещений. Классы - учебные кабинеты расположены в учебных бло-

ках таким образом, чтобы их окна были обращены на восточные и южные стороны горизонта. 

Окна учебных помещений ориентированы на южную сторону горизонта. 

Ориентация кабинета информатики  - на север. 

Площади рекреаций в учебных блоках приняты из расчета 2 м.кв. на учащегося как 

для рекреаций зального типа. Пространство рекреаций структурировано на подзоны: для 

рекреационных функций, для организации транзитных связей с другими функционально-

строительными блоками, для доступа в помещения, выходящих в рекреацию. 

В помещениях без естественного освещения устроены кладовые, закрытый фонд  

библиотеки, технические помещения. 

Помещения трудового обучения скомпонованы вместе, как группы помещений с повы-

шенными шумовыми характеристиками – максимально удалены от учебных помещений, рас-

положены в западной части здания в блоке А.  

Физкультурно-спортивные помещения имеют удобную связь со спортивными площадка-

ми, расположенными в западной части школьного участка. 

В каждой группе учебных блоков есть санузлы, раздельные для мальчиков и девочек, пер-

сонала, предусмотрены комнаты уборочного инвентаря, организованы комнаты личной гигие-

ны для учащихся второй ступени обучения. 

На каждом этаже запроектирован санитарный узел для МГН с размерами, соответствую-

щими п. 5.3.3 СП 59.13330.2020. 

      Производственные помещения столовой блокируются с обеденным залом в блоке В, 

горячий цех ориентирован на север. Доставляемые продукты разгружаются через рампу (в 

осях 1 и М) в помещение загрузочной. 

 

Поэтажные и вертикальные коммуникационные пути. 

Доступность и перемещение по зданию школы обеспечивается по коридорам и рекреаци-

ям. 

Коммуникационные пути разделены перегородками  по противопожарным требованиям и 

на границах функциональных зон на участки протяженностью не более 60 метров. 

Минимальная ширина основных коридоров принята не менее 2 метров, соответствует тре-

бованиям доступности маломобильных групп населения. 

Поэтажные пути коммуникаций на уровне первого и второго этажей - без перепадов отме-

ток полов (имеющиеся перепады на порогах помещений с различной отделкой полов – в пре-

делах допустимых параметров для перемещения маломобильных групп населения). 

Учебный блок А имеет две лестничных клетки типа Л1.  На уровне первого этажа запро-

ектированы выходы  наружу непосредственно и через лестничные клетки. 

Вертикальная связь осуществляется по лестничным клеткам. Расчетная ширина лестнич-

ных маршей составляет 1500 мм, уклон 1:2 Ширина выходов на лестничные клетки и выходов 

из лестничных клеток наружу в свету – 1350 мм. Лестничные клетки имеют открываемые све-

товые проемы площадью не менее 1,2 м2 в пределах каждого этажа. 
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Ограждения в лестничных клетках, ограждения пандусов во всех блоках - высотой 1200 

мм. Ограждение устроено с двух сторон лестничных маршей, без горизонтальных элементов, с 

вертикальными стойками, установленными с шагом 100 мм. Ограждения снабжены поручня-

ми, расположенными на высоте 700 и 900 мм и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 

0,3 кН/м. 

  По проекту здание школы оборудовано пассажирским лифтом  в шахте (вход/выход на 

одну сторону) для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на 2 этаж. 

   Грузоподъемность — 630 кг; 

   Скорость перемещения — 1,0 м/с; 

   Вызывные кнопки — на 1 и 2 этажах; 

   Шахта — кирпичная;  

   Двери шахты — противопожарные; 

Размер дверей шахты — 900х2000; 

Для спасения МГН при пожаре на  втором  этаже  предусматривается зона пожарной без-

опасности в лифтовом холле, в которой инвалид может находиться до прибытия пожарных. 

Площадь зоны безопасности принята по проекту 10,8 кв. м. на четырех спасаемых МГН 

(согласно расчета: 2,4х3 (3 инвалида  на кресле-коляске с учетом пребывания в актовом за-

ле)+0,75(1чел. - инвалид, передвигающийся самостоятельно) =7,5 кв.м). 

 Доступность маломобильных групп населения обеспечивается поэтажными и вертикаль-

ными коммуникационными путями на все эксплуатируемые уровни здания и во все помеще-

ния, предназначенные для пребывания учащихся. 

В блоке А предусмотрены выходы на чердак – из лестничной клетки по закрепленным 

стальным стремянкам в чердак через противопожарные люки 2-го типа (EI30), из чердаков – 

через слуховые окна на кровлю. 

Для всех участков кровли предусмотрены металлические ограждения минимальной высо-

той 600 мм.  

 

Блок  А 

Учебный блок двухэтажный, высота надземных этажей составляет в чистоте 3,0 м. В бло-

ке  предусматривается подвальный этаж высотой 2,0 м. 

В осях 1- 4— группа помещений трудового обучения: на первом этаже размещена комби-

нированная  мастерская по дерево- и металлообработке с инструментальной. Мастерская 

снабжена эвакуационным выходом  непосредственно наружу; на втором этаже расположены - 

мастерская для обучения навыкам приготовления пищи и мастерская для кройки и шитья.  

В осях 9-11 на первом этаже в непосредственной близости с помещениями большой вме-

стимости - размещен школьный медицинский блок  с прививочным и процедурным кабинета-

ми, кабинетом врача,  ожидальной  и санузлом. Расстояние от выхода из медицинского блока 

до ближайшего выхода из здания (на площадь перед главным входом) составляет 30 м. 

В осях 11-17 первого этажа - группа помещений начальной школы. 

На каждом этаже предусматривается специализированный учебный кабинет (химия, био-

логия, физика)  в габаритах 6,7×5,74м (в среднем). Лаборантские запроектированы на каждом 

этаже смежно со специализированными кабинетами. 

На втором этаже учебного блока  А  находится помещение библиотеки - 

информационного центра с зонами для чтения, работы с компьютерной техникой, оформления 

абонементов и помещение закрытого фонда хранения, предусмотрено место для 

методологической деятельности. На втором этаже блока расположен  кабинет директора и 

учительская. 

Связь помещений учебной группы,  в том числе группы помещений первой ступени  обу-

чения, с помещениями общешкольной группы предусматривается по первому и второму этажу 

блока А. 

Вертикальная связь для группы помещений первой ступени обучения с актовым залом 

предусматривается по лестничной клетке в блоке А.  
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Блок Б 

Блок двухэтажный, первого этажа составляет в чистоте 3,0 м, высота второго В блоке  

предусматривается подвальный этаж с техническими помещениями высотой 2,35 м. 

Общешкольный блок Б формирует центральную часть школьного здания. Блокируется с 

южной стороны с учебным блоком А; с северной – с блоками В, Г. 

Высота первого этажа принята соответствующей высоте этажей учебных блоков – 3,0 м в 

чистоте, высота актового зала до низа выступающих конструкций - 4,175 м.  

Основной вход в блок Б (главный вход в здание) организован со стороны площади для 

общешкольных торжественных мероприятий через тамбуры, эргономические параметры ко-

торых обеспечивают перемещение маломобильных групп населения.  

При вестибюльной группе помещений первого этажа организован гардероб для учащихся 

средней ступени обучения, непосредственно у главного входа организовано помещение охра-

ны с возможностью визуального контроля площади перед главным входом. 

На втором этаже  расположен  актовый зал на 65 мест (в т.ч. 3 места для МГН) с эстрадой. 

Актовый зал предназначен для проведения общешкольных мероприятий. Рядом с ним преду-

смотрена гримерная и кладовая декора. 

 

Блок В 

Блок одноэтажный. Высота подвального этажа 2,35 м; первого этажа – 3,0 м до покрытия.  

В блоке Б размещены производственные помещения столовой и обеденный зал. 

Обеденный зал на 50 мест рассчитан на обслуживание питанием всех учащихся школы за 

две перемены. Доступ в зал из коридора – через зону умывальников. В умывальной зоне  ра-

ковины установлены в соответствии с ростовозрастными особенностями учащихся: для пер-

вой ступени обучения – на высоте 0,5 м. 

Вход в помещение загрузочной – под навесом. Кроме входа в загрузочное помещение 

предусмотрен отдельный вход для персонала. Входы организованы через тамбуры. 

Горячий цех в соответствии с рекомендациями имеет северную ориентацию.  

Предусмотрена  комната персонала с душевой. 

Моечная столовой посуды блокируются с обеденным залом. 

 

Блок Г 

В блоке  расположен универсальный спортивный зал с размерами 12×24 м, высотой до ни-

за несущих конструкций – 6,0м.  

При спортзале  расположены  раздевалки для мальчиков и девочек с санузлом и душевой, 

в том числе индивидуальные кабины для МГН, помещение уборочного инвентаря. Раздевалки 

расположены смежно с спортивным залом.  

Из спортивного зала  есть выход непосредственно наружу – для прохода к спортивным 

площадкам на территории. 

Смежно со спортзалом расположена снарядная с проемом 2,0 м: для мелкого инвентаря с 

возможностью размещения крупного инвентаря, включая спортивное бревно. 

Окна спортзала закрыты металлической сеткой. 

 

Проектом предусмотрено выполнение нормативных требований по соблюдению техноло-

гических требований в части соблюдения параметров общественного здания, выполнение про-

тивопожарных норм и правил, требований по тепловой защите зданий, естественному и ком-

бинированному освещению. 

В проекте учтены требования следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон № 384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний"; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений»; 

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; 
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- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 июля 2022г. №123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СП 251.1328500.2016 «Здания общеобразовательных организаций.  Правила проектиро-

вания»; 

Основные строительные конструкции здания запроектированы с пределами огнестойкости 

не менее требуемых значений по табл. № 21 Федерального закона от 14.07.2022 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для зданий II степени огне-

стойкости и классами пожарной опасности не ниже предусмотренных табл. №22 Федерально-

го закона от 14.07.2022 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности» для зданий классов конструктивной пожарной опасности С0, а именно: 

- Несущие элементы здания R 90. 

- Перекрытие лестничных клеток REI 90. 

- Стены лестничных клеток REI 90. 

- Перекрытия междуэтажные REl 45. 

- Лестничные марши и площадки R 60. 

Здание представляет один пожарный отсек. Площадь отсека составляет менее 4000 м² 

(предусмотренных нормами согласно  табл. 6.9 СП 2.13130.2020). 

Расстояние между наиболее удаленными эвакуационными выходами с этажей не более 

предусмотренных нормами (СП 1.13330.2020). 

По функциональной пожарной опасности здание средней школы относится к классу Ф 4.1. 

Принятые  объемно-планировочные  решения  обеспечивают  компактность здания, пло-

щади световых проемов приняты минимально необходимые по требованиям естественной 

освещенности, использованы эффективные теплоизоляционные материалы,  предусмотрено  

рациональное  расположение  их  в  ограждающих конструкциях, обеспечивающее более вы-

сокую теплотехническую однородность и эксплуатационную надежность наружных огражде-

ний,  использованы энергетически-эффективные светопрозрачные конструкции. 

Помещения с постоянным пребыванием людей запроектированы с естественным освеще-

нием. 

 Без естественного освещения запроектированы: снарядная, умывальные, душевые, туале-

ты при спортивном зале; туалеты для персонала и МГН; закрытый фонд  бибилиотеки (книго-

хранилище); венткамеры, электрощитовая, узел управления и другие инженерные помещения; 

помещения для хранения уборочного инвентаря. 

В учебных помещениях запроектировано боковое естественное левостороннее освещение. 

В спортивном зале применено боковое естественное освещение. 

Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной поверхности к площади 

пола) составляет не менее 1:6. 

 Окна учебных помещений ориентированы на  юго-восточную сторону горизонта.  

 Ориентация кабинета информатики  -  северо-запад. 

 Световые проемы учебных помещений оборудованы жалюзи или тканевыми шторами из 

тканей светлых тонов, обладающих достаточной степенью   светопропускания,  хорошими 

светорассеивающими свойствами, не снижающими уровня естественного освещения, с длиной 

не ниже уровня подоконника. В нерабочем состоянии шторы размещаются в простенках меж-

ду окнами. 

Нормируемое значение КЕО обеспечено (совмещенное освещение при боковом освеще-

нии): 

- в классных комнатах, учебных кабинетах, кабинетах домоводства, в читальном зале - не 

менее 1,3; 

- в кабинете информатики — не менее 0,7; 

- в кабинетах и комнатах преподавателей, кабинетах медицинского блока — не 

менее 0,6; 

- в процедурном и прививочном кабинетах медицинского блока— не менее 0,9; 



 

 

 
Изм. Кол.уч Лист     № док. Подпись Дата 

Лист 

  10 
803-069-21-ОИ.АР 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
 

 

 

 

 

С
о

гл
ас

о
ва

н
о

 

 

- в рекреациях — не менее 0,3. 

 

Модульная котельная 
 

На участке размещается  отдельно стоящая автоматическая угольная блочно-модульная 

котельная (БМК) на 800кВт,  предназначенная для выработки тепловой энергии и автономного 

теплоснабжения и горячего водоснабжения здания школы. 

Блоки доставляются на место автотранспортом, собираются на подготовленном фунда-

менте в единый модуль, после чего котельная подключается к системе отопления здания с по-

мощью утепленной теплотрассы. При необходимости БМК может быть демонтирована и пе-

ревезена на другое место без потери эксплуатационных показателей. 

БМК работает в полностью автоматическом режиме. Высокая степень автоматизации 

обеспечивает безопасную эксплуатацию котельной без постоянного присутствия обслужива-

ющего персонала. 

Планировочная и функциональная организация БМК решена в соответствии с особенно-

стями режима работы котельной, способа загрузки угля в бункеры, а также с учетом быстроты 

и стоимости монтажа (строительства). 

БМК одноэтажная модульная, состоящая из четырех модулей контейнерного типа полной 

заводской готовности. Здание производственного назначения, уровень ответственности здания 

нормальный. 

Размер модуля БМК принят 2,75х6,3 м с учетом технологии укрупненной сборки и транс-

портировки, компактности размещения технологического оборудования, параметров эвакуа-

ционного прохода и возможности доступа к обслуживаемым частям технологического обору-

дования. 

Модуль БМК представляет собой пространственный каркас из стальных швеллеров  по 

ГОСТ 8240-97. Прочность, общая устойчивость и пространственная неизменяемость каркаса 

обеспечивается жесткостью сварных узлов и постановкой вертикальных связей.  

Стены БМК выполняются из навесных трехслойных панелей МП ТСП-Z-80-1190-Г-Г-МВ 

ГОСТ 32603-2012 производства  «Металл Профиль». 

Покрытие БМК выполняется из кровельных сэндвич-панелей МП ТСП-К-120-1190-К-Г-

МВ ГОСТ 32603-2012 производства  «Металл Профиль». Водоотвод с кровли наружный. 

Котельная комплектуется дымовой трубой, состоящей из наружной и внутренней сталь-

ных труб, разделенных утеплителем.  

Входная дверь металлическая утепленная, открывающаяся наружу, оборудована   

механическим замком. 

Перед входом в БМК устанавливается  металлическая лестница  из  стальных профилей 

квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003, сталь С245 ГОСТ27772-2015, 

площадка и ступени лестницы выполнены из просечно-вытяжного листа ТУ 36-26.11-5.89, 

ограждение лестницы высотой 0,9 м. 

 

Гараж-стоянка 

 

Проектируемое здание гаража-стоянки  отдельно стоящее. 

Главный вход в здание гаража-стоянки осуществляется с северо-восточной стороны через 

двери, встроенные в ворота. 

Гараж-стоянка предназначен для хранения одного школьного автобуса марки ПАЗ-4234-

70. 

Здание гаража кирпичное одноэтажное без подвала.  

В плане прямоугольной формы. 

Размеры здания в осях 1-3, А-В - 8,7х10,2 м. Высота помещений - 4,0 м до плит перекры-

тия, 3,49 м до низа несущих балок.  
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Конструктивная схема здания неполный каркас с продольными несущими наружными 

стенами и кирпичными столбами по средней оси. 

Перекрытия из сборных железобетонных многопустотных плит.  

Перегородки из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 120мм.  

Крыша - чердачная с деревянной стропильной системой и кровлей из профилированных 

листов, водосток наружный организованный. 

В здании расположены: 

- помещение стоянки на один автомобиль, 

- подсобное помещение, 

- узел ввода тепловой сети. 

 

Склад угля 

 

Здание склада угля одноэтажное, каркасное, без подвала, прямоугольной формы в плане с 

габаритными размерами в осях строительных конструкций 9,6х6,4 м. Высота помещения до 

низа балок покрытия – 6,3 м. 

Каркас здания металлический рамно-связевый. 

Стены и покрытие выполняется из профилированного настила с полимерным покрытием 

ГОСТ 24045-2016. 

Планировочная организация здания вызвана технологическими требованиями, предъявля-

емыми по заданию. 

Уголь подается в закрытый склад через распашные ворота самосвальным автотранспор-

том. Перед воротами предусмотрено устройство пандуса. 

Для хранение угля в гуртах по периметру наружных стен предусмотрено устройство же-

лезобетонной подпорной стенки. 

Механизация погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ в складе преду-

смотрена ковшовым погрузчиком. 

 

Овощехранилище 

 

Здание овощехранилища прямоугольной в плане формы с габаритными размерами в осях 

6,0 х 9,0м, отдельно стоящее.  

 Надземная часть - стены входа в овощехранилище из силикатного кирпича. Подземная 

часть - фундамент и стены из сборных бетонных блоков. Высота помещений овощехранилища 

от пола до плит покрытия 2,7м.  

Покрытие – из сборных железобетонных плит. 

 Кровля - обваловка местным грунтом с посевом трав. Покрытие входа в овощехранилище 

– стальной профилированный лист с полимерным покрытием. 

В здании расположены: 

- помещение для хранения овощей; 

Овощехранилище имеет самостоятельный вход и загрузочный люк. 

 

3.2. Описание основных решений по отделке помещений, в том числе декоративно-

художественной и цветовой отделке интерьеров, и обоснование целесообразности ис-

пользования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для 

отделки интерьеров и фасада в случае предполагаемого их использования (в сравнении с 

аналогичными по назначению объектами капитального строительства) 

 

С учетом осуществления строительства из бюджетных средств, применение специальных 

художественных решений проектом не предусматривается. 

Требуемые эстетические качества объекта капитального строительства достигаются при-

менением «стандартных методов» архитектурно-художественных решений. 
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Композиционные приемы и методы при оформлении фасадов и интерьеров используются 

в проекте по принципу «необходимой достаточности» для обеспечения требуемого эстетиче-

ского уровня с учетом осуществления строительства из бюджетных средств, при соблюдении 

действующих функциональных, строительных, санитарных и противопожарных требований. 

Проект школы выполнен с учетом: 

- максимальной эффективности использования отведенной для строительства территории. 

- стилистического и образного решения, отвечающего современным архитектурным 

представлениям. 

- применения современных инженерных и конструктивных решений, позволяющих 

возведение здания в короткие сроки и с высоким качеством. 

 

Архитектурные решения фасадов отвечают требованиям современной застройки и 

предполагают долговременную эксплуатацию без капремонта. Фасады здания подчерки-

ваются деталями и элементами, цветовое решение и вид отделочных материалов фасадов объ-

единяют сложный объем в единую композицию. 

         Неординарный архитектурный облик создают: светотеневая игра оконных проемов 

различных форм и размеров,  элементы входов в здание и фронтоны. 

Наружные  и  внутренние  стены  выполнены  из  силикатного  утолщенного кирпича  

ГОСТ  379-2015  на  растворе  М100  F25. Стены облицованы линеарными панелями 

«Primepanel»  пр-во Металлпрофиль (ТУ5285-002-37144780-2012) с навесной фасадной систе-

мой «ВФ МП» ТС №6751-23, утеплитель «Техновент Оптима» СТО 72746455-3.2.6-2018 

плотностью 90 кг/м3 толщиной 150 мм. 

Утепление наружных ограждающих конструкций запроектировано в соответствии с теп-

лотехническим расчётом и в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защи-

та зданий». 

Утепление наружных стен подвала ниже уровня верха отмостки - экструзионный пенопо-

листирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF (СТО 72746455-3.3.1-2012)  плотностью 

γ=30кг/м³  толщиной 50мм, в эксплуатируемой части подвала — б=100 мм от уровня 

верхнего обреза фундаментов до верха отмостки. 

Утеплитель в перекрытии над подвалом – экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИ-

КОЛЬ XPS CARBON PROF (СТО 72746455-3.3.1-2012)  плотностью γ=30кг/м³ толщиной 

50мм 

Утеплитель  в  чердачном  перекрытии  –  минераловатные плиты ТЕХНОРУФ 45  

       плотностью 135 кг/м3 (СТО 72746455-3.2.6-2018) толщиной 220 мм и над спортзалом  

       толщиной 200 мм. 

Наружные окна приняты по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 21519-2003. 

Класс оконных блоков – В1. 

Крыша -  стропильная деревянная с холодным чердаком. 

Кровля - металлочерепица "Металлпрофиль" МП Монтеррей б=0.55 мм по ТУ 5285-002-

37144780-2012 с полимерным покрытием и наружным организованным водостоком. 

 

Для обеспечения требований энергетической эффективности предусмотрены мероприя-

тия: 

- принятые объемно-планировочные  решения обеспечивают  компактность здания, 

наименьшую площадь наружных ограждений, уменьшение числа наружных углов, увеличение 

ширины зданий; 

-  площади  световых  проемов  приняты  минимально  необходимые  по требованиям 

естественной освещенности; 

- более теплые и влажные помещения располагаются преимущественно у внутренних стен 

здания; 
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-  использованы  эффективные  теплоизоляционные  материалы, предусмотрено  рацио-

нальное  расположение  их  в  ограждающих  конструкциях, обеспечивающее более высокую 

теплотехническую однородность и  эксплуатационную надежность наружных ограждений; 

-  повышение степени  уплотнения  стыков  и  притворов  открывающихся элементов 

наружных ограждений; 

- использованы энергетически-эффективные светопрозрачные конструкции из ПВХ про-

филей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. 

Наружные остекленные двери в составе наружных витражных конструкций, установлен-

ные на основных входах в здание, - с фиксаторами в положениях «закрыто», «открыто», с за-

держкой автоматического закрывания 5 секунд, имеют ручки нажимного открывания, имеют 

маркерную полосу желтого цвета RAL 1023 высотой 0,1 м на высоте 1,2÷1,5 м от уровня пути 

передвижения инвалидов и защитные решетки до высоты 1,3 м. Дверные ручки, края дверного 

полотна, дверные наличники окрашены цветом RAL 1023 (желтый), который является кон-

трастным по отношению к цвету входных металлических витражных конструкций (белый). 

Металлические ограждения лестниц, кровли, приямков, металлические лестницы на кров-

ле окрашиваются порошковыми составами в покрасочной камере (цвет серый RAL 7015). 

Водосбор со скатных кровель организованный наружный, водосборные воронки и вы-

пуски водосточных труб - с электроподогревом. Водосточные трубы из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием. 

Используемые при отделке материалы и изделия должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов и иметь гигиеническое заключение, выданное органами государ-

ственной санитарно - эпидемиологической службы, сертификаты соответствия пожарной без-

опасности. 

Для внутренней отделки помещений предусмотрены современные высококачественные, 

долговечные материалы, подлежащие влажной уборке и дезинфекции, имеющие сертификат 

санитарно-эпидемиологического заключения и пожарной безопасности. Контроль по исполь-

зованию сертифицированных материалов в процессе строительства будет осуществлен при ав-

торском и техническом надзоре. 

 

Для стен и потолков помещений школы применяется акриловая "дышащая" эмаль ВД-ЛА-

1225 (эмаль S5), стойкая к частому мытью, в том числе СМС и дез. средств (3% раствор хло-

рамина). 

В  учебных  помещениях  запроектирована  улучшенная  отделка:  потолок  - затирка,  

сплошная  шпатлевка,  улучшенная  водоэмульсионная  покраска;  стены  - улучшенная  шту-

катурка,  шпатлевка,  улучшенная  акриловая  покраска.   

В спортзале: потолок и стены - затирка, сплошная шпатлевка,  - улучшенная штукатурка, 

улучшенная акриловая покраска. Для  предотвращения  травматизма  в  спортзале  по пери-

метру зала установить по металлическим направляющим защитные стеновые протекторы. 

В  актовом  зале  стены и  потолок  —  отделка  акустическими  панелями;  стены  — де-

коративная штукатурка. 

В помещениях вспомогательного назначения - потолок - затирка, сплошная шпатлевка,  

улучшенная  водоэмульсионная  покраска,  подвесные  потолки  типа Armstrong; стены - 

улучшенная штукатурка, шпатлевка, улучшенная акриловая покраска. 

В  помещениях  санитарно-гигиенического  назначения -  потолок  -  затирка, сплошная  

шпатлевка,  улучшенная  и  простая  водоэмульсионная  покраска, подвесной  потолок  из  

ПВХ-панелей;  стены  -  улучшенная  штукатурка, глазурованные керамические плитки. 

В инженерно-технических помещениях - потолок - затирка, простая водоэмульсионная 

покраска; стены - штукатурка, шпатлевка, простая водоэмульсионная покраска. 

В отделке интерьеров школы  преимущественно применяются оттенки пастельных цветов, 

легкая текстура и фактура отделочных материалов. 

В окраске стен и потолков применять матовую краску. 

Следует использовать следующие цвета красок:  для стен учебных помещений - 
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светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого, для мебели (парты,  

шкафы, столы) - светло-зеленый цвет или цвета натурального дерева. 

Светлые тона — для создания уютной атмосферы, благоприятно способствующей образо-

вательному процессу. 

Цветовое решение отделки помещений дополнить яркими вставками мебели и декора 

(стендами, настенными справочными пособиями и пр.) в соответствии с особенностями сти-

листики оформления учебных классов  по направлениям.  

В зависимости от назначения помещений в качестве отделочных материалов в конструк-

циях полов применяются: 

- керамическая плитка с матовой поверхностью – в производственных помещениях пи-

щеблока, санузлах, душевых, унивесальных кабинах МГН, кабинете кулинарии и домовод-

ства, процедурном и прививочном кабинетах, помещениях уборочного инвентаря, в техниче-

ских помещениях; 

-  керамогранитные полы с матовой противоскользящей поверхностью - в лестничных 

клетках, входном вестибюле, гардеробах, рекреациях, коридорах, на площадках лестничных 

клеток, в тамбурах, в лифтовом холле подъемника для МГН, библиотеке, обеденном зале; 

-  линолеум, толщиной 2 мм на клеевой основе (класс материала КМ2, при наличии поло-

жительного санитарно-эпидемиологического заключения, выданного в установленном поряд-

ке) - в учебных кабинетах, лаборантских, методкабинете, учительской, приемной, кабинете 

директора, кабинете логопеда, медицинском кабинете, раздевальных спортзала; 

-  дощатый -  в универсальной мастерской для мальчиков. 

Покрытие напольное (спортивный линолеум) GraboFlex START (или аналог). 

Покрытие напольное ПВХ модульное - в актовом зале, эстрада – деревянный. 

Компьютерный класс -  напольное  ПВХ покрытие антистатическое. 

Венткамеры - плавающий пол. 

В технических помещениях находящихся на этаже ниже отм. 0.000 отделка полов: арми-

рованная стяжка из цементно-песчаного раствора с железнением. 

Поверхность покрытий полов запроектирована  нескользкой.  

Коэффициент трения Кдоп  при перемещении в обуви по зданию:  

- по сухим покрытиям полов - не менее 0,35; 

 - по влажным покрытиям полов - не менее 0,4. 

 

Отделка монолитными керамогранитными плитами с шероховатой поверхностью преду-

сматриваются ступени лестниц, находящихся на путях передвижения и эвакуации МГН. Ребра 

ступеней имеют закругление радиусом 0,02 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к 

стенам, имеют бортики высотой 0,02 м из керамогранитных плит. Все лестничные марши – с 

подступенками. 

В отделке лестниц предусматриваются различные цветовые решения для лестничных 

площадок (серый RAL 7032) и ступеней лестничных клеток (белый цвет). 

У всех лестниц уклон 1:2. Вдоль обеих сторон лестниц устанавливаются ограждения вы-

сотой 1200 мм с поручнями, установленными на высоте 700 и 900 мм. Ограждения – металли-

ческие без горизонтальных элементов, расстояния между вертикальными элементами не пре-

вышает 0,1 м. Поручни ограждений лестниц имеют световые ленты. На расстоянии 0,6 м от 

дверных проемов лестничных клеток организованы контрастно окрашенные (желтый/черный) 

поверхности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 

 

При выполнении проекта учтены требования по обеспечению защиты от шума.  

Все ограждающие  конструкции приняты с индексом изоляции воздушного  шума 

в соответствии с СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". 

Для снижения уровня шума в инженерно-технических помещениях до нормативного 

предусмотрены следующие мероприятия: по стенам и перегородкам применен материал  — 
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панели «EURO -Лайт 50» ТУ 5762-010-08621635-2006; плавающий пол предусмотрен с при-

менением материала «Шумостоп С-2». 

Перегородки между классами выполнены поэлементной сборки из ГВЛ толщиной 150 мм 

с индексом изоляции воздушного шума 53дБ, что соответствует требованиям (48дБ согласно 

СП 51.13330.2011 табл.2). 

Перекрытия классных помещений, расположенных на 2 этаже школы, выполнены из мно-

гопустотных плит с применением звукоизолирующей  подложки "Техноэласт Акустик Супер 

А350» (сертификат соответствия "Виброакустика" N 030006.024/560-14) толщиной 4.8 мм с 

индексом изоляции воздушного шума 51дБ, что более  требуемого (47дБ согласно СП 

51.13330.2011 табл.2). 

 Для внутренней отделки стен и потолка актового зала  предлагается использование пото-

лочных акустических панелей. 

 В  классе музыки   запроектирована дополнительная звукоизоляция стекловолокнистыми 

плитами ISOVER Звукозащита с обшивкой ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу. 

  В универсальной мастерской для мальчиков запроектирована дополнительная звукоизо-

ляция стен и потолка плитами ТехноАкустик из каменной ваты, обшивкой ГКЛ в 2 слоя по 

металлокаркасу.  

Все применяемые материалы должны быть сертифицированы. 

Класс пожарной опасности материалов для стен и потолков в помещениях: 

- подвесные потолки в вестибюле, зоне турникетов, пожаробезопасных зонах - класс по-

жарной опасности материала КМ0 согласно Ф3 123 табл. 28-29. 

- подвесные потолки в коридорах, рекреациях, обеденном зале столовой - класс материала 

КМ1 согласно Ф3 123 табл. 28-29. 

- акустический потолок в актовом зале с эстрадой - класс пожарной опасности материала 

КМ1 согласно Ф3 123 табл. 28-29 

Класс пожарной опасности материалов покрытия пола в помещениях; 

- вестибюль, лестничные клетки, лифтовые холлы - класс пожарной опасности материала 

КМ1 согласно Ф3 123 табл. 28-29. 

- общие коридоры, рекреации, холлы - класс пожарной опасности материала КМ2 соглас-

но Ф3 123 табл. 28-29. 

 

- зальные помещения вместимостью более 15, но не более 300 чел - класс пожарной опас-

ности материала КМ2 согласно Ф3 123 табл. 28-29. 

 

Отделка стен в технических помещениях, помещении электрощитовой, и в тепловом 

пункте: штукатурка стен, шпатлевка, покраска акриловыми красками. 

Кассетный потолок АЛБЕС Stong 600*600 мм (или аналог). Белый, перфорация F45 

(1,5мм), кромка Tegular. Подвесная система АЛБЕС Евро (Россия) со встроенными светильни-

ками - в центральном рекреационном пространстве, рекреациях, коридорах, библиотеке, обе-

денном зале, компьютерных классах, учительских, помещениях административного назначе-

ния. 

Реечные потолки металлические OrcalBioguardArmstrong(или аналог) в санузлах.  

Негорючая потолочная плита Унипрок Акустика 595*595мм. Белая. Кромка Board. Под-

весная система АЛБЕС Евро (Россия) - в актовом зале, помещениях для музыкальных занятий. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации предусмотрены из 

негорючих материалов. 

Предусмотрена местная «обшивка» горизонтальных и вертикальных инженерных комму-

никаций гипсокартонными листами по оцинкованному металлическому каркасу (на потолках 

без устройства встроенных светильников) по технологии «Тиги –Knauf» с отделкой, соответ-

ствующей типу отделки помещения. 
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Перегородки приняты поэлементной сборки из ГВЛ толщиной 100 и 150 мм,  из керами-

ческого кирпича толщиной 120 мм, частично витражного типа - алюминиевый профиль с по-

крытием (цвет белый RAL 9010), листовое матовое стекло. 

Двери внутренние – ПВХ ГОСТ 30970-2014, стальные ГОСТ 31173-2016. Все двери без 

порогов. 

Витражи алюминиевые по ГОСТ 21519-2003, R0 которых составляет 0.95 м2×°С/Вт. 

В проекте принят двухкамерный стеклопакет (ГОСТ 24866-2014, сертификат соответствия 

РОСRU.ПЩ 01.Н10024 от 01,11,2016г. 4М1-И4-14ARGON-И4), R0 которого составляет 0.95 

м2×°С/Вт. 

Окраска дверей, в том числе дверей на путях эвакуации, принята белого цвета – контраст-

ная по отношению к отделке стен. 

Для обеспечения противопожарных требований двери выходов в лестничные клетки, вхо-

да в помещение закрытого хранения при библиотеке - информационном центре, в технических 

помещениях - противопожарные 2-го типа (EI30). Устройствами для самозакрывания снабже-

ны двери, ведущие из лестничных клеток в зоны безопасности. 

Зоны «возможной опасности» в открытом положении дверей имеют разметку желтого 

цвета RAL 1023. 

 

Модульная котельная, гараж стоянка, склад угля 

 

Архитектурные решения  модульной котельной и склада угля, гаража и овощехранилища - 

простые и лаконичные, по цветовому решению выполнены в увязке со зданием школы. 
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