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Содержание тома 

 
 

Номер 

по по-

рядку 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечания 

 803-069-21-ОИ.ООС-С Содержание тома  
 803-069-21-ОИ.СД  Состав документации  
                              Текстовая часть  
9 803-069-21-ОИ.ООС ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

9.1  Результаты прогнозной оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной или 

иной деятельности, связанной с созданием объекта 

капитального строительства; 

 

9.1.1  Результаты прогнозной оценки воздействия объекта 

на атмосферный воздух 
 

9.1.2  Результаты прогнозной оценки воздействия объекта 

капитального строительства на водные объекты 
 

9.1.3  Результаты прогнозной оценки воздействия объекта 

на земли, почвенный покров и геологическую среду 
 

9.1.4  Результаты прогнозной оценки воздействия объекта 

капитального строительства на окружающую среду 

при складировании (утилизации) отходов 

 

9.1.5  Результаты прогнозной оценки воздействия объекта 

на растительный и животный мир 
 

9.2  Перечень мероприятий (виды и объем мероприятий) 

по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной или иной деятельности и 

рациональному использованию природных ресурсов 

на период строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства 

 

9.2.1  Мероприятия по охране атмосферного воздуха  
9.2.2  Мероприятия по охране и рациональному 

использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова, рекультивации нарушенных или 

загрязненных земельных участков и почвенного 

покрова 

 

9.2.3  Мероприятия по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию и размещению 

отходов 

 

9.2.4  Мероприятия по охране растительного и животного 

мира, среды их обитания 
 

9.2.5  Мероприятия по минимизации возникновения 

возможных аварийных ситуаций на объекте 

капитального строительства и последствий их 

воздействия на экосистему региона 

 

9.2.6  Мероприятия по снижению негативных последствий 

аварий 
 

9.2.7  Мероприятия по обеспечению рационального 

использования и охраны водных объектов, а также 

сохранения водных биологических ресурсов 
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Состав документации 

        

 

Номер кни-

ги 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечания 

1 803-069-21-ОИ.ПЗ  

 

 Пояснительная записка  

2 803-069-21-ОИ.ПЗУ  Схема планировочной 

организации земельного участка 

 

3 803-069-21-ОИ.АР  Основные (принципиальные) 

архитектурно- планировочные 

решения 

 

4 803-069-21-ОИ.ТХ Основные (принципиальные) 

технологические решения 

 

5 803-069-21-ОИ.КР Основные (принципиальные) 

конструктивные и объемно- 

планировочные решения 

 

6 803-069-21-ОИ.ИОС  Сведения об основном 

технологическом оборудовании, 

инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно- технического 

обеспечения и об инженерно - 

технических решениях 

 

7 803-069-21-ОИ.ПОС  Проект оргпнизации 

строительства 

 

8 803-069-21-ОИ.ООС Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

9 803-069-21-ОИ.ПБ  Перечень мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

 

10 803-069-21-ОИ.ЭЭ  Перечень мероприятий по 

обеспечению требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

11   Проект задания на 

проектирование 

 

12 803-069-21-ОИ.СМ Обоснование предполагаемой 

(предельной) 

 стоимости строительства 
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9.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 
9.1. Результаты прогнозной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности, связанной с созданием объекта капитального 

строительства  

 

Земельный участок для строительства объекта расположен  в с. Боровое Крутихинского 

района Алтайского края. Боровое - село северной части Алтайского края, на левом берегу реки 

Масляхи. Административный центр Боровского сельсовета. Село расположено в 5 км к севе-

ро-западу от села Крутиха, административного центра Крутихинского района и в 226 км к се-

веро-западу от краевого центра – г. Барнаула. 

Климат изучаемой территории резко континентальный с холодной продолжительной зи-

мой и коротким теплым летом. Климатические условия района приводятся по многолетним 

наблюдениям метеостанции «Барнаул».     

              Строительно-климатический подрайон I в. 

Снеговая нагрузка – 1,0 кН/м2 (2-й снеговой район). 

Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района - 0,38 кПа. 

Преобладающее направление  ветров холодного периода года - юго-западное, теплого пе-

риода года - западное.                                                

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах долины   р. Мас-

ляхи. Рельеф участка относительно ровный  

Площадка под строительство находится в центральной части села, в районе пересечения 

улиц Советская и Новая, по адресу: ул. Советская, 1б.  На момент изысканий участок свободен 

от застройки. Постоянных и временных водотоков не обнаружено. С северо-восточной и юго-

западной сторон участка проходят сети водопровода. 

Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки дневной поверхности состав-

ляют 153,0-154,3 м. 

По совокупности инженерно-геологических и геоморфологических условий в целом уча-

сток будущего строительства характеризуется инженерно-геологическим строением средней 

сложности (II категория). 

На период изысканий (февраль 2022 г.) в пределах изученной глубины 8,0-12,0 м вскрыт 

один водоносный горизонт. Подземные воды встречены на глубине 4,2-5,5 м, на отметках 

148,8-149,1 м.  

 На  всей  площадке с поверхности распространен почвенно-растительный слой мощно-

стью 0,2-0,5 м. Из специфических грунтов на исследуемой территории распространены проса-

дочные и пучинистые грунты. 

Сейсмичность района работ 6 баллов для объектов массового строительства. Категория 

грунтов по сейсмическим свойствам – II. Сейсмичность площадки составляет 6 баллов для 

объектов массового строительства и объектов повышенной ответственности. 

Участок расположен вне водоохранных зон поверхностных водных объектов.  

Территория объекта строительства располагается в черте с. Боровое, вследствие чего не 

является охотничьими угодьями. Охотничьи ресурсы на этой территории не обитают. Воз-

можны лишь их случайные заходы. 

В с. Боровое отсутствуют регулярные посты наблюдения за загрязняющими веществами. 

Фоновые концентрации принимаются согласно Письму Федеральной службы по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды №20-44/282 от 16.08.2018 «О направлении  
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временных рекомендаций «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для 

городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха» на период с 2019-2023 гг.». Численность села – 388 человек (по дан-

ным 2013 г). Значение фоновых концентраций вредных (загрязняющих) веществ: 

- взвешенные вещества – 199 мкг/м3; 

- сера диоксид – 18 мкг/м3; 

- азота диоксид – 55 мкг/м3; 

- азота оксид – 38 мкг/м3; 

- сера оксид – 1,8 мг/м3; 

- бенз/а/пирен – 2,1 нг/м3. 
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9.1.1 Результаты прогнозной оценки воздействия объекта на атмосферный воздух  

 

Период строительства 

Проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ основными строи-

тельными машинами в одну смену, продолжительность одной смены 8ч. Рабочая неделя пяти-

дневная. 

Работа строительной техники, в зависимости от выполняемых операций, будет рассредо-

точена по территории стройплощадки. 

Автотранспорт используется для перевозки необходимого оборудования, материалов, 

грунта, рабочих и т.д., и, следовательно, в основном находится за пределами строительной 

площадки. 

Заправка техники будет осуществляться на автозаправочных станциях. 

Обслуживание транспорта будет осуществляться на станциях технического обслуживания 

подрядной организации. 

Источниками выбросов ЗВ в атмосферный воздух на период строительства будут выбросы 

от двигателей внутреннего сгорания при работе, стоянке и внутреннем проезде автотранспор-

та и строительной техники; пыление при работе экскаватора; пыление при работе бульдозера; 

битумные работы; выбросы при проведении сварочных работ; окрасочные работы с примене-

нием грунтовки; окрасочные работы с применением шпаклевки; выбросы от укладки асфаль-

та; пыление при планировке территории. 

 

Период эксплуатации 

Источниками выбросов ЗВ в атмосферный воздух на период эксплуатации будут:  

Таблица 1 

Номер источ-

ника  

Наименование ис-

точника  выброса 

Источники выделений 

вредных веществ 

Наименование 

загрязняющего  

вещества 

0001 Котел 1  Дымовая труба Азота диоксид, азо-

та диоксид, углерод, 

сера диоксид, угле-

рода оксид, 

бенз/а/пирен, зола 

угля 

0002 Котел 2 Дымовая труба 

0003 Склад угля Вент.система Пыль неорганиче-

ская, содержащая 

двуокись кремния 

менее 20% двуокиси 

крем-ния (доломит, 

пыль цемент-ного 

производства - из-

вест-няк, мел, огар-

ки, сырьевая смесь, 

пыль вращающихся 

печей, боксит и др.) 

(2909) 

6004 Автотранспорт при 

вывозе отходов 

Автотранспорт Азота диоксид, азо-

та оксид, углерод, 

сера диоксид, угле-

род оксид, керосин  

0005 Гараж-стоянка Вент система  

0006 Столярная мастер- Вент.система Пыль древесная, 
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ская  пыль абразивная, 

дижелезо триоксид 

6007 Стоянка автотранс-

порта 6 м/м 

Автотранспорт Азота диоксид, азо-

та оксид, сера диок-

сид, углерод оксид, 

бензин 

6008 Привоз продуктов в 

пищеблок 

Автотранспорт Азота диоксид, азо-

та оксид, углерод, 

сера диоксид, угле-

род оксид, керосин 

0009 ДГУ (при проверке 

работоспособности) 

ДГУ Азота диоксид, азота 

оксид, сажа, сера 

диоксид, оксид уг-

лерода, 

бенз(а)пирен, фор-

мальдегид, углево-

дороды 

6010 Пересыпка угля из 

МКР в бункер котла 
Площадной источник 

Пыль неорганиче-

ская, содержащая 

двуокись кремния 

менее 20% двуокиси 

кремния (доломит, 

пыль цементного 

производства - из-

вестняк, мел, огарки, 

сырьевая смесь, 

пыль вращающихся 

печей, боксит и др.) 

(2909) 

6011 Разгрузка МКР из 

автомобиля в склад 

Площадной источник 

 

 

В качестве основного (рекомендованного) топлива следует применять сухой сортовой 

уголь марки 3Б (бурый) фракции М («мелкий», 13-25 мм) или ОМ («орех мелкий», 13-50 мм). 

Такой уголь обеспечивает бесперебойную работу котла и соответствие его параметров 

заявленным. 

Максимальный расход топлива котельной составляет – 62,5  кг/час ( 1500 кг/сутки). Го-

довой расход топлива – 350 тн. Время работы на одной загрузке 17 часов. 

В конструкцию котлового модуля интегрирован угольный бункер большого объема (4,6 

м3 каждый), обеспечивающий оперативный запас угля для котла. В бункере установлен ме-

ханизированный обрушитель, обеспечивающий бесперебойную подачу угля из бункера в вин-

товой питатель топки.  В угольные бункеры котлов уголь подается бортовым автокраном. 

Топливо заранее фасуется в МКР (мягкий контейнер разовый) объемом 1 м3. Бункера обору-

дованы датчиками нижнего уровня с сигнализацией, что исключает создание аварийной си-

туации. 

Для хранения запаса твердого топлива используется закрытый склад угля проектной         

мощностью 50 т.  Доставка угля на склад осуществляется централизованно автотранспортом. 

Для удаления шлака и золы от котлов сухим способом конструкцией котельной преду-

смотре-но несколько (по числу котлов) сменных стальных зольников, в которые в процессе 

работы ссыпается шлак и зола уноса из встроенных золоуловителей котлов. Их конструкция 

допуска-ет механизированную (с помощью бортового крана) и ручную очистку от золы. 
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Объем зольника — 0,9 м3, он рассчитан на сбор золы, образующейся при сжигании око-

ло 2 т каменного угля с зольностью 15–20%. Это количество примерно соответствует объему 

бункера, то есть, смена зольника производится одновременно с очередной загрузкой угля. 

Рассеивание дымовых газов предусмотрено через дымовые трубы (з шт.) (отдельная для 

каждого котла)  диаметром 200 мм (внутренний размер), высота -8,5 м от уровня земли. 

Для очистки уходящих газов от золы уноса и угольной пыли согласно пп. 9.3.1, 9.3.5 и 

9.3.6 СП 89.13330.2016 на всасывающей стороне дымососов котлоагрегата ТР предусмотрены 

индивидуальные золоуловители гравитационного типа, интегрированные в конструкцию 5-

ходового жаротрубного теплообменника. Скорость и направление газов в тягодутьевом трак-

те котлоагрегата подобраны таким образом, что внутри золоуловителей происходит осажде-

ние крупных взвешенных частиц, которые затем автоматически сбрасываются во внешний 

зольник. Эффективность золоуловителей при сжигании рекомендованного угля составляет 75-

80%, при сжигании угля марок Д, СС, Г эффективность золоуловителей может отличаться от 

указанной. Применение дополнительных циклонных фильтров и других инерционных си-стем 

очистки нецелесообразно, так как по принципу работы они близки к установленной в котле 

гравитационной системе очистки, и их эффективность будет ниже паспортной. 

При расчете уровня загрязнения окружающей среды следует учитывать, что подготовка 

и фасовка топлива производится на удаленном складе; топливо поступает упакованным в МКР 

(мягкий контейнер разовый). Для его выгрузки в днище МКР предусмотрен рукав, ко-торый 

обеспечивает медленное высыпание топлива прямо в бункер, это исключает загрязне-ние при-

легающей территории. 

 

Для оценки ожидаемого уровня загрязнения воздушного бассейна выполнен расчет при-

земных концентраций загрязняющих веществ с помощью программного комплекса «Эра»v3.0, 

реализующего положения МРР-2017 и согласованного с ГГО им. А.И. Воей-кова. 

Расчеты выполнены с учетом климатических условий местности по расчетному прямо-

угольнику 689 х 530 м с шагом расчетной сетки 5 м. 

Максимальный уровень загрязнения определен для условий номинальной нагрузки по 

каждому загрязняющему веществу и группе веществ, обладающих эффектом суммации сов-

местного действия. 

Задание на расчёт выдавалось в виде унифицированных таблиц, предусмотренных про-

граммой, выходные таблицы сформированы в соответствии с существующими требованиями 

в автоматическом режиме.  

Расчёты на рассеивание вредных веществ в атмосфере проводились как в целом по объек-

ту, так и по жилой зоне и в расчетных точках. Исходные параметры выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу приведены в приложении.  

Расчетные точки: 

РТ1 – на границе земельного участка для Боровской ООШ по адресу: Российская Федера-

ция, Алтайский край, Крутихинский район, с. Боровое, ул. Советская, 10 (22:22:020401:188); 

РТ2 – на границе здания ООШ по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Крути-

хинский район, с. Боровое, ул. Советская, 10 (22:22:020401:188); 

РТ3 – на границе здания фельдшерского пункта по адресу: Российская Федерация, Алтай-

ский край, Крутихинский район, с. Боровое, ул. Новая, д. 13, помещение 2 (22:22:020401:192); 

РТ4 - на границе земельного участка для фельдшерского пункта по адресу: Российская 

Федерация, Алтайский край, Крутихинский район, с. Боровое, ул. Новая, д. 13, помещение 2 

(22:22:020401:192); 

РТ5 – РТ6 – на границе проектируемого открытого стадиона; 

РТ7, РТ8, РТ9 – на границе проектируемого здания школы; 

РТ10, РТ13, РТ14, РТ15 – на границе проектируемой площадки для подвижных игр; 

РТ11, РТ12 – на границе проектируемой площадки для реализации образовательных про-

грамм. 

Расположение всех точек отражено на ситуационном плане в приложении. 
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Результаты расчёта приземных концентраций приведены в таблицах и в виде карт рассеи-

вания с изолиниями приземных концентраций загрязняющих веществ (см. Приложение). По 

результатам расчёта в таблице даны максимальные значения приземных концентраций загряз-

няющих веществ в долях ПДК в жилой (см. Приложение). 

Расчет произведен с учетом фоновых концентраций. 

Таблица 2 

При нормальном режиме работы максимально-разовые концентрации 
Код  Расчетная максимальная приземная 

вещества Наименование вещества концентрация, долей ПДК 

/   

группы  в жилой на границе 

суммации  зоне санитарно - 

   защитной зоны 

    

  без фона c фоном без фона c фоном 

1 2 3 4 5 6 

0123 диЖелезо триоксид 0.0130485 - - - 

0301 Азота диоксид 0.6392277 0.9142277 - - 

0304 Азот (II) оксид 0.0477524 - - - 

0328 Углерод 0.1235325 - - - 

0330 Сера диоксид 0.0461857 - - - 

0337 Углерода оксид 0.252921 0.612921 - - 

0703 Бенз/а/пирен 0.0667495 - - - 

1325 Формальдегид 0.0169981 - - - 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете 

на углерод/ 

0.0020976 - - - 

2732 Керосин 0.0201485 - - - 

2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 20% (доломит, пыль 

0.0476198 - - - 

 цементного производства - известняк, мел, 

огарки, сырьевая смесь,  пыль 

    

 вращающихся печей, боксит и другие)     

2930 Пыль абразивная 0.0633939 - - - 

2936 Пыль древесная 0.0760727 - - - 

3714 Зола углей Подмосковного, Печорского, 

Кузнецкого, Экибастузского, марки Б1 

0.4010304 - - - 

 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с 

содержанием SiO2 свыше 20до 70%) 

    

      

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 

      

6204 0301 Азота диоксид 0.4283588 0.6002338 - - 

0330 Сера диоксид     

 

Таблица 3 
Максимальная разовая концентрация загрязняющих веществ в расчетных точках  

 Расчетная точка Расчетная 

  максимальная 

Наименование вещества но- координаты,м. разовая 

 мер  концентрация, 

   доли ПДК 

  Х Y  

1 2 3 4 5 

     

(0123) диЖелезо триоксид, (железа 1 5 -42 0.0019038 

оксид) /в пересчете на железо/ 2 9 -66 0.0016409 

 3 186 3 0.0019369 

 4 191 0 0.0018621 

 5 -55 80 0.0038429 

 6 -4 65 0.005245 
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 7 15 110 0.0116335 

 8 40 149 0.0377823 

 9 40 83 0.0075933 

 10 -18 101 0.0061556 

 11 -9 91 0.0063724 

 12 -1 80 0.0062327 

 13 9 74 0.0063962 

 14 19 62 0.0059346 

 15 30 57 0.0046233 

(0301) Азота диоксид 1 5 -42 0.5452933 

 2 9 -66 0.5408404 

 3 186 3 0.5734494 

 4 191 0 0.5717896 

 5 -55 80 0.5248799 

 6 -4 65 0.6203442 

 7 15 110 0.6050936 

 8 40 149 0.5949526 

 9 40 83 0.5610039 

 10 -18 101 0.6541221 

 11 -9 91 0.6419578 

 12 -1 80 0.6247926 

 13 9 74 0.6077569 

 14 19 62 0.5841321 

 15 30 57 0.5654119 

(0304) Азот (II) оксид 1 5 -42 0.0177582 

 2 9 -66 0.0175277 

 3 186 3 0.0204322 

 4 191 0 0.0203349 

 5 -55 80 0.0203011 

 6 -4 65 0.0280572 

 7 15 110 0.0268183 

 8 40 149 0.0252815 

 9 40 83 0.0232363 

 10 -18 101 0.0308014 

 11 -9 91 0.0298132 

 12 -1 80 0.0284186 

 13 9 74 0.0270346 

 14 19 62 0.0251152 

 15 30 57 0.0235944 

(0328) Углерод 1 5 -42 0.0497221 

 2 9 -66 0.0454407 

 3 186 3 0.0456508 

 4 191 0 0.0447428 

 5 -55 80 0.0817592 

 6 -4 65 0.0704957 

 7 15 110 0.0561658 

 8 40 149 0.0759985 

 9 40 83 0.0673287 

 10 -18 101 0.0756707 

 11 -9 91 0.0694155 

 12 -1 80 0.0664987 

 13 9 74 0.068323 

 14 19 62 0.0705059 

 15 30 57 0.0702235 

(0330) Сера диоксид 1 5 -42 0.0171947 

 2 9 -66 0.017042 

 3 186 3 0.0201573 

 4 191 0 0.0200529 

 5 -55 80 0.0193713 

 6 -4 65 0.0267647 

 7 15 110 0.0255542 

 8 40 149 0.0240392 

 9 40 83 0.0221309 
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 10 -18 101 0.0293907 

 11 -9 91 0.0284464 

 12 -1 80 0.0271106 

 13 9 74 0.0257812 

 14 19 62 0.0239399 

 15 30 57 0.0224808 

 (0337) Углерода оксид 1 5 -42 0.4976209 

 2 9 -66 0.4799955 

 3 186 3 0.4492345 

 4 191 0 0.4465689 

 5 -55 80 0.5222074 

 6 -4 65 0.5837958 

 7 15 110 0.5724558 

 8 40 149 0.5353028 

 9 40 83 0.5435582 

 10 -18 101 0.6061057 

 11 -9 91 0.5981427 

 12 -1 80 0.5867443 

 13 9 74 0.5753416 

 14 19 62 0.5593892 

 15 30 57 0.5468486 

(0703) Бенз/а/пирен 1 5 -42 0.0279719 

 2 9 -66 0.0245005 

 3 186 3 0.0209497 

 4 191 0 0.0204034 

 5 -55 80 0.0727326 

 6 -4 65 0.0498639 

 7 15 110 0.0378044 

 8 40 149 0.0473847 

 9 40 83 0.044945 

 10 -18 101 0.0666079 

 11 -9 91 0.0641563 

 12 -1 80 0.0558467 

 13 9 74 0.0530151 

 14 19 62 0.0446086 

 15 30 57 0.042311 

(1325) Формальдегид 1 5 -42 0.0165505 

 2 9 -66 0.0159381 

 3 186 3 0.0155067 

 4 191 0 0.015339 

 5 -55 80 0.0129414 

 6 -4 65 0.0107808 

 7 15 110 0.0024033 

 8 40 149 0.0028627 

 9 40 83 0.0083379 

 10 -18 101 0.0057483 

 11 -9 91 0.0064714 

 12 -1 80 0.0080135 

 13 9 74 0.0087629 

 14 19 62 0.0110613 

 15 30 57 0.0120402 

(2704) Бензин (нефтяной, 1 5 -42 0.0018951 

малосернистый) /в пересчете на 2 9 -66 0.0015441 

углерод/ 3 186 3 0.0015342 

 4 191 0 0.0014488 

 5 -55 80 0.0020825 

 6 -4 65 0.0037071 

 7 15 110 0.0037324 

 8 40 149 0.0029288 

 9 40 83 0.0043847 

 10 -18 101 0.0029144 

 11 -9 91 0.0033439 

 12 -1 80 0.0037675 
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 13 9 74 0.0041628 

 14 19 62 0.0046242 

 15 30 57 0.0049742 

(2732) Керосин 1 5 -42 0.0174529 

 2 9 -66 0.0169225 

 3 186 3 0.0182225 

 4 191 0 0.0180434 

 5 -55 80 0.0142309 

 6 -4 65 0.010833 

 7 15 110 0.0111694 

 8 40 149 0.0143201 

 9 40 83 0.0086469 

 10 -18 101 0.0084083 

 11 -9 91 0.0084783 

 12 -1 80 0.0082857 

 13 9 74 0.0087792 

 14 19 62 0.0110819 

 15 30 57 0.0120626 

(2909) Пыль неорганическая, 1 5 -42 0.0077908 

содержащая двуокись кремния менее 2 9 -66 0.0064897 

20% (доломит, пыль цементного 3 186 3 0.0038139 

производства - известняк, мел, 4 191 0 0.0037312 

огарки, сырьевая смесь,  пыль 5 -55 80 0.0710571 

вращающихся печей, боксит и другие) 6 -4 65 0.0226824 

 7 15 110 0.0174055 

 8 40 149 0.0101859 

 9 40 83 0.0121501 

 10 -18 101 0.0324645 

 11 -9 91 0.0273728 

 12 -1 80 0.0229962 

 13 9 74 0.0193342 

 14 19 62 0.0155516 

 15 30 57 0.0131181 

(2930) Пыль абразивная 1 5 -42 0.0126918 

 2 9 -66 0.0109392 

 3 186 3 0.0129127 

 4 191 0 0.0124137 

 5 -55 80 0.0200149 

 6 -4 65 0.027318 

 7 15 110 0.0605913 

 8 40 149 0.2518817 

 9 40 83 0.0506219 

 10 -18 101 0.0320603 

 11 -9 91 0.0331898 

 12 -1 80 0.032462 

 13 9 74 0.0333137 

 14 19 62 0.0309093 

 15 30 57 0.030822 

(2936) Пыль древесная 1 5 -42 0.0152302 

 2 9 -66 0.0131271 

 3 186 3 0.0154952 

 4 191 0 0.0148965 

 5 -55 80 0.0240179 

 6 -4 65 0.0327816 

 7 15 110 0.0727095 

 8 40 149 0.302258 

 9 40 83 0.0607462 

 10 -18 101 0.0384723 

 11 -9 91 0.0398277 

 12 -1 80 0.0389544 

 13 9 74 0.0399764 

 14 19 62 0.0370912 

 15 30 57 0.0369864 
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(3714) Зола углей Подмосковного, 1 5 -42 0.1497615 

Печорского, Кузнецкого, 2 9 -66 0.1240762 

Экибастузского, марки Б1 3 186 3 0.0672039 

Бабаевского и Тюльганского 4 191 0 0.0649644 

месторождений (с содержанием SiO2 5 -55 80 0.4343272 

свыше 20до 70%) 6 -4 65 0.3263599 

 7 15 110 0.295787 

 8 40 149 0.2102757 

 9 40 83 0.2305957 

 10 -18 101 0.4019837 

 11 -9 91 0.3686581 

 12 -1 80 0.3346913 

 13 9 74 0.3038642 

 14 19 62 0.2649205 

 15 30 57 0.2375428 

     

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 

     

6204 (0301) Азота диоксид 1 5 -42 0.3515541 

(0330) Сера диоксид 2 9 -66 0.348673 

 3 186 3 0.3709952 

 4 191 0 0.3698961 

 5 -55 80 0.340157 

 6 -4 65 0.404443 

 7 15 110 0.3941548 

 8 40 149 0.3868691 

 9 40 83 0.3644592 

 10 -18 101 0.4271954 

 11 -9 91 0.4190027 

 12 -1 80 0.4074395 

 13 9 74 0.3959613 

 14 19 62 0.380045 

 15 30 57 0.3674329 

 

 

Согласно проведенным расчетам рассевания ЗВ в атмосферном воздухе с учетом 

фоновых концентраций на период эксплуатации на границе ближайшей ЖЗ и в расчетных 

точках превышений 0,8 д. ПДК не будет. Максимальное значение ПДК: на границе ЖЗ по 

азоту диоксиду 0,91 д. ПДК. 

Расчёт уровня шума на период эксплуатации проводился в программном комплексе. 

Эра.Шум. Расчётный прямоугольник 689х530, шаг расчётной сетки 5 м. 

Основные источники шума будут оборудование котельной, автотранспорт и ДГУ. Рас-

чет от оборудования котельной произведен как от проникающего шума: 
1. [ИШ0001] Дымосос 

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источ-

ника, м 
Высота, м Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах 

Экв. 

уров., 

дБА 

Мах. 

уров., 

дБА 

Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 
  

-61 106 1,2   85 85 83 79 75 70 64 58 81 86 

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 

2. [ИШ0002] Дымосос 

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источ-

ника, м 
Высота, м Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах 

Экв. 

уров., 

дБА 

Мах. 

уров., 

дБА 

Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 
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-59 103 1,2   85 85 83 79 75 70 64 58 81 86 

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 

3. [ИШ0003] Вентилятор 

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источ-

ника, м 
Высота, м Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах 

Экв. 

уров., 

дБА 

Мах. 

уров., 

дБА 

Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 
  

-62 106 1,2   99 99 97 93 89 84 78 72 95 99 

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 

4. [ИШ0004] Вентилятор 

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источ-

ника, м 
Высота, м Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах 

Экв. 

уров., 

дБА 

Мах. 

уров., 

дБА 

Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 
  

-60 103 1,2   99 99 97 93 89 84 78 72 95 99 

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 

1. [ИШ0005] ДГУ 

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах 

Экв. 

уров., 

дБА 

Мах. 

уров., 

дБА 

Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 
  

13 137 0,5   72 72 70 66 62 57 51 45 68 72 

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 

2. [ИШ0006] Грузовой автотранспорт 

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , прерывистый 

Координаты источника, м Высота, м Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах 

Экв. 

уров., 

дБА 

Мах. 

уров., 

дБА 

Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 
  

-74 91 0,8                   75 80 

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 

3. [ИШ0007] Легковой автотранспорт 

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , прерывистый 

Координаты источника, м Высота, м Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах 

Экв. 

уров., 

дБА 

Мах. 

уров., 

дБА 

Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 
  

56 69 0,5                   65 70 

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 
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4. [ИШ001П] источник проникающего шума из здания котельной - ОГ0001, стена № 4 

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах 

Экв. 

уров., 

дБА 

Мах. 

уров., 

дБА 

Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 
  

-61 99 2,5     44 31 16 6       29   

Источник информации: Расчет проникающего шума из помещения 

Расчеты проводились на границе ЖЗ и РТ в дневное и ночное время, в ночное время е 

работает автотранспорт. 

Результаты расчета в дневное время на границе ЖЗ: 

№ Среднегеометрическая частота, Гц  
Координаты расчетных точек, м 

Мах 

значение, 

дБ(А) 

Норматив, 

дБ(А) 

Требуется 

снижение, 

дБ(А) X Y Z (высота) 

1 31,5 Гц - - - - 90 - 

2 63 Гц 25 191 1,5 29 75 - 

3 125 Гц 25 191 1,5 29 66 - 

4 250 Гц 25 191 1,5 27 59 - 

5 500 Гц 25 191 1,5 22 54 - 

6 1000 Гц 25 191 1,5 18 50 - 

7 2000 Гц 25 191 1,5 13 47 - 

8 4000 Гц 25 191 1,5 6 45 - 

9 8000 Гц 6 202 1,5 0 44 - 

10 Экв. уровень -106 60 1,5 34 55 - 

11 Маx. уровень -106 60 1,5 39 70 - 

 

Результаты расчет в дневное время в расчётных точках: 

№ 
Идентифи-

катор РТ 

координаты расчетной 

точки, м Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах  

Экв. 

уров., 

дБА 

Маx. 

уров., 

дБА 

Xрт Yрт 
Zрт (высо-

та) 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 

  

1 РТ01 5 -42 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-
онатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 
с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   18 18 16 12 7 1     23 28 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-22дБА, ИШ0007-14дБА, ИШ0005-13дБА 

2 РТ02 9 -66 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-
онатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 
с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   17 17 15 11 6       22 27 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-21дБА, ИШ0007-13дБА, ИШ0005-12дБА 

3 РТ03 186 3 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 16.Территории, непосредственно при-

легающие к зданиям гостиниц и общежитий, с 7 
до 23 ч. 

93 79 70 63 59 55 53 51 49 60 75 

Расчетные уровни шума:   17 17 14 10 6       19 24 
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Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-17дБА, ИШ0007-13дБА, ИШ0005-11дБА 

4 РТ04 191 0 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 16.Территории, непосредственно при-

легающие к зданиям гостиниц и общежитий, с 7 
до 23 ч. 

93 79 70 63 59 55 53 51 49 60 75 

Расчетные уровни шума:   16 16 14 10 5       19 24 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-17дБА, ИШ0007-12дБА, ИШ0005-11дБА 

5 РТ05 -55 80 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 11.Спортивные залы, круглосуточно 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   25 25 22 18 14 8 1   40 45 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-39дБА 

6 РТ06 -4 65 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 11.Спортивные залы, круглосуточно 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   26 26 24 20 16 10 3   30 35 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-29дБА, ИШ0005-22дБА, ИШ0007-21дБА 

7 РТ07 15 110 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-
онатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 
с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   35 35 33 29 25 19 14 8 32 37 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-31дБА, ИШ0006-27дБА, ИШ0007-21дБА 

8 РТ08 40 149 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-
онатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 
с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   34 34 32 28 24 19 13 7 30 34 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-30дБА 

9 РТ09 40 83 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-
онатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 
с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   28 28 26 22 18 12 5   32 36 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0007-30дБА, ИШ0006-25дБА, ИШ0005-23дБА 

10 РТ10 -18 101 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-
онатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 
с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   30 30 28 24 20 15 9 3 32 37 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-31дБА, ИШ0005-26дБА 

11 РТ11 -9 91 1,5 Расчетная точка 
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Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-

онатов, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 

с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   29 29 27 23 19 13 7   31 36 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-30дБА, ИШ0005-25дБА 

12 РТ12 -1 80 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-

онатов, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 

с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   28 28 26 22 18 12 6   30 35 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-29дБА, ИШ0005-24дБА, ИШ0007-21дБА 

13 РТ13 9 74 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-

онатов, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 

с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   28 28 25 21 17 11 5   30 35 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-28дБА, ИШ0005-23дБА, ИШ0007-23дБА 

14 РТ14 19 62 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-

онатов, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 

с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   26 26 24 20 16 10 3   29 34 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-26дБА, ИШ0007-25дБА, ИШ0005-21дБА 

15 РТ15 30 57 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-

онатов, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 

с 7 до 23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Расчетные уровни шума:   25 25 23 19 15 9 2   30 35 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0007-27дБА, ИШ0006-25дБА, ИШ0005-21дБА 

Источник информации: Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

Результаты расчета в ночное время на границе ЖЗ: 

№ Среднегеометрическая частота, Гц  
Координаты расчетных точек, м 

Мах 

значение, 

дБ(А) 

Норматив, 

дБ(А) 

Требуется 

снижение, 

дБ(А) X Y Z (высота) 

1 31,5 Гц - - - - 86 - 

2 63 Гц 25 191 1,5 29 71 - 

3 125 Гц 25 191 1,5 29 61 - 

4 250 Гц 25 191 1,5 27 54 - 

5 500 Гц 25 191 1,5 23 49 - 

6 1000 Гц 25 191 1,5 19 45 - 

7 2000 Гц 25 191 1,5 13 42 - 

8 4000 Гц 25 191 1,5 7 40 - 

9 8000 Гц 6 202 1,5 0 39 - 
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10 Экв. уровень 25 191 1,5 25 50 - 

11 Маx. уровень 25 191 1,5 29 65 - 

 

 

Результаты расчета в ночное время в РТ: 

№ 
Идентифи-
катор РТ 

координаты расчетной 

точки, м Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах  

Экв. 

уров., 

дБА 

Маx. 

уров., 

дБА 

Xрт Yрт 
Zрт (высо-

та) 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 

  

1 РТ01 5 -42 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-

онатов, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 

с 23 до 7 ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   19 19 17 12 8 1     14 18 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-14дБА 

2 РТ02 9 -66 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-

онатов, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 

с 23 до 7 ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   18 18 16 11 7       13 17 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-13дБА 

3 РТ03 186 3 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 16.Территории, непосредственно при-

легающие к зданиям гостиниц и общежитий, с 23 

до 7 ч. 

86 71 61 54 49 45 42 40 39 50 65 

Расчетные уровни шума:   17 17 15 10 6       12 16 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-12дБА 

4 РТ04 191 0 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 16.Территории, непосредственно при-

легающие к зданиям гостиниц и общежитий, с 23 
до 7 ч. 

86 71 61 54 49 45 42 40 39 50 65 

Расчетные уровни шума:   17 17 15 10 6       11 16 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-11дБА 

5 РТ05 -55 80 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 11.Спортивные залы, с 23 до 7 ч. 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   25 25 23 19 15 9 2   20 25 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-20дБА 

6 РТ06 -4 65 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 11.Спортивные залы, с 23 до 7 ч. 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   27 27 24 20 16 10 4   22 26 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-22дБА 

7 РТ07 15 110 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-
онатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 
с 23 до 7 ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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Расчетные уровни шума:   35 35 33 29 25 20 14 8 31 35 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-31дБА 

8 РТ08 40 149 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-

онатов, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 

с 23 до 7 ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   35 35 33 28 25 19 14 8 30 34 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-30дБА 

9 РТ09 40 83 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-

онатов, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 

с 23 до 7 ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   28 28 26 22 18 12 6   24 28 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-24дБА 

10 РТ10 -18 101 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-
онатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 
с 23 до 7 ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   30 31 28 24 21 15 9 3 26 30 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-26дБА 

11 РТ11 -9 91 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-

онатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 
с 23 до 7 ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   30 30 28 23 20 14 8   25 29 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-25дБА 

12 РТ12 -1 80 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-
онатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 
с 23 до 7 ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   29 29 26 22 18 13 6   24 28 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-24дБА 

13 РТ13 9 74 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-
онатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 
с 23 до 7 ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   28 28 26 22 18 12 6   24 28 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-24дБА 
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14 РТ14 19 62 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-
онатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 
с 23 до 7 ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   26 26 24 20 16 10 4   22 26 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-22дБА 

15 РТ15 30 57 1,5 Расчетная точка 

Норматив: 14.Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домов,  домов отдыха, панси-
онатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных орга-

низаций и других образовательных организаций, 
с 23 до 7 ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Расчетные уровни шума:   26 26 24 19 15 9 3   21 25 

Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - - 

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-21дБА 

Источник информации: Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

Как видно согласно акустическим расчётам превышений уровня шума согласно Сан-

ПиН 1.2.3685-21на границе ЖЗ и во всех РТ не наблюдается. 

 

Таким образом согласно проведённым расчетам рассеивания концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровни шума будут в пределах 

допустимых величин и не внесет значительных изменений в экологическую обстановку 

района, что подтверждает возможность строительства и эксплуатации данного объекта. 

 

 

9.1.2 Результаты прогнозной оценки воздействия объекта капитального строитель-

ства на водные объекты 

 

Период строительства 

Снабжение работающих питьевой водой обеспечить путем и размещения установки пить-

евой воды в бытовках строителей. 

Временное водоснабжение стройки для хозяйственных целей обеспечить от привозной 

воды. 

Для хозяйственных нужд (умывание, душ) установить емкость с привозной водой и водо-

нагреватель в помещении умывальника и душевой комнаты. 

Для сточных вод от душевых помещений установить металлическую емкость. Емкость 

должна быть заглублена. По мере наполнения емкости воду откачивать ассенизационной ма-

шиной. 

Пожаротушение от проектируемых пожарных гидрантов, установленных в подготови-

тельный период строительства. 

В целях предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую 

территорию выезды со строительной площадки оборудуются пунктами мойки (очистки) колес 

автотранспорта. 

Работы по устройству водопонижения способом открытого водоотлива осуществляют пу-

тем откачки воды центробежными насосами из двух зумпфов, устраиваемых ниже дна котло-

ванов с разных сторон, к которым вдоль котлована ведут водоотводные канавы с уклонами к 

зумпфам. Работы по водоотливу вести кратковременно, исключая интенсивный водоотлив (см. 

указания ТСН-50-302-2004). Сброс воды осуществляется на рельеф. Для избежания размыва 

рельефа, выполнить щебеночную подсыпку для сброса воды. 

 

Водоснабжение и водоотведение на период эксплуатации 
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Обоснованием технической возможности технологического подключения объекта к цен-

трализованным сетям водоснабжения и водоотведения будут служить технические условия на 

подключение.  

 

Система водоснабжения 

Источник хоз.питьевого водоснабжения - существующие централизованные сети водопро- 

вода с. Боровое. 

Согласно технических условий  № 1 от 11.07. 2022 г выданных МПК «Коммунальщик»  

точка подключения – проектируемый водопроводный колодец на сети Ф 100 мм по ул. 

Советская. Наружное пожаротушение от пожарных резервуаров. Горячее водоснабжение от 

ИТП. 

Объект расположен в границах сложившейся сельской застройки, что дает возможность 

подключения его к централизованным сетям водоснабжения в объемах достаточных для реа-

лизации инвестиционного проекта. Точка присоединения проектируемый водопроводный 

колодец на существующем водопроводе Ф 100 мм на ул. Советская  

Предполагается проектирование наружных и внутренних сетей хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. Наружное пожаротушение предусмотрено от двух про-

ектируемых пожарных резервуаров.  

Будет разработан проект наружной внутриплощадочной объединенной сети хозяйствен-

но-питьевого и противопожарного водопровода В1.  

Будет разработан проект внутренней системы водоснабжения:  

- система хозяйственно-питьевого водопровода В1.  

Будет разработан проект внутренней системы горячего водоснабжения:  

- система горячего водопровода Т3, Т4. 

 Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 7,16 м3/сут. в том числе 

горячей 2,08 м3/сут.  Температура горячей воды 65 0С, для учащихся младших классов 

температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре, не должна превышать 37°С. 

Горячее водоснабжение с циркуляционным трубопроводом от теплообменника в помещении 

ИТП. В неотопительный период приготовление горячей воды предусмотрено в накопительных 

электроводонагревателях. 

Расхода воды для подпитки котельной 0,045 м3/ч; 1,08 м3/сут. В соответствии с табл. 7.2 

СП 10.13130.2020 в котельной и складе угля, при строительном объеме менее 500 м3, 

устройство внутреннего противопожарного водопровода не требуется. 

Расход воды на наружное пожаротушение котельной 15 л/сек (категория «В» по пожарной 

опасности, степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, 

строительный объем здания – 236,3 м3), склада угля - с расходом 15 л/сек (категория «В» по 

пожарной опасности, степень огнестойкости V, класс конструктивной пожарной опасности С0, 

строительный объем здания – 497,0 м3). Котельная работает в автоматическом режиме, без 

постоянно присутствующего обслуживающего персонала. 

В гараже в соответствии с табл. 7.2 СП 10.13130.2020 предусмотрено внутреннее 

пожаротушение из расчета 5,2 л/сек., 2струи по 2,6 л/с. каждая (строительный объем здания  

786 м3) от хозяйствен-но-питьевого водопровода. Противопожарный водопровод водяной,  

самостоятельный, водонаполненный, без повысительной установки. Расход воды на наружное 

пожаротушение га-ража 10 л/с. табл.3 СП 8.13130.2020. 

Наружное пожаротушение предусматривается от 2-х проектируемых пожарных 

резервуаров объемом по 120 м3 каждый общий объем 240 м3. 

 

Система водоотведения: 

Согласно технических условий № 1 от 11.07. 2022 г выданных МПК «Коммунальщик» в  с. 

Боровое  отсутствуют централизованные сети канализации, поэтому сточные воды от школы и 

дренажные воды от гаража стоянки отводятся в проектируемый выгреб. Дренажные воды от 

котельной направляются в дренажный колодец. 
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В здании школы внутренние водостоки отсутствуют. 

Отвод сточных вод от здания школы и гаража предусматривается в проектируемый кана-

лизационный выгреб емкостью 30 м3. По мере накопления стоки из выгреба специальным ав-

тотранспортом вывозятся в места, отведенные службами Роспотребнадзора. 

Предполагается проектирование наружных сетей и внутренних систем водоотведения. Бу-

дут разработаны проекты наружных внутриплощадочных сетей канализации: 

- сеть бытовой канализации К1 

- сеть производственной канализации К3. 

Будет разработан проект внутренних систем водоотведения:  

- система бытовой канализации К1 для отведения стоков от санитарно-технических при-

боров, установленных в санузлах, душевых, учебных кабинетах;  

- система производственной канализации К3 для отведения стоков от моек и технологи-

ческого оборудования пищеблока. 

 Система КЗ кухонных помещений проектируется отдельно от системы К1, выпуски этих 

систем - в единый колодец. 

Система водоотведения: 

Школа 

           В здании школы предусмотрены системы канализации: 

   - бытовая - для отведения сточных вод от санитарных приборов ;  

  - производственная - для отведения стоков от мытья посуды в столовой; 

  - дренажная - для отведения условно чистых вод из приямков для слива из систем.  

Характеристика сточных вод: 

Наименование 

здания, 

(сооружения, 

помещения) 

Место  

образования 

Место дальнейшего  

размещения хранения 

Характеристика сточных вод, мг/л 

Взвешен

ные 

вещества 

БПКп 
Сорлесодержа

ние (хлориды) 
жиры рН 

нефтепроду

кты 

Школа 
сеть бытовой 

канализации К1 

Отвод в в  проектируемый 

выгреб 
110** 180** 45** 40** 7.2** - 

Школа 

К3  

(стоки от 

столовой) 

Из-за небольшой 

производительности 

столовой, стоки по составу 

идентичны бытовым. 

Отвод через 

жироуловитель в  

проектируемый выгреб. 

110** 180** 45** 40** 7.2** - 

Гараж-

стоянка 

Дренажные 

воды из 

приямка 

расположенного 

в помещении 

узла ввода 

тепловой сети в  

гараже стоянке. 

Дренажные воды отводятся 

во внутриплощадочную 

сеть канализации и далее в 

выгреб 

500 30 - - - 40 

Котельная 

Аварийные и 

дренажные 

воды от 

котельной   

Аварийные и дренажные 

воды от котельной отводятся 

в дренажный колодец емк. 6 

м3 расположенный в 5 м от 

здания котельной. 
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                                                Баланс водопотребления и водоотведения  

                                                 

Наименование 

Расчетный расход воды 
Примечание 

м3/сут м3/ч л/с 

В1 5,08 2,19 1,16  

Т3 2,08 1,58      0,79  

Полив газонов 5,77 - -  

К1, К3 7,16 3,77      3,33  

 

Бытовые и производственные сточные воды отводятся через выпуски во внутриплоща-

дочную сеть канализации и далее в проектируемый выгреб емк. 30 м3. 

Для сбора дренажных вод в ИТП, помещении водомерного узла, где установлены повыси-

тельные насосы и в приточной венткамере, предусмотрены дренажные приямки с дренажными 

насосами. В ИТП и в помещении водомерного узла установлен один рабочий и один резерв-

ный насос, в приямке приточной венткамеры установлен один рабочий насос. Дренажные 

насосы с поплавковым выключателем эксплуатируются полностью автоматически. 

                                                                    Котельная 

Аварийные и дренажные воды от котельной отводятся в дренажный колодец емк. 6 м3 

расположенный в 5 м от здания котельной. 

 

                                                     Гараж стоянка 

 

Дренажные воды из приямка расположенного в помещении узла ввода тепловой сети в  

гараже стоянке отводятся во внутриплощадочную сеть канализации и далее в выгреб. 

 

 

  9.1.3 Результаты прогнозной оценки воздействия объекта на земли, почвенный по-

кров и геологическую среду 

 

Воздействие объекта на земельные ресурсы и почвенный покров выражается в отчужде-

нии земель для размещения объекта, изменении рельефа при выполнении строительных и 

планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных сооруже-

ний, изменении гидрогеологических характеристик и условий поверхностного стока, возмож-

ной интенсификации на территории опасных геологических процессов и т.п. 

Для снижения воздействия на почву и геологическую среду при проведении 

строительных работ предусматриваются следующие мероприятия: 

1. все строительно-монтажные работы проводятся в пределах строительной 

площадки; 

2. устройство временных подъездов и площадок до начала производства работ с 

целью максимального сохранения почвенно-растительного покрова территории; 

3. запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и 

строительно-монтажных средств; 

4. запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта 

автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах; 

5. использование машин и механизмов с наименьшим удельным давлением ходовой 

части на грунт; 

6. транспортировка и хранение лакокрасочных материалов на строительно-

монтажной площадке в заводской таре, обеспечивающей сохранность материалов и 
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предотвращение загрязнение почв. 

7. по окончании строительных работ предусматривается благоустройство 

территории: уборка строительного мусора и восстановление всех элементов нарушенного 

благоустройства, восстановление поврежденных твердых покрытий внутриплощадочных 

проездов. 

 

Полезные ископаемые в том числе общераспространенные не будут задействованы. 

 

9.1.4 Результаты прогнозной оценки воздействия объекта капитального строитель-

ства на окружающую среду при складировании (утилизации) отходов 

 

Часть используемых в строительстве материалов являются готовыми изделиями, в связи, с 

чем как отход не учитываются. 

В связи с тем, что при работах должна использоваться только исправная техника, свое-

временно прошедшая технический осмотр, отходы от автотранспорта (шины, аккумуляторы, 

отработанные масла и др.), задействованного при производстве работ, не учитываются. Ре-

монт техники планируется осуществлять на базах Подрядчика. 

Согласно п. 17 «Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени нега-

тивного воздействия на окружающую среду», утвержденных приказом Минприроды России 

от 04.12.2014 N 536: в случае, если на основании расчетного значения, определенного по сум-

ме степеней опасности веществ, составляющих отход, для окружающей среды получен V 

класс опасности, для его подтверждения проводится проверка с применением кратности раз-

ведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсут-

ствует. 

В результате эксплуатации образуются следующие виды отходов (тонн/год): 

Таблица 4 

 

Код по ФККО Наименование 
Место 

образования 

Класс 

опаснос

ти 

Количеств

о 

т/год 

Способ утилизации 

Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта 

7 31 200 01 72 4 
Мусор и смет 

уличный  

Уборка 

территории 
4 27,689 

Сбор и хранение в 

помещении временного 

хранения отходов. 

Вывозится на городской 

полигон ТКО  

7 36 100 02 72 4 

отходы кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированны

е прочие 

Отходы от 

блюд 
4 0,288 

Сбор и хранение в 

помещении временного 

хранения отходов. 

Вывозится на полигон 

ТКО  
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7 33 100 01 72 4 

мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортированны

й (исключая 

крупногабаритн

ый) 

Отходы от 

сотрудников 
4 4,8 

Сбор и хранение в 

помещении временного 

хранения отходов. 

Вывозится на полигон 

ТКО   

61140002205 

золошлаковая 

смесь от 

сжигания углей 

практически 

неопасная 

Сжигание 

угля 
5 35,266 

Передача на полигон 

ТКО  

73710001725  

Отходы (мусор) 

от уборки 

территории и 

помещений 

учебно-

воспитательных 

учреждений 

Уборка 

школы 
5 8,55 

Передача на полигон 

ТКО 

 

Характеристика отходов, образующихся при эксплуатации дана согласно: 

- Федерального классификационного каталога отходов.; 

- Сборника удельных показателей образования отходов производства и 

потребления; 

- Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды; 

- Методические рекомендации по разработке проекта отходов для 

теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных 

котельных. 

 

 

 

 

 Расчет и обоснование нормативов и количество образующихся отходов. 

Мусор и смет уличный 

Количество смета от уборки с твердых покрытий территории определяется исходя 

из нормы образования отходов на 1 м2, в соответствии со СНиП 2.07.01-89 

“Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”. 

Расчет выполняется по формуле: 

SqМ c = ; 
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где: qс - удельная норма образования смета с твердых покрытий территории, 5 – 15 

кг/м2; 

S – ориентировочная площадь твердых покрытий территории жилого дома, м2, S 

= 5537,7м2. 

Мс = 5 х 5537,7= 27688,5кг, или 27,689 тонн/год. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

Количество твердых коммунальных отходов от персонала (ТКО) определяется из 

нормы образования ТКО на одного работающего в год составляет 40 кг или 0.22 м3, в 

соответствии со «Сборником удельных показателей образования отходов производства и 

потребления». Учитывая количество работающих и учащихся – 30+90 человек, 

количество ТКО составит: 

VNМ тбо = ; 

где: т боМ - масса отходов; 

N - количество работающих; 

V - норма накопления ТКО на 1 работающего. 

Мтко=40*120=4800 кг=4,8 тонны. 

 

 

Расчет норматива образования отхода 

"73610001305 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные " 

Расчет выполняется в соответствии со "Временными методическими рекомендациями по 

расчету нормативов образования отходов производства и потребления", Санкт-Петербург, 1998г   

по формуле: 

Мпищ=  q х N х m х 10-3 

где: Мпищ - масса пищевых отходов, т/год;; 

m -  удельный норматив образования отхода, кг/блюдо; 

q – среднесуточное количество блюд, шт; 

N – количество дней работы столовой, дней. 

Расчет представлен в таблице. 

Среднесуточное 

количество 

блюд, шт 

Количество 

дней работы, 

столовой, 

дней 

Удельный 

норматив 

образования, 

отхода, 

кг/блюдо 

Норматив 

образования, 

т/год 

120 240 0,01 0,288 

 

Плотность отхода 0,45 т/м3. 

 

73710001725 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-

воспитательных учреждений 

Расчет выполняется в соответствии со "Сборником удельных показателей 

образования отходов производства и потребления", Москва, 1999г  по формуле: 

Муву=  Q × m × 10-3 
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где: Муву - масса отходов от уборки территории и помещений учебно-

воспитательных учреждений, т/год; 

Q – количество мест в учебно-воспитательном учреждении. 

m -  удельный норматив образования отхода, кг/место·год; 

Расчет представлен в таблице. 

Объект 

образования 

отхода 

Q , мест m , кг/место 

в год 

Норматив 

образования, 

т/год 

школа 90 95,0 8,55 

 Плотность отхода: 0.240 тонн/куб.м 

 

 

В результате выполнения предложенных мероприятий (сбор и вывоз отходов в 

процессе эксплуатации) ожидаемое загрязнение окружающей среды, наносимое 

промышленными отходами, будет сведено к минимуму. 

 

 Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, 

образующихся в результате деятельности предприятия. 

 

Код по ФККО Наименование 
Технологичес

кий процесс 

Физико-химическая характеристика отходов 
Агресси

вное 

состоян

ие 

Раство

римост

ь 

в воде 

Состав отхода по 

компонентом, % 

7 31 200 01 72 4 
Мусор и смет 

уличный  

Уборка 

территории 
Тверд. 

 

Н/р 

Песок - 30; Глина - 20; 

Земля - 35; Ветки - 5; 

Галька, камни - 10 

7 33 220 02 72 5 

мусор и смет от 

уборки складских 

помещений 

практически 

неопасный 

Уборка 

помещений 

кухонь 

Тверд. 
 

Н/р 

Бумага, картон - 45,13; 

Полимерные материалы - 

10,26; Стекло - 7,48; 

Древесина - 6,45; 

Текстильные материалы - 

1,65; Железо - 3,64; Почва, 

грунт - 25,39; 

7 33 100 01 72 4 

мусор от офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

Отходы от 

сотрудников 
Тверд. 

 

Н/р 

Бумага - 40; Текстиль - 3; 

Пластмасса - 30; Стекло - 

10; Дерево - 10; Прочие - 7 

7 36 100 02 72 4 

отходы кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированные 

прочие 

Отходы от 

блюд 
Тверд. 

 

Н/р 

Полиэтилен - 5; Пластмасса 

- 17; Металл (по железу) - 

12; Остатки продуктов 

растительного 

происхождения - 13; 

Органические остатки - 10; 

Бумага, картон - 36; Фольга 

- 7; 
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61140002205 

золошлаковая смесь 

от сжигания углей 

практически 

неопасная 

Сжигание 

угля 
Тверд. 

 

Н/р 

Кремний диоксид – 35,75; 

Алюминий оксид – 8,2; 

Железо оксид – 12,7; 

Кальций оксид – 33; 

Магний оксид – 5,1; Калий 

оксид – 0,9; Натрий оксид – 

0,45; Сульфаты – 3,9 

73710001725  

Отходы (мусор) от 

уборки территории 

и помещений 

учебно-

воспитательных 

учреждений 

Уборка 

школы 
Тверд. 

 

Н/р 

Бумага  - 60; Пластмасса - 

12; Пищевые отходы - 10; 

Текстиль - 7; Стеклобой - 6; 

Металлы - 5 

 

Предусматриваются следующие мероприятия по сбору, размещению опасных 

отходов: 

- места временного хранения предусмотрено оборудовать согласно ФЗ №89 «Об 

отходах производства и потребления»; 

- горючие отходы и мусор собираются на специально выделенных площадках в 

контейнеры или ящики, а затем вывозятся на полигон; 

- на строительных площадках для сбора мусора предусмотрен контейнер объемом 

0,75 м3. 

- в ходе выполнения строительных работ отходы будут направляться на 

утилизацию согласно договорам, заключенных со специализированными предприятиями; 

- место и способ хранения отходов должны гарантировать сведение к минимуму 

риска возгорания отходов, недопустимость замусоривания территории, удобство вывоза 

отходов. 

- сбор и временное хранение пищевых отходов предусматривается в 

мусороконтейнерах; 

- для сбора отходов от уборки территории и помещений здания предусматривается 

установка одного контейнера на специальной площадке с последующим вывозом 

специализированной службой города на полигон ТКО. 

 

В результате выполнения мероприятий по сборке и вывозке отходов ожидаемое 

загрязнение окружающей среды и ущерб, наносимые отходами, будут сведены к минимуму. 

 

 

9.1.5 Результаты прогнозной оценки воздействия объекта на растительный и живот-

ный мир 

 

Редкие и охраняемые виды растений, занесенные в Красные книги Алтайского края и РФ, 

не отмечены. 

Благоустройство территории в границах ограждения, проектируется устройством проез-

дов, площадок, дорожек, установкой малых архитектурныех форм,озеленением. 

Предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение территории здания. 

Благоустройство территории выполняется планированием существующего рельефа. 

Покрытие проездов и хозяйственной площади предусмотрены из асфальтобетона. 

Покрытия ограничено бордюром из бортового камня БР100.30.15. 
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Покрытие пешеходных дорожек и площадок из песчаного асфальтобетона. Покрытие 

ограничено бордюрам из бортового камня БР100.20.8. 

Покрытие отмостки здания предусматривается из мелкозернистого асфальтобетона По-

крытие, беговой дорожки, площадки для организации подвижных игр, отдыха обучающихся и 

площадки для реализации образовательных программ – спортивное покрытие из полиуретано-

вого связующего и резиновой крошки. Покрытие ограничено бортовым камнем БР 100.20.08. 

Озеленение свободных от застройки и дорожных покрытий участков проектируется по-

садкой деревьев, рядового кустарника, устройством газонов. Озеленение территории школы, 

свободной от застройки, в границах ограждения составляет более 50%. 

Для посадки деревьев стандартный материал – саженцы 3÷5-летнего возраста. 

Озеленение территории выполнено в несколько приемов – рядовая, групповая, и одиноч-

ная посадка деревьев и кустарников. 

Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников приняты в соответствии с СП 

82.13330.2016. 

Проектом предусмотрено оборудование игровых и спортивных площадок соответствую-

щими малыми архитектурными формами и переносными изделиями. 

В темное время суток предусматривается освещение территории. 

Радиусы поворотов по кромке дорог и проездов – 6,0м. 

Проезд по территории запроектирован по кольцевой схеме по периметру здания, с учетом 

возможности обслуживания объекта автотранспортом и пожарной техникой. Ширина проезда 

3,5 м. Расстояние от стен здания до проезда – 5 м. 

На  всей  площадке с поверхности распространен почвенно-растительный слой мощно-

стью 0,2-0,5 м. Из специфических грунтов на исследуемой территории распространены проса-

дочные и пучинистые грунты. Перед началом строительных работ будет снят ПРС, на этапе 

благоустройства будет использован при благоустройстве. 

Поскольку участок строительства расположен в черте населенного пункта, то практически 

все виды, сосуществующие с человеком в описываемой зоне влияния объекта, уже прошли 

стадию адаптации и постоянно существуют при наличии фактора «беспокойства». Сложивши-

еся в биотопах типы взаимодействий между животными позволяют им сосуществовать с чело-

веческим фактором, приспосабливаться к нему. 

 

9.2. Перечень мероприятий (виды и объем мероприятий) по предотвращению и (или) 

снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду намечаемой хо-

зяйственной или иной деятельности и рациональному использованию природных ресур-

сов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства 

 

9.2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия проектируемого объекта на-

окружающую среду включают в себя соответствующие мероприятия природоохранного ха-

рактера и санитарно-гигиенического характера, которые призваны обеспечить безопасность и 

безвредность для человека и окружающей среды влияния предприятия. 

 

Период строительных работ.  

Учитывая отсутствие источников постоянного выброса, рассредоточенность выбросов за-

грязняющих веществ по территории площадки и кратковременность выбросов во времени, ос-

новными мероприятиями по недопущению превышения расчетных значений предельно-

допустимых концентраций на период проведения строительных работ являются: 

- запрет одновременности работы техники более 3 единиц; 

- организация технических и профилактических работ по регулированию топливной аппа-

ратуры и системы зажигания двигателей машин для обеспечения содержания оксида углерода 

в пределах установленных норм; 
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- сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок; 

- максимально возможное сокращение совместной работы ДВС используемой строитель-

ной техники; 

- глушение двигателей задействованной техники при возникновении технологических пе-

рерывов в работе; 

- полив технологических автодорог в засушливое время года при расходе воды на 1 м2 

проезжей части 1,5 – 2,0 литра; 

- установка сплошных ограждений по периметру стройплощадки; 

- отмена погрузочно-разгрузочных и планировочных работ, приводящих к повышен-ному 

пылевыделению в летнее засушливое время при ветрах более 7-10 м/с; 

- использование разгрузочных рукавов при разгрузке сыпучих материалов. 

 

Период эксплуатации объекта. 

При эксплуатации объекта предусмотрены прогрессивные решения, позволяющие 

обеспечить выполнение природоохранных мероприятий: 

- высота источников выбросов предусмотрена такой, чтобы обеспечить концентрацию 

вредных примесей в атмосферном воздухе в пределах установленных санитарных норм; 

Высота дымовых труб котельной – 8,5 м. 

- устройство проездов с твердым покрытием в пределах границ отведенной территории; 

- для очистки уходящих газов от золы уноса и угольной пыли на всасывающей стороне 

дымососов котлоагрегата ТР предусмотрены индивидуальные золоуловители гравитационного 

типа, интегрированные в конструкцию 5-ходового жаротрубного теплообменника; 

Для очистки уходящих газов от золы уноса и угольной пыли согласно пп. 9.3.1, 9.3.5 и 

9.3.6 СП 89.13330.2016 на всасывающей стороне дымососов котлоагрегата ТР предусмотрены 

индивидуальные золоуловители гравитационного типа, интегрированные в конструкцию 5-

ходового жаротрубного теплообменника. Скорость и направление газов в тягодутьевом трак-

те котлоагрегата подобраны таким образом, что внутри золоуловителей происходит осажде-

ние крупных взвешенных частиц, которые затем автоматически сбрасываются во внешний 

зольник. Эффективность золоуловителей при сжигании рекомендованного угля составляет 75-

80%, при сжигании угля марок Д, СС, Г эффективность золоуловителей может отличаться от 

указанной. Применение дополнительных циклонных фильтров и других инерционных си-стем 

очистки нецелесообразно, так как по принципу работы они близки к установленной в котле 

гравитационной системе очистки, и их эффективность будет ниже паспортной. 

-основное топливо для котельной – бурый уголь, его подготовка и фасовка про-изводится 

на удаленном складе; топливо поступает упакованным в МКР (мягкий контейнер разовый). 

Для его выгрузки в днище МКР предусмотрен рукав, который обеспечивает медленное высы-

пание топлива прямо в бункер, это исключает загрязнение прилегающей территории. 

- для удаления шлака и золы сухим способом котельная комплектуется несколькими (по 

числу котлов + 1 резервный) сменными стальными зольниками. Их конструкция допускает как 

механизированную (с помощью бортового крана), так и ручную очистку от золы. Зольники 

устанавливаются в тележки, которые вручную перемещаются по стальным рамам. Зольники, 

присоединительные механизмы, тележки и рамы входят в базовый комплект поставки БМК 

Терморобот. Зольники транспортируются на полигон ТКО для опорожнения. 

- постоянный контроль за состояние вентиляционного оборудования и очистного обору-

дования котельной. 

Основным условием, исключающим загрязнение атмосферы, является гарантированная 

прочностная характеристика технологического оборудования, соблюдения техники безопас-

ности и правил пожарной безопасности. К оборудованию допускаются только квалифициро-

ванный производственный персонал, прошедший обучение по устройству и эксплуатации 

оборудования и др. 

Все мероприятия позволяют обеспечить значительное снижение выбросов загрязняющих 

веществ и не превышении их на границе нормируемой территории. 
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9.2.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова, рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участ-

ков и почвенного покрова 

 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве 

любых строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования 

к их проведению изложенные в СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организа-

ции строительного производства и строительных работ», утвержденные Главным государ-

ственным санитарным врачом Российской Федерации 11 июня 2003 г.: 

- соблюдение границы территории, отведенной под строительство; 

- проезд транспортных средств, строительных машин и механизмов осуществляется толь-

ко по специально построенным временным и постоянным дорогам и подъездам; 

- с целью уменьшения воздействия на окружающую среду все строительно-монтажные 

работы должны проводиться исключительно в пределах участка строительства;  

- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами строительных матери-

алов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;  

- содержание территории в надлежащем санитарном состоянии;  

- сбор бытовых и строительных отходов на рабочих местах и участках производства работ 

производится в специально оборудованные контейнеры; 

- слив горюче-смазочных материалов, заправка строительных машин и механизмов произ-

водится в специально оборудованных местах; 

- использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного 

воздействия; 

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов произ-

водства с их последующей утилизацией или обезвреживанием. При проведении строительных 

работ следует предусматривать максимальное применение малоотходной и безотходной тех-

нологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, вод и других объектов окружающей 

природной среды; 

- временное складирование строительных материалов, только на заранее обустроенной 

территории; 

- при нарушении существующих газонов или обустроенной территории, после завершения 

строительства жилого дома, необходимо облагородить территорию; 

- запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта авто-

мобилей в непредусмотренных для этих целей местах. 

-восстановление и благоустройство территории после завершения строительства – рекуль-

тивация. 

Для снижения воздействия на почву и геологическую среду при проведении строительных 

работ предусматриваются следующие мероприятия: 

- все строительно-монтажные работы проводятся в пределах строительной площадки; 

- оснащение рабочих мест и времянок инвентарными контейнерами для бытовых и строи-

тельных отходов; 

- запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-

монтажных средств. 

Плодородный слой будет снят перед началом строительных работ и использоваться пол-

ностью при благоустройстве. 

 

На всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие: разви-

тие неблагоприятных рельефообразующих процессов, изменение естественного поверхност-

ного стока на участке строительства, загорание естественной растительности, вследствие до-

пуска к работе неисправных технических средств, способных вызвать загорание, захламление 



 

 

 
Изм. Кол.уч Лист     № док. Подпись Дата 

Лист 

  31 
803-069-21-ОИ.ООС 

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
 

 

 

 

 

С
о

гл
ас

о
ва

н
о

 

 

территории строительными отходами, разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе 

отработанных масел и т.п. 

Дополнительно к требованиям по охране окружающей среды, с целью уменьшения отри-

цательного воздействия строительства на окружающую среду, следует широко применять 

укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и материалов, в том чис-

ле: проведение в базовых условиях преимущественно в летний период работ по сварке и 

сплошной изоляции трубных секций; подготовку и герметизацию кромок труб под сварку 

неповоротных стыков; монтаж, изоляцию линейных крановых узлов и задвижек, узлов под-

ключения оборудования. 

 

По окончании строительных работ необходимо:  

- очистить территорию от строительного мусора;  

На период эксплуатации: 

- обустроено водонепроницаемое покрытие; 

- проезд осуществляться только по покрытиям; 

- озеленение территории. 

 

9.2.3 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 

размещению отходов 

 

Основные требования к местам и способам временного хранения отдельных видов отхо-

дов: 

Отходы складируются на специально оборудованных в соответствии с экологическими, 

санитарными, противопожарными нормами и правилами площадках, исключающих загрязне-

ние окружающей среды, что обеспечивает: 

- отсутствие влияния размещаемого отхода на окружающую среду; 

- предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправильного 

сбора и хранения; 

- недопущение замусоривания территории; 

- удобство вывоза отходов. 

Перед передачей специализированным предприятиям на переработку, утилизацию или за-

хоронение отходы сортируются с целью выявления возможности их дальнейшего использова-

ния на собственные нужды. Отходы передаются в организации, имеющие соответствующую 

лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, раз-

мещению отходов. 

Соблюдение техники безопасности и экологической безопасности, при сборе, хранении и 

транспортировке отходов. 

Согласно Федеральному закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» место 

и способ хранения отхода должны гарантировать: 

-  отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую природ-

ную среду; 

- недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате 

локального влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного 

ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки за счет неправильного обращения с 

биологическими отходами органического происхождения; 

- недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц;  

- предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправильного 

сбора («пересортица», посторонние включения) либо хранения (воздействие атмосферных 

факторов, нарушение сроков хранения и др.); 

- сведение к минимуму риска возгорания отходов; 

- недопущение замусоривания территории; 
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- удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами; 

удобство вывоза отходов (как минимум, отсутствие факторов, делающих невозможным со-

блюдение требований к графику вывоза, погрузочно-разгрузочным работам и т.п.). 

В проектируемом объекте предусматриваются следующие мероприятия по сбору, разме-

щению опасных отходов: 

- места временного хранения предусмотрено оборудовать согласно ФЗ № 89 «Об отходах 

производства и потребления»; 

- на строительных площадках для сбора мусора предусмотрен контейнер объемом 0,75 м3. 

- в ходе выполнения строительных работ отходы будут направляться на утилизацию со-

гласно договорам, заключенных со специализированными предприятиями, имеющими лицен-

зию по обращению с отходами; 

- место и способ хранения отходов должны гарантировать сведение к минимуму риска 

возгорания отходов, недопустимость замусоривания территории, удобство вывоза отходов. 

- хозяйственно-бытовые отходы собираются в ведра с закрывающимися крышками и по 

мере наполнения, удаляются в мусорный контейнер, не реже одного раза в день.  

- для сбора отходов от уборки территории и помещений здания предусматривается уста-

новка одного контейнера на специальной площадке с последующим вывозом специализиро-

ванной службой города на полигон ТКО. 

Контейнер установлен на территории объекта установлены согласно СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

 

9.2.4 Мероприятия по охране растительного и животного мира, среды их обитания 

 

В период эксплуатации необходимо предусмотреть выполнение мероприятий:  

Предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение территории здания. 

Благоустройство территории выполняется планированием существующего рельефа. 

Покрытие проездов и хозяйственной площади предусмотрены из асфальтобетона. 

Покрытия ограничено бордюром из бортового камня БР100.30.15. 

Покрытие пешеходных дорожек и площадок из песчаного асфальтобетона. Покрытие 

ограничено бордюрам из бортового камня БР100.20.8. 

Покрытие отмостки здания предусматривается из мелкозернистого асфальтобетона По-

крытие, беговой дорожки, площадки для организации подвижных игр, отдыха обучающихся и 

площадки для реализации образовательных программ – спортивное покрытие из полиуретано-

вого связующего и резиновой крошки. Покрытие ограничено бортовым камнем БР 100.20.08. 

Озеленение свободных от застройки и дорожных покрытий участков проектируется по-

садкой деревьев, рядового кустарника, устройством газонов. Озеленение территории школы, 

свободной от застройки, в границах ограждения составляет более 50%. 

Для посадки деревьев стандартный материал – саженцы 3÷5-летнего возраста. Озеленение 

территории выполнено в несколько приемов – рядовая, групповая, и одиночная посадка дере-

вьев и кустарников. 

Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников приняты в соответствии с СП 

82.13330.2016. 

Проектом предусмотрено оборудование игровых и спортивных площадок соответствую-

щими малыми архитектурными формами и переносными изделиями. 

 

Снос зеленых насаждений и сохранение не требуется. 

На  всей  площадке с поверхности распространен почвенно-растительный слой мощно-

стью 0,2-0,5 м. Из специфических грунтов на исследуемой территории распространены проса-

дочные и пучинистые грунты. Перед началом строительных работ будет снят ПРС, на этапе 

благоустройства будет использован при благоустройстве 
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Воздействие на животный мир прогнозируется допустимым, поскольку участок строи-

тельства расположен на территории в черте населенного пункта. 

При проведении строительных работ по расчистке территории наблюдаться фактор вы-

теснения из биотопов видов животных, которые обладают меньшей степенью адаптации и 

уходят от воздействия антропогенного фактора в более глухие, не освоенные человеком тер-

ритории. 

Комплексное воздействие всех антропогенных факторов, неизменно приведет к вытесне-

нию всех животных, обитающих вблизи места строительства. Тем не менее, прямого и 

направленного преследования животных на объекте не предполагается. По этой причине воз-

действия и ущерб для разных групп животных организмов будет не одинаков. Животные, спо-

собные покинуть территорию, без видимого ущерба сменить место обитания, практически не 

пострадают. К ним, в первую очередь, относятся птицы. Грызуны также способны без особого 

вреда перейти на прилегающие территории. 

Ввиду высокой техногенной освоенности района и большой антропогенной нагрузки на 

рассматриваемый участок, можно сделать вывод, что влияние проектируемого объекта на 

флору и фауну, будет носить незначительный характер. Следует также отметить, что деятель-

ность человека не окажет негативного влияния на миграционные пути птиц и наземных жи-

вотных. 

На период строительства необходимо устройство временного ограждения при земле-

ройных работах в целях исключения попадания в котлован и траншеи представителей живот-

ного мира. 

Также необходимо: 

- ведение всех строительных работ и движение транспорта осуществлять строго в преде-

лах отвода; 

- запретить движение транспорта за пределами автодорог. 

 

9.2.5 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему  

региона 

 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций является нарушение противо-

пожарных правил, отключение систем энергоснабжения и водоотведения, стихийные бед-

ствия, террористические акты. Наиболее вероятными, в данном случае, являются аварии, ха-

рактеризующиеся повреждением систем инженерного обеспечения и разрушения строитель-

ных конструкций в результате воздействия внешних сил и событий (землетрясения, смерчи, 

природные катаклизмы, ураганы, низкие отрицательные температуры наружного воздуха, тер-

рористические акты, пожары), а также нарушения правил эксплуатации объекта. 

 

Типичные аварийные ситуации и причины их возникновения 

 

Пожар может возникнуть на территории проведения работ и далее создается опасность 

распространения его на окружающую территорию. 

Источником пожара является тепловой импульс, которым обладают: открытое пламя, ис-

кра, электрические дуги, нагретые поверхности и др.  

Причинами возникновения пожара могут быть: 

- несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических 

устройств; 

- неисправность оборудования; 

- искры, образующиеся при электро- и газосварочных работах; 

- нарушение технологии хранения материалов и веществ, способных к самовозгоранию 

под действием тепла, света, механических воздействий или попадания влаги; 



 

 

 
Изм. Кол.уч Лист     № док. Подпись Дата 

Лист 

  34 
803-069-21-ОИ.ООС 

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
 

 

 

 

 

С
о

гл
ас

о
ва

н
о

 

 

- хранение материалов и веществ, способных привести к самовозгоранию при совместном 

хранении; 

-  взрывы емкостей с взрывоопасными жидкостями и газами; 

- нарушение правил пожарной безопасности. 

 

Разрыв в системе канализационных трубопроводов может произойти из-за механиче-

ского повреждения труб, вызванного землетрясением или замерзанием в них воды, появлени-

ем свищей в их стенках за счет коррозии материала, нарушения герметичности соединений и 

т.д. Данная аварийная ситуация специфична тем, что оперативное ее выявление весьма за-

труднительно. Легко обнаруживается лишь полное исчезновение или значительное (по срав-

нению с нормой) уменьшение потока сточных вод. Потери же меньшего объема, сравнимые с 

характерной величиной неконтролируемой изменчивости водопотребления, оперативно вы-

явить практически невозможно. В связи с этим накопление неочищенных сбросов в верхнем 

водоносном горизонте со временем может привести к заметным негативным последствиям. 

 

Оценка вероятных последствий аварий 

 

Негативные последствия пожара для окружающей среды связаны с выбросами в атмосфе-

ру продуктов горения. 

Основными поражающими факторами пожара являются: 

- непосредственное действие огня на горящий предмет; 

- дистанционное воздействие на предметы и объекты высоких температур за счет облуче-

ния. 

В результате пожара происходит сгорание объектов, их обугливание, разрушение, вы- 

ход из строя. Уничтожаются все элементы зданий и конструкций, выполненных и сгорае-

мых материалов, действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение 

металлических ферм, балок перекрытий и др. конструктивных деталей сооружения. Кирпич-

ные стены и столбы деформируются. При пожарах полностью или частично уничтожаются 

или выходят из строя технологическое оборудование и транспортные средства. Гибнут или 

получают ожоги люди. 

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или загрязня-

ющих веществ. 

Масштабы отрицательного воздействия на природные среды зависит от масштабов пожа-

ра, погодных условий и времени года, когда он произошел. 

Разрыв в системе канализационных трубопроводов приведет к инфильтрации образую-

щихся неочищенных сточных вод в почву и далее в подземные воды. В случае поступления 

хозяйственно-бытовых сточных вод в подземные водоносные горизонты возможно привнесе-

ние в них следующих загрязняющих веществ: азота, сульфатов, хлоридов, фосфатов, нитрат-

ов, нитритов и др. В бытовых сточных водах могут также находиться болезнетворные (пато-

генные) бактерии. 

 

Мероприятия по снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций  

 

Использование стойких к возгоранию и не пожароопасных материалов снизит риск воз-

никновения пожара. 

Важнейшими пожарно-профилактическими мероприятиям являются: 

- правильный выбор электрооборудования и систематический контроль его исправности; 

- изолирование отопительных приборов от сгораемых конструкций и материалов, а также 

соблюдение режима их эксплуатации; 

- проведение разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности; 

пожарный надзор, предусматривающий разработку государственных норм пожарной безопас-

ности и строительных норм, а также проверку их выполнения. 
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Главной мерой предотвращения разрывов трубопроводов является использование для их 

сборки качественных материалов и компонентов, а также высокие требования к качеству 

сборки. Проект системы трубопроводов должен обеспечивать их устойчивость к нормативным 

землетрясениям и заложение ниже глубины зимнего промерзания грунтов. 

Целесообразно также разработать систему регулярных измерений составляющих баланса 

в системе водообмена участка проектирования для выявления утечек и принятия мер по свое-

временному ремонту канализационных трубопроводов. 

 

9.2.6 Мероприятия по снижению негативных последствий аварий 

 

 Пожар. Основным способом снижения отрицательных последствий возникшего пожара 

является локализация его территории и скорейшая его ликвидация. При этом необходимо не-

медленное оповещение пожарной службы. 

Мероприятия по защите территорий, людей и имущества от воздействия опасных факто-

ров пожара должны быть направлены на: 

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасности эвакуа-

ции людей при пожаре; 

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- применение автоматических установок пожаротушения; 

- организацию деятельности подразделений пожарной охраны. 

 

Разрыв в системе канализационных трубопроводов. Если неочищенные хозяйственно 

бытовые сточные воды в результате аварии попадают в поверхностные или подземные воды, 

то для компенсации принесенного ущерба государство назначает природопользователю вы-

плату штрафа. Его величина рассчитывается как плата за сверхлимитные сбросы. 

 

9.2.7 Мероприятия по обеспечению рационального использования и охраны водных 

объектов, а также сохранения водных биологических ресурсов 

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите подземных 

и поверхностных вод от загрязнения на период строительства: 

- строительные площадки оснащаются контейнерами для коммунальных и строительных 

отходов; 

- проезд техники только по дорогам с твердым покрытием; 

- заправка строительной техники на базе Подрядчика с регулярной проверкой герметично-

сти топливных баков; 

- ремонт строительной техники планируется на производственной базе предприятия под-

рядчика; 

- перед выездом со стройплощадок строительной техники и автотранспорта предусмотре-

на мойка колес строительной техники; 

- при прокладке инженерных коммуникаций и устройстве сооружений систем хозяйствен-

но-бытовой канализации учитывается сейсмичность площадки; 

- для устройства инженерных сетей бытовой канализации и очищенного стока использу-

ется антикоррозийный и гидроизоляционный материал. 

Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды определяется режимами его 

водопотребления и водоотведения. 

В целях защиты поверхностных вод от загрязнения проектом предусмотрены следу-ющие 

мероприятия: 

- благоустройство территории, выполнение проездов с твердым водонепроницаемым-

покрытием; 
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- ограничение твердых покрытий бортовым камнем, для локализации и направленно-го 

отвода поверхностного стока;  

- централизованные системы водоснабжения; 

- сбор и утилизация хоз. бытовых и ливневых сточных вод; 

- надёжная герметизация всех систем водоснабжения и канализации, исключающая утеч-

ки. 

Мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов не предусматриваются, так 

как объект расположен вне водоохраной зоны ближайшего поверхностного водного объекта.
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 Источник 6003  – склад угля  

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в 

соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, закрытые с 4-х сторон (K4 = 0,005). Высота падения 

материала при пересыпке составляет 0,5 м (B = 0,4). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала 

отсутствует (K9 = 1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6 (K3 = 1,4); 8 (K3 = 1,7). 

Средняя годовая скорость ветра 2,9 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

2909 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись крем- 

ния, в %: - менее 20 (доломит, пыль 

цементного 

производства - известняк, мел, огарки, 

сырьевая 

смесь, пыль вращающихся печей, боксит и 

другие) 

0,000 0181 0,000 0036 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 

1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменно

сть 

Каменный уголь Количество перерабатываемого материала: Gч = 16 

т/час; Gгод = 1236 т/год. Весовая доля пылевой 

фракции в материале: K1 = 0,03.  Доля пыли, 

переходящая в аэрозоль: K2 = 0,02. Влажность свыше 

10 до 20% (K5 = 0,01). Размер куска 500-100 мм (K7 = 

0,2).  

+ 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается 

по формуле (1.1.1): 

 МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, г/с (1.1.1) 

где K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале; 

K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм); 
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K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; 

K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 

воздействий, условия пылеобразования; 

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала; 

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 

K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при 

использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1; 

K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала; 

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 

Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час. 

 Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле 

(1.1.2): 

 ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год (1.1.2) 

где Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,  т/год. 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного 

множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

 

Каменный уголь 

M2909
1 м/с = 0,03 · 0,02 · 1 · 0,005 · 0,01 · 0,2 · 1 · 1 · 0,4 · 16 · 106 / 3600 = 0,0000107 г/с; 

M2909
3 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,005 · 0,01 · 0,2 · 1 · 1 · 0,4 · 16 · 106 / 3600 = 0,0000128 г/с; 

M2909
6 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,005 · 0,01 · 0,2 · 1 · 1 · 0,4 · 16 · 106 / 3600 = 0,0000149 г/с; 

M2909
8 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,7 · 0,005 · 0,01 · 0,2 · 1 · 1 · 0,4 · 16 · 106 / 3600 = 0,0000181 г/с; 

П2909= 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,005 · 0,01 · 0,2 · 1 · 1 · 0,4 · 1236 = 0,0000036 т/год. 
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Источник 6004 и 6008 – вывоз отходов/ привоз продуктов  

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период 

прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 

методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 

1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0022987 0,0009604 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0003735 0,0001561 

328 Углерод (Сажа) 0,0001387 0,0000546 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0006883 0,0003026 

337 Углерод оксид 0,0074678 0,0029911 

2732 Керосин 0,0026031 0,0011064 

 Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. 

Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,2 км, при выезде – 0,2 км. Время работы двигателя 

на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. 

Количество дней для расчётного периода: теплого – 190, переходного – 60, холодного с 

температурой от -5°С до -10°С – 50, холодного с температурой от -10°С до -15°С – 18, холодного с 

температурой от -15°С до -20°С – 18, холодного с температурой от -20°С до -25°С – 18, холодного 

с температурой ниже -25°С – 11. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 

1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование 
Тип автотранспортного 

средства 

Максимальное количество 

автомобилей Экок

онтр

оль 

Одно

врем

енно

сть 
всего 

выезд/въезд в 

течение суток 

выезд 

за 1 

час 

въезд 

за 1 

час 

Вывоз мусора Грузовой, г/п от 3 до 12 т, 

дизель 

1 1 1 1 - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или 

помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 
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где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-

20 км/час, г/км; 

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом 

ходу, г/мин; 

tПР - время прогрева двигателя,  мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате 

на неё, мин. 

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ 

автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при 

проведении экологического контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого 

периода года по формуле (1.1.5): 

 Mi
j = ∑

k

k=1
αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный 

период; 

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi 

выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ 

учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не 

отапливаемых стоянках. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по 

периодам года суммируются (1.1.6): 

 Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.6) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7): 

 Gi = ∑
k

k=1
(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на 

стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения 

автомобилей разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на 

холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а 

так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

контр

оль, 

Ki 
Т П Х T П Х 

Грузовой, г/п от 3 до 12 т, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,176 0,264 0,264 1,76 1,76 1,76 0,16 1 
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Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

контр

оль, 

Ki 
Т П Х T П Х 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,028

6 

0,042

9 

0,042

9 

0,286 0,286 0,286 0,026 1 

Углерод (Сажа) 0,008 0,014

4 

0,016 0,13 0,18 0,2 0,008 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,065 0,070

2 

0,078 0,34 0,387 0,43 0,065 0,95 

Углерод оксид 0,58 0,783 0,87 2,9 3,15 3,5 0,36 0,9 

Керосин 0,25 0,27 0,3 0,5 0,54 0,6 0,18 0,9 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения 

приведено в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип автотранспортного средства 

Время прогрева при температуре воздуха, 

мин 

выше 

+5°С 

+5.. 

-5°С 

-5.. 

-

10°С 

-10.. 

-

15°С 

-15.. 

-

20°С 

-20.. 

-

25°С 

ниже 

-

25°С 

Грузовой, г/п от 2 до 5 т, дизель 4 6 12 20 25 30 30 
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Источник №0005 – вентиляционная система гаража  

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период 

прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 

методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 

1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017111 0,0046077 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002781 0,0007487 

328 Углерод (Сажа) 0,0001181 0,0003179 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0002875 0,0007742 

337 Углерод оксид 0,0049889 0,0134341 

2732 Керосин 0,0007333 0,0019747 

 Расчет выполнен для теплой закрытой автостоянки. Пробег автотранспорта при въезде 

составляет 0,8 км, при выезде – 0,8 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с 

территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода 

- 374. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 

1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование 
Тип автотранспортного 

средства 

Максимальное количество 

автомобилей Экок

онтр

оль 

Одно

врем

енно

сть 
всего 

выезд/въезд в 

течение суток 

выезд 

за 1 

час 

въезд 

за 1 

час 

 Автобус, вып. СНГ или до 

1994 г., средний, дизель 

2 2 1 1 - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или 

помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-

20 км/час, г/км; 

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом 

ходу, г/мин; 

tПР - время прогрева двигателя,  мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате 



 

 

 
Изм. Кол.уч Лист     № док. Подпись Дата 

Лист 

  49 
803-069-21-ОИ.ООС 

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
 

 

 

 

 

С
о

гл
ас

о
ва

н
о

 

 

на неё, мин. 

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ 

автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при 

проведении экологического контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается по формуле (1.1.5): 

 Mi = ∑
k

k=1
αв(M1ik + M2ik)Nk · DP · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки; 

DP - количество дней работы за год. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ для 

теплой стоянки не учитывается. 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.6): 

 Gi = ∑
k

k=1
(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.6) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на 

стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения 

автомобилей разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на 

холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а 

так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогре

в, 

г/мин 

Пробег, 

г/км 

Холост

ой ход, 

г/мин 

Эко-

контро

ль, Ki 

Автобус, вып. СНГ или до 1994 г., средний, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,48 2,8 0,48 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,078 0,455 0,078 1 

Углерод (Сажа) 0,03 0,2 0,03 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,09 0,45 0,09 0,95 

Углерод оксид 2,8 5,1 2,8 0,9 

Керосин 0,4 0,9 0,3 0,9 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения 

приведено в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип автотранспортного средства 
Время 

прогрева, мин 

Автобус, вып. СНГ или до 1994 г., средний, дизель 1,5 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

 

M1 = 0,48 · 1,5 + 2,8 · 0,8 + 0,48 · 1 = 3,44 г; 

M2 = 2,8 · 0,8 + 0,48 · 1 = 2,72 г; 

M301 = (3,44 + 2,72) · 374 · 2 · 10-6 = 0,0046077 т/год; 

G301 = (3,44 · 1 + 2,72 · 1) / 3600 = 0,0017111 г/с. 

M1 = 0,078 · 1,5 + 0,455 · 0,8 + 0,078 · 1 = 0,559 г; 

M2 = 0,455 · 0,8 + 0,078 · 1 = 0,442 г; 

M304 = (0,559 + 0,442) · 374 · 2 · 10-6 = 0,0007487 т/год; 

G304 = (0,559 · 1 + 0,442 · 1) / 3600 = 0,0002781 г/с. 
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M1 = 0,03 · 1,5 + 0,2 · 0,8 + 0,03 · 1 = 0,235 г; 

M2 = 0,2 · 0,8 + 0,03 · 1 = 0,19 г; 

M328 = (0,235 + 0,19) · 374 · 2 · 10-6 = 0,0003179 т/год; 

G328 = (0,235 · 1 + 0,19 · 1) / 3600 = 0,0001181 г/с. 

M1 = 0,09 · 1,5 + 0,45 · 0,8 + 0,09 · 1 = 0,585 г; 

M2 = 0,45 · 0,8 + 0,09 · 1 = 0,45 г; 

M330 = (0,585 + 0,45) · 374 · 2 · 10-6 = 0,0007742 т/год; 

G330 = (0,585 · 1 + 0,45 · 1) / 3600 = 0,0002875 г/с. 

M1 = 2,8 · 1,5 + 5,1 · 0,8 + 2,8 · 1 = 11,08 г; 

M2 = 5,1 · 0,8 + 2,8 · 1 = 6,88 г; 

M337 = (11,08 + 6,88) · 374 · 2 · 10-6 = 0,0134341 т/год; 

G337 = (11,08 · 1 + 6,88 · 1) / 3600 = 0,0049889 г/с. 

M1 = 0,4 · 1,5 + 0,9 · 0,8 + 0,3 · 1 = 1,62 г; 

M2 = 0,9 · 0,8 + 0,3 · 1 = 1,02 г; 

M2732 = (1,62 + 1,02) · 374 · 2 · 10-6 = 0,0019747 т/год; 

G2732 = (1,62 · 1 + 1,02 · 1) / 3600 = 0,0007333 г/с. 

 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа 

автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, 

полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения 

автотранспортных средств. 

 

Источник № 0006 - Слесарная мастерская      
Исходные данные :        
Источники выделения загрязняющих веществ :     
Токарный по дереву  1 шт.     
Токарный по металлу   1 шт.     
Вертикально-сверлильный 1 шт.     
Сверлильный по дереву 1 шт.     
Заточный   1 шт.     
из них :         

     Время работы   
Токарный по дереву  1 шт. 1976 час/год   
Токарный по металлу   1 шт. 1976 час/год   
Вертикально-сверлильный 1 шт. 1976 час/год   
Сверлильный по дереву 1 шт. 1976 час/год   
Заточный   1 шт. 1976 час/год   

         
производительность вентилятора: 7980 м3/час 2,217 м3/сек   

Источник выброса - труба вентиляции  высота - 4,5 м.   

    диаметр - 0,06 м.   

          

1. "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу   

при механической обработке металлов (материалов) (на основе удельных   

показателей)", СПб, НИИ Атмосфера, 2012     
         
        В соответствии  с "Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществв атмосферный воздух" при обработки стали 

"пластинчатого материала"  на фрезерных, токарных, сверлильных, а также ленточнопильных 

станках выделение пыли не происходит.                       
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   Валовый выброс пыли абразивной и металлической на участке механической обработки   
определяется отдельно для каждого типа станков по формуле:    
М = q*t*n*3600*10^(-6) ; т/год       
где : q - удельное выделение загрязняющего вещества, г/сек;   

 t -  время работы  станка,час/год.     

 n - количество станков , шт.      
         
Станки по дереву        
Удельное выделение пыли:       

  

qдрев.пыль 

=  0,06 г/с t =  1976 час/год  

     n =  2 шт.  
Мдрев. пыль=  0,85363 т/год Мдрев.пыль=  0,06000 г/с    

         
В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной 

методики  

расчета МРР-2017 должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, М(г/с),   
отнесенные к 20-ти минутному интервалу времени     
         
        М =  Q / 1200        
         
где :         

Q - суммарная масса ЗВ , выброшенная в атмосферу из рассматриваемого источника  
в течении времени его действия - Т.      
         
       Q = Ми * Т        
         
Т - время  действия источника в (с).   300 сек.  
         

Мдрев. пыль= 0,015 г/с     
         
Станки по металлу        
Удельное выделение пыли:       

  qмет =  0,006 г/с t =  1976 час/год  

  qабр =  0,004 г/с n =  3 шт.  
Ммет=  0,12804 т/год Ммет=  0,00600 г/с    
Мабр.=  0,08536 т/год Мабр.=  0,00400 г/с    

В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной 

методики  

расчета МРР-2017 должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, М(г/с),   
отнесенные к 20-ти минутному интервалу времени     
         
        М =  Q / 1200        
где :         
Q - суммарная масса ЗВ , выброшенная в атмосферу из рассматриваемого источника  
в течении времени его действия - Т.      
         
       Q = Ми * Т        
         
Т - время  действия источника в (с).   300 сек.  
         

Мmax.мет= 0,0015 г/с     
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Мmax.абр= 0,001 г/с     
   Для источников выделения, не оборудованных местными отсосами, при расчете количества  

твердых веществ, поступающих в атмосферу через оконные и дверные проемы в 

помещени-  
ях, не оборудованных системой общеобменной вентиляции, необходимо к значению 

выделе-  
ний этих веществ вводить поправочный коэффициент.      
Для пыли  металлической и абразивной -  0,2 .    
         

0123 Ммет=  0,0003 г/с 0,0256 т/год    
2930 Мабр.=  0,00020 г/с 0,01707 т/год    

2936 

Мпыль 

д.=  0,003 г/с 0,17073 т/год    
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 Источник 6007- стоянка на 6 м/м 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период 

прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 

методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 

1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003644 0,0039251 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000592 0,0006378 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0001586 0,0016909 

337 Углерод оксид 0,0724583 0,62537 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0061944 0,0588655 

 Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. 

Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,5 км, при выезде – 0,5 км. Время работы двигателя 

на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 10 мин, при возврате на неё – 10 мин. 

Количество дней для расчётного периода: теплого – 150, переходного – 60, холодного с 

температурой от -5°С до -10°С – 90, холодного с температурой от -10°С до -15°С – 18, холодного с 

температурой от -15°С до -20°С – 18, холодного с температурой от -20°С до -25°С – 18, холодного 

с температурой ниже -25°С – 10. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 

1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование 
Тип автотранспортного 

средства 

Максимальное количество 

автомобилей Экок

онтр

оль 

Одно

врем

енно

сть 
всего 

выезд/въезд в 

течение суток 

выезд 

за 1 

час 

въезд 

за 1 

час 

парковка на 6 

м/м 

Легковой, объем 1,8-3,5л, 

карбюр., бензин 

6 12 1 1 - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или 

помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-

20 км/час, г/км; 

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом 

ходу, г/мин; 

tПР - время прогрева двигателя,  мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 



 

 

 
Изм. Кол.уч Лист     № док. Подпись Дата 

Лист 

  54 
803-069-21-ОИ.ООС 

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
 

 

 

 

 

С
о

гл
ас

о
ва

н
о

 

 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате 

на неё, мин. 

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ 

автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при 

проведении экологического контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого 

периода года по формуле (1.1.5): 

 Mi
j = ∑

k

k=1
αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный 

период; 

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi 

выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ 

учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не 

отапливаемых стоянках. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по 

периодам года суммируются (1.1.6): 

 Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.6) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7): 

 Gi = ∑
k

k=1
(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на 

стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения 

автомобилей разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на 

холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а 

так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

контр

оль, 

Ki 
Т П Х T П Х 

Легковой, объем 1,8-3,5л, карбюр., бензин 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,024 0,032 0,032 0,192 0,192 0,192 0,024 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,003

9 

0,005

2 

0,005

2 

0,031

2 

0,031

2 

0,031

2 

0,003

9 

1 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,012 0,012

6 

0,014 0,063 0,071

1 

0,079 0,011 0,95 

Углерод оксид 4,5 7,92 8,8 13,2 14,85 16,5 3,5 0,8 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,44 0,594 0,66 1,7 2,25 2,5 0,35 0,9 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения 

приведено в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип автотранспортного средства 
Время прогрева при температуре воздуха, 

мин 
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выше 

+5°С 

+5.. 

-5°С 

-5.. 

-

10°С 

-10.. 

-

15°С 

-15.. 

-

20°С 

-20.. 

-

25°С 

ниже 

-

25°С 

Легковой, объем 1,8-3,5л, карбюр., бензин 3 4 10 15 15 20 20 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

парковка на 6 м/м 

MТ
1 = 0,024 · 3 + 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,408 г; 

MТ
2 = 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,336 г; 

MТ
301 = (0,408 + 0,336) · 150 · 12 · 10-6 = 0,0013392 т/год; 

GТ
301 = (0,408 · 1 + 0,336 · 1) / 3600 = 0,0002067 г/с; 

MП
1 = 0,032 · 4 + 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,464 г; 

MП
2 = 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,336 г; 

MП
301 = (0,464 + 0,336) · 60 · 12 · 10-6 = 0,000576 т/год; 

GП
301 = (0,464 · 1 + 0,336 · 1) / 3600 = 0,0002222 г/с; 

MХ
1 = 0,032 · 10 + 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,656 г; 

MХ
2 = 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,336 г; 

MХ
301 = (0,656 + 0,336) · 90 · 12 · 10-6 = 0,0010714 т/год; 

GХ
301 = (0,656 · 1 + 0,336 · 1) / 3600 = 0,0002756 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,032 · 15 + 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,816 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,336 г; 

MХ -10..-15°C
301 = (0,816 + 0,336) · 18 · 12 · 10-6 = 0,0002488 т/год; 

GХ -10..-15°C
301 = (0,816 · 1 + 0,336 · 1) / 3600 = 0,00032 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,032 · 15 + 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,816 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,336 г; 

MХ -15..-20°C
301 = (0,816 + 0,336) · 18 · 12 · 10-6 = 0,0002488 т/год; 

GХ -15..-20°C
301 = (0,816 · 1 + 0,336 · 1) / 3600 = 0,00032 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,032 · 20 + 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,976 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,336 г; 

MХ -20..-25°C
301 = (0,976 + 0,336) · 18 · 12 · 10-6 = 0,0002834 т/год; 

GХ -20..-25°C
301 = (0,976 · 1 + 0,336 · 1) / 3600 = 0,0003644 г/с; 

MХ -25°C
1 = 0,032 · 20 + 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,976 г; 

MХ -25°C
2 = 0,192 · 0,5 + 0,024 · 10 = 0,336 г; 

MХ -25°C
301 = (0,976 + 0,336) · 10 · 12 · 10-6 = 0,0001574 т/год; 

GХ -25°C
301 = (0,976 · 1 + 0,336 · 1) / 3600 = 0,0003644 г/с; 

M = 0,0013392+0,000576+0,0010714+0,0002488+0,0002488+0,0002834+0,0001574 = 0,0039251 

т/год; 

G = max{0,0002067; 0,0002222; 0,0002756; 0,00032; 0,00032; 0,0003644; 0,0003644} = 0,0003644 г/с. 

MТ
1 = 0,0039 · 3 + 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,0663 г; 

MТ
2 = 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,0546 г; 

MТ
304 = (0,0663 + 0,0546) · 150 · 12 · 10-6 = 0,0002176 т/год; 

GТ
304 = (0,0663 · 1 + 0,0546 · 1) / 3600 = 0,0000336 г/с; 

MП
1 = 0,0052 · 4 + 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,0754 г; 

MП
2 = 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,0546 г; 

MП
304 = (0,0754 + 0,0546) · 60 · 12 · 10-6 = 0,0000936 т/год; 

GП
304 = (0,0754 · 1 + 0,0546 · 1) / 3600 = 0,0000361 г/с; 

MХ
1 = 0,0052 · 10 + 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,1066 г; 

MХ
2 = 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,0546 г; 

MХ
304 = (0,1066 + 0,0546) · 90 · 12 · 10-6 = 0,0001741 т/год; 

GХ
304 = (0,1066 · 1 + 0,0546 · 1) / 3600 = 0,0000448 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,0052 · 15 + 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,1326 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,0546 г; 
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MХ -10..-15°C
304 = (0,1326 + 0,0546) · 18 · 12 · 10-6 = 0,0000404 т/год; 

GХ -10..-15°C
304 = (0,1326 · 1 + 0,0546 · 1) / 3600 = 0,000052 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,0052 · 15 + 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,1326 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,0546 г; 

MХ -15..-20°C
304 = (0,1326 + 0,0546) · 18 · 12 · 10-6 = 0,0000404 т/год; 

GХ -15..-20°C
304 = (0,1326 · 1 + 0,0546 · 1) / 3600 = 0,000052 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,0052 · 20 + 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,1586 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,0546 г; 

MХ -20..-25°C
304 = (0,1586 + 0,0546) · 18 · 12 · 10-6 = 0,0000461 т/год; 

GХ -20..-25°C
304 = (0,1586 · 1 + 0,0546 · 1) / 3600 = 0,0000592 г/с; 

MХ -25°C
1 = 0,0052 · 20 + 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,1586 г; 

MХ -25°C
2 = 0,0312 · 0,5 + 0,0039 · 10 = 0,0546 г; 

MХ -25°C
304 = (0,1586 + 0,0546) · 10 · 12 · 10-6 = 0,0000256 т/год; 

GХ -25°C
304 = (0,1586 · 1 + 0,0546 · 1) / 3600 = 0,0000592 г/с; 

M = 0,0002176+0,0000936+0,0001741+0,0000404+0,0000404+0,0000461+0,0000256 = 0,0006378 

т/год; 

G = max{0,0000336; 0,0000361; 0,0000448; 0,000052; 0,000052; 0,0000592; 0,0000592} = 0,0000592 

г/с. 

MТ
1 = 0,012 · 3 + 0,063 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,1775 г; 

MТ
2 = 0,063 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,1415 г; 

MТ
330 = (0,1775 + 0,1415) · 150 · 12 · 10-6 = 0,0005742 т/год; 

GТ
330 = (0,1775 · 1 + 0,1415 · 1) / 3600 = 0,0000886 г/с; 

MП
1 = 0,0126 · 4 + 0,0711 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,19595 г; 

MП
2 = 0,063 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,1415 г; 

MП
330 = (0,19595 + 0,1415) · 60 · 12 · 10-6 = 0,000243 т/год; 

GП
330 = (0,19595 · 1 + 0,1415 · 1) / 3600 = 0,0000937 г/с; 

MХ
1 = 0,014 · 10 + 0,079 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,2895 г; 

MХ
2 = 0,063 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,1415 г; 

MХ
330 = (0,2895 + 0,1415) · 90 · 12 · 10-6 = 0,0004655 т/год; 

GХ
330 = (0,2895 · 1 + 0,1415 · 1) / 3600 = 0,0001197 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,014 · 15 + 0,079 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,3595 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,063 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,1415 г; 

MХ -10..-15°C
330 = (0,3595 + 0,1415) · 18 · 12 · 10-6 = 0,0001082 т/год; 

GХ -10..-15°C
330 = (0,3595 · 1 + 0,1415 · 1) / 3600 = 0,0001392 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,014 · 15 + 0,079 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,3595 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,063 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,1415 г; 

MХ -15..-20°C
330 = (0,3595 + 0,1415) · 18 · 12 · 10-6 = 0,0001082 т/год; 

GХ -15..-20°C
330 = (0,3595 · 1 + 0,1415 · 1) / 3600 = 0,0001392 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,014 · 20 + 0,079 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,4295 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 0,063 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,1415 г; 

MХ -20..-25°C
330 = (0,4295 + 0,1415) · 18 · 12 · 10-6 = 0,0001233 т/год; 

GХ -20..-25°C
330 = (0,4295 · 1 + 0,1415 · 1) / 3600 = 0,0001586 г/с; 

MХ -25°C
1 = 0,014 · 20 + 0,079 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,4295 г; 

MХ -25°C
2 = 0,063 · 0,5 + 0,011 · 10 = 0,1415 г; 

MХ -25°C
330 = (0,4295 + 0,1415) · 10 · 12 · 10-6 = 0,0000685 т/год; 

GХ -25°C
330 = (0,4295 · 1 + 0,1415 · 1) / 3600 = 0,0001586 г/с; 

M = 0,0005742+0,000243+0,0004655+0,0001082+0,0001082+0,0001233+0,0000685 = 0,0016909 

т/год; 

G = max{0,0000886; 0,0000937; 0,0001197; 0,0001392; 0,0001392; 0,0001586; 0,0001586} = 

0,0001586 г/с. 

MТ
1 = 4,5 · 3 + 13,2 · 0,5 + 3,5 · 10 = 55,1 г; 

MТ
2 = 13,2 · 0,5 + 3,5 · 10 = 41,6 г; 
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MТ
337 = (55,1 + 41,6) · 150 · 12 · 10-6 = 0,17406 т/год; 

GТ
337 = (55,1 · 1 + 41,6 · 1) / 3600 = 0,0268611 г/с; 

MП
1 = 7,92 · 4 + 14,85 · 0,5 + 3,5 · 10 = 74,105 г; 

MП
2 = 13,2 · 0,5 + 3,5 · 10 = 41,6 г; 

MП
337 = (74,105 + 41,6) · 60 · 12 · 10-6 = 0,0833076 т/год; 

GП
337 = (74,105 · 1 + 41,6 · 1) / 3600 = 0,0321403 г/с; 

MХ
1 = 8,8 · 10 + 16,5 · 0,5 + 3,5 · 10 = 131,25 г; 

MХ
2 = 13,2 · 0,5 + 3,5 · 10 = 41,6 г; 

MХ
337 = (131,25 + 41,6) · 90 · 12 · 10-6 = 0,186678 т/год; 

GХ
337 = (131,25 · 1 + 41,6 · 1) / 3600 = 0,0480139 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 8,8 · 15 + 16,5 · 0,5 + 3,5 · 10 = 175,25 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 13,2 · 0,5 + 3,5 · 10 = 41,6 г; 

MХ -10..-15°C
337 = (175,25 + 41,6) · 18 · 12 · 10-6 = 0,0468396 т/год; 

GХ -10..-15°C
337 = (175,25 · 1 + 41,6 · 1) / 3600 = 0,0602361 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 8,8 · 15 + 16,5 · 0,5 + 3,5 · 10 = 175,25 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 13,2 · 0,5 + 3,5 · 10 = 41,6 г; 

MХ -15..-20°C
337 = (175,25 + 41,6) · 18 · 12 · 10-6 = 0,0468396 т/год; 

GХ -15..-20°C
337 = (175,25 · 1 + 41,6 · 1) / 3600 = 0,0602361 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 8,8 · 20 + 16,5 · 0,5 + 3,5 · 10 = 219,25 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 13,2 · 0,5 + 3,5 · 10 = 41,6 г; 

MХ -20..-25°C
337 = (219,25 + 41,6) · 18 · 12 · 10-6 = 0,0563436 т/год; 

GХ -20..-25°C
337 = (219,25 · 1 + 41,6 · 1) / 3600 = 0,0724583 г/с; 

MХ -25°C
1 = 8,8 · 20 + 16,5 · 0,5 + 3,5 · 10 = 219,25 г; 

MХ -25°C
2 = 13,2 · 0,5 + 3,5 · 10 = 41,6 г; 

MХ -25°C
337 = (219,25 + 41,6) · 10 · 12 · 10-6 = 0,031302 т/год; 

GХ -25°C
337 = (219,25 · 1 + 41,6 · 1) / 3600 = 0,0724583 г/с; 

M = 0,17406+0,0833076+0,186678+0,0468396+0,0468396+0,0563436+0,031302 = 0,62537 т/год; 

G = max{0,0268611; 0,0321403; 0,0480139; 0,0602361; 0,0602361; 0,0724583; 0,0724583} = 

0,0724583 г/с. 

MТ
1 = 0,44 · 3 + 1,7 · 0,5 + 0,35 · 10 = 5,67 г; 

MТ
2 = 1,7 · 0,5 + 0,35 · 10 = 4,35 г; 

MТ
2704 = (5,67 + 4,35) · 150 · 12 · 10-6 = 0,018036 т/год; 

GТ
2704 = (5,67 · 1 + 4,35 · 1) / 3600 = 0,0027833 г/с; 

MП
1 = 0,594 · 4 + 2,25 · 0,5 + 0,35 · 10 = 7,001 г; 

MП
2 = 1,7 · 0,5 + 0,35 · 10 = 4,35 г; 

MП
2704 = (7,001 + 4,35) · 60 · 12 · 10-6 = 0,0081727 т/год; 

GП
2704 = (7,001 · 1 + 4,35 · 1) / 3600 = 0,0031531 г/с; 

MХ
1 = 0,66 · 10 + 2,5 · 0,5 + 0,35 · 10 = 11,35 г; 

MХ
2 = 1,7 · 0,5 + 0,35 · 10 = 4,35 г; 

MХ
2704 = (11,35 + 4,35) · 90 · 12 · 10-6 = 0,016956 т/год; 

GХ
2704 = (11,35 · 1 + 4,35 · 1) / 3600 = 0,0043611 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,66 · 15 + 2,5 · 0,5 + 0,35 · 10 = 14,65 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 1,7 · 0,5 + 0,35 · 10 = 4,35 г; 

MХ -10..-15°C
2704 = (14,65 + 4,35) · 18 · 12 · 10-6 = 0,004104 т/год; 

GХ -10..-15°C
2704 = (14,65 · 1 + 4,35 · 1) / 3600 = 0,0052778 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,66 · 15 + 2,5 · 0,5 + 0,35 · 10 = 14,65 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 1,7 · 0,5 + 0,35 · 10 = 4,35 г; 

MХ -15..-20°C
2704 = (14,65 + 4,35) · 18 · 12 · 10-6 = 0,004104 т/год; 

GХ -15..-20°C
2704 = (14,65 · 1 + 4,35 · 1) / 3600 = 0,0052778 г/с; 

MХ -20..-25°C
1 = 0,66 · 20 + 2,5 · 0,5 + 0,35 · 10 = 17,95 г; 

MХ -20..-25°C
2 = 1,7 · 0,5 + 0,35 · 10 = 4,35 г; 

MХ -20..-25°C
2704 = (17,95 + 4,35) · 18 · 12 · 10-6 = 0,0048168 т/год; 
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GХ -20..-25°C
2704 = (17,95 · 1 + 4,35 · 1) / 3600 = 0,0061944 г/с; 

MХ -25°C
1 = 0,66 · 20 + 2,5 · 0,5 + 0,35 · 10 = 17,95 г; 

MХ -25°C
2 = 1,7 · 0,5 + 0,35 · 10 = 4,35 г; 

MХ -25°C
2704 = (17,95 + 4,35) · 10 · 12 · 10-6 = 0,002676 т/год; 

GХ -25°C
2704 = (17,95 · 1 + 4,35 · 1) / 3600 = 0,0061944 г/с; 

M = 0,018036+0,0081727+0,016956+0,004104+0,004104+0,0048168+0,002676 = 0,0588655 т/год; 

G = max{0,0027833; 0,0031531; 0,0043611; 0,0052778; 0,0052778; 0,0061944; 0,0061944} = 

0,0061944 г/с. 

 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа 

автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, 

полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения 

автотранспортных средств. 
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Источник 0009 – ДГУ  
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Источник 6010 - Пересыпка угля из МКР в бункер котла 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в 

соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется с применением загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, закрытые с 4-х сторон (K4 = 0,00005). Высота падения 

материала при пересыпке составляет 1,0 м (B = 0,5). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала 

отсутствует (K9 = 1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6 (K3 = 1,4); 8 (K3 = 1,7). 

Средняя годовая скорость ветра 2,9 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси 

кремния 

0,000 0002 0,000 0001 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 

1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменно

сть 

Каменный уголь Количество перерабатываемого материала: Gч = 6 

т/час; Gгод = 1236 т/год. Весовая доля пылевой 

фракции в материале: K1 = 0,03.  Доля пыли, 

переходящая в аэрозоль: K2 = 0,02. Влажность свыше 

10 до 20% (K5 = 0,01). Размер куска 50-10 мм (K7 = 

0,5).  

+ 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается 

по формуле (1.1.1): 

 МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, г/с (1.1.1) 

где K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале; 

K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм); 

K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; 

K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 

воздействий, условия пылеобразования; 

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала; 

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 

K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при 

использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1; 

K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала; 

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 

Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час. 

 Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле 

(1.1.2): 

 ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год (1.1.2) 

где Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,  т/год. 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного 

множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта. 
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 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

 

Каменный уголь 

M2909
1 м/с = 0,03 · 0,02 · 1 · 0,00005 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,5 · 6 · 106 / 3600 = 0,0000001 г/с; 

M29092
3 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,00005 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,5 · 6 · 106 / 3600 = 0,0000002 г/с; 

M2909
6 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,00005 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,5 · 6 · 106 / 3600 = 0,0000002 г/с; 

M2909
8 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,7 · 0,00005 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,5 · 6 · 106 / 3600 = 0,0000002 г/с; 

П2909 = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,00005 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,5 · 1236 = 0,0000001 т/год. 

 
 

 Источник 6011 - Разгрузка МКР из автомобиля в склад 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в 

соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон (K4 = 1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 0,5 м (B = 0,4). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала 

отсутствует (K9 = 1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6 (K3 = 1,4); 8 (K3 = 1,7). 

Средняя годовая скорость ветра 2,9 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси 

кремния 

0,0034 0,000 0086 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 

1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменно

сть 

Каменный уголь Количество перерабатываемого материала: Gч = 6 

т/час; Gгод = 6 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,03.  Доля пыли, переходящая в 

аэрозоль: K2 = 0,02. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 

0,01). Размер куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается 

по формуле (1.1.1): 

 МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, г/с (1.1.1) 

где K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале; 

K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм); 

K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; 

K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 

воздействий, условия пылеобразования; 

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала; 

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 

K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при 
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использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1; 

K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала; 

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 

Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час. 

 Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле 

(1.1.2): 

 ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год (1.1.2) 

где Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,  т/год. 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного 

множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

 

Каменный уголь 

M2909
1 м/с = 0,03 · 0,02 · 1 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,4 · 6 · 106 / 3600 = 0,002 г/с; 

M2909
3 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,4 · 6 · 106 / 3600 = 0,0024 г/с; 

M2909
6 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,4 · 6 · 106 / 3600 = 0,0028 г/с; 

M2909
8 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,7 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,4 · 6 · 106 / 3600 = 0,0034 г/с; 

П2909 = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,4 · 6 = 0,0000086 т/год. 
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Ситуационный план  

С нанесением источников выбросов жилой зоны на период эксплуатации 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ ЗВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НА ПЕРИОД ЭСПЛУАТАТЦИИ

ЭРА v3.0
Таблица № 3.1.

Источники выделения загрязняющих веществ

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
Номер Характерис Время работы ИВ Коли- Вредное вещество Количество З

№ Наименова- № Наимено- источ Наименование тики неста с учетом неста- чество
цеха ние цеха участ вание ника источника ционарнос- ционарности ИВ При учет

ка участка выдел выделения ти работы под нестационар
ения (ИВ) ИВ В Всего одним
(ИВ) (№ режима сутки за год номером

нестацио- Код Наименование г/c
нарности)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Тепловое

001 Котельная 1 24 4944 1 0301 Азота диоксид 0.032227
0304 Азот (II) оксид 0.00524
0328 Углерод 0.011112
0330 Сера диоксид 0.00625
0337 Углерода оксид 0.52335
0703 Бенз/а/пирен 0.0000001
3714 Зола углей 0.11806

Подмосковного,
Печорского,
Кузнецкого,
Экибастузского,
марки Б1
Бабаевского и
Тюльганского
месторождений (с
содержанием SiO2
свыше 20до 70%)

001 Котельная 1 24 4944 1 0301 Азота диоксид 0.03227
0304 Азот (II) оксид 0.00524
0328 Углерод 0.011112
0330 Сера диоксид 0.00625
0337 Углерода оксид 0.52335
0703 Бенз/а/пирен 0.0000001
3714 Зола углей 0.11806

Подмосковного,
Печорского,



В, отходящих от ИВ Инветариза Номер ИЗАВ
ционный № в который

е Всего газоочист- поступают Примечание
ности (тонн в год) ного обору загрязняю-

дования щие
если вещества

т/год проводится от ИВ
очистка

14 15 16 17 18

0.65058 0.65058 0001
0.10572 0.10572
0.2242 0.2242
0.126 0.126

10.55074 10.55074
0.000002 0.000002

2.38 2.38

0.65058 0.65058 0002
0.10572 0.10572
0.2242 0.2242
0.126 0.126

10.55074 10.55074
0.000002 0.000002

2.38 2.38



ЭРА v3.0
Таблица № 3.1.

Источники выделения загрязняющих веществ

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кузнецкого,
Экибастузского,
марки Б1
Бабаевского и
Тюльганского
месторождений (с
содержанием SiO2
свыше 20до 70%)

001 Склад угля 1 24 4994 1 2909 Пыль 0.0000181
неорганическая,
содержащая
двуокись кремния
менее 20% (
доломит, пыль
цементного
производства -
известняк, мел,
огарки, сырьевая
смесь,  пыль
вращающихся
печей, боксит и
другие)

001 Стоянка на 6 1 12 4380 1 0301 Азота диоксид 0.0003644
м/м

0304 Азот (II) оксид 0.0000592
0330 Сера диоксид 0.0001586
0337 Углерода оксид 0.0724583
2704 Бензин (нефтяной, 0.0061944

малосернистый) /в
пересчете на
углерод/

001 Пересыпка 1 0.2 52 1 2909 Пыль 0.0000002
угля из МКР неорганическая,
в бункер содержащая
котла двуокись кремния

менее 20% (



14 15 16 17 18

0.0000036 0.0000036 6003

0.0039251 0.0039251 6007

0.0006378 0.0006378
0.0016909 0.0016909

0.62537 0.62537
0.0588655 0.0588655

0.0000001 0.0000001 6010



ЭРА v3.0
Таблица № 3.1.

Источники выделения загрязняющих веществ

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

доломит, пыль
цементного
производства -
известняк, мел,
огарки, сырьевая
смесь,  пыль
вращающихся
печей, боксит и
другие)

001 Разгрузка 1 0.2 50 1 2909 Пыль 0.0034
МКР из неорганическая,
автомобиля в содержащая
склад двуокись кремния

менее 20% (
доломит, пыль
цементного
производства -
известняк, мел,
огарки, сырьевая
смесь,  пыль
вращающихся
печей, боксит и
другие)

Автотранспорт
001 Вентиляицона 1 12 4380 1 0301 Азота диоксид 0.0017111

я система
гаража

0304 Азот (II) оксид 0.0002781
0328 Углерод 0.0001181
0330 Сера диоксид 0.0002875
0337 Углерода оксид 0.0049889
2732 Керосин 0.0007333

001 Вывоз 1 0.2 52 1 0301 Азота диоксид 0.0022987
отходов

0304 Азот (II) оксид 0.0003735
0328 Углерод 0.0001387



14 15 16 17 18

0.0000086 0.0000086 6011

0.0046077 0.0046077 0005

0.0007487 0.0007487
0.0003179 0.0003179
0.0007742 0.0007742
0.0134341 0.0134341

0.00194747 0.00194747
0.0009604 0.0009604 6004

0.0001561 0.0001561
0.0000546 0.0000546



ЭРА v3.0
Таблица № 3.1.

Источники выделения загрязняющих веществ

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0330 Сера диоксид 0.0006883
0337 Углерода оксид 0.0074678
2732 Керосин 0.0026031

001 Привоз 1 0.2 52 1 0301 Азота диоксид 0.0022987
продуктов в
пищеблок

0304 Азот (II) оксид 0.0003735
0328 Углерод 0.0001387
0330 Сера диоксид 0.0006883
0337 Углерода оксид 0.0074678
2732 Керосин 0.0026031

Вентиляционные системы
001 Слесарная 1 8 2920 1 0123 диЖелезо 0.0003

мастерская триоксид, (железа
оксид) /в
пересчете на
железо/

2930 Пыль абразивная 0.0002
2936 Пыль древесная 0.003

ДГУ
001 ДГУ ( 1 0.2 1.3 1 0301 Азота диоксид 0.4267

проверка
работоспособ
ности)

0304 Азот (II) оксид 0.0555
0328 Углерод 0.0278
0330 Сера диоксид 0.0667
0337 Углерода оксид 0.3444
0703 Бенз/а/пирен 0.0000007
1325 Формальдегид 0.0067
2732 Керосин 0.1611



14 15 16 17 18
0.0003026 0.0003026
0.0029911 0.0029911
0.0011064 0.0011064
0.0009604 0.0009604 6008

0.0001561 0.0001561
0.0000546 0.0000546
0.0003026 0.0003026
0.0029911 0.0029911
0.0011064 0.0011064

0.0256 0.0256 0006

0.01707 0.01707
0.17073 0.17073

0.00050752 0.00050752 0009

0.000064389 0.000064389
0.00003172 0.00003172
0.0000793 0.0000793

0.00041236 0.00041236
0.000000001 0.000000001
0.00000793 0.00000793
0.00019032 0.00019032



ЭРА v3.0
Таблица № 3.2.

Источники выбросов загрязняющих веществ .

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
Число Размеры устья Координаты источника Ширина № Верти- Объем
ИЗАВ, источника на карте-схеме площад- ре- Скорость кальная (расход) Темпе-
объе- Высота ного жи- выхода состав- ГВС, м3/c ратура

№ Тип Наименование динен источ- Круглое Прямоугольное источ- ма ГВС, ляющая (при ГВС,
ИЗАВ ИЗАВ ИЗАВ ных ника, ника,м (ста- м/с осреднен фактичес- C

под м Диаметр Длина Ширина дии) фактичес ной ких /осред
одним м м м X1 Y1 X2 Y2 выб- кая скорости условиях) нен-
номе- роса /осред- выхода /осреднен- ная/
ром ненная/ ГВС,м/с ный/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Тепловое

0001 Организо- 1 8.5 0.2 -70 99 1 6 0.188496 190
ванный,
точечный

0002 Организо- 1 8.5 0.2 -71 99 1 6 0.188496 190
ванный,
точечный



ЭРА v3.0
Таблица № 3.2.

Источники выбросов загрязняющих веществ .

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
№ ЗВ, выбрасываемые в атмосферный воздух

ре- Плот- (для каждого режима (стадии) выброса ЗВ)
жи- ность Итого за год

№ ма ГВС, Суммарные выброс
ИЗАВ (ста- кг/м3 годовые вещества Примечание

дии) Код Наименование Концент- Мощность (валовые) источником,
выб- рация, выброса, выбросы т/год
роса мг/м3 г/c режима

(стадии)
ИЗАВ,т/год

1 14 19 20 21 22 23 24 25 26
Тепловое

0001 1 0301 Азота диоксид 289.95866 0.032227 0.65058 0.65058

0304 Азот (II) оксид 47.1462866 0.00524 0.10572 0.10572
0328 Углерод 19.9957839 0.0022224 0.04484 0.04484
0330 Сера диоксид 56.2336434 0.00625 0.126 0.126
0337 Углерода оксид 4708.78037 0.52335 10.55074 10.55074
0703 Бенз/а/пирен 0.00050385 0.000000056 0.00000112 0.00000112
3714 Зола углей Подмосковного, 212.446206 0.023612 0.476 0.476

Печорского, Кузнецкого,
Экибастузского, марки Б1
Бабаевского и
Тюльганского
месторождений (с
содержанием SiO2 свыше
20до 70%)

0002 1 0301 Азота диоксид 290.345548 0.03227 0.65058 0.65058

0304 Азот (II) оксид 47.1462866 0.00524 0.10572 0.10572
0328 Углерод 19.9957839 0.0022224 0.04484 0.04484
0330 Сера диоксид 56.2336434 0.00625 0.126 0.126
0337 Углерода оксид 4708.78037 0.52335 10.55074 10.55074
0703 Бенз/а/пирен 0.00050385 0.000000056 0.00000112 0.00000112
3714 Зола углей Подмосковного, 212.446206 0.023612 0.476 0.476

Печорского, Кузнецкого,
Экибастузского, марки Б1
Бабаевского и
Тюльганского



ЭРА v3.0
Таблица № 3.2.

Источники выбросов загрязняющих веществ .

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6003 Неоргани- 1 5 -81 88 -79 88 2 1
зованный,
площадной

6007 Неоргани- 1 5 53 64 63 74 5 1
зованный,
площадной

6010 Неоргани- 1 5 -65 102 -65 103 1 1
зованный,
площадной

6011 Неоргани- 1 5 -77 91 -77 92 1 1
зованный,
площадной

Автотранспорт
0005 Организо- 1 5.8 0.3 -45 124 1 4.85 0.3428271 19

ванный,
точечный



ЭРА v3.0
Таблица № 3.2.

Источники выбросов загрязняющих веществ .

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
1 14 19 20 21 22 23 24 25 26

месторождений (с
содержанием SiO2 свыше
20до 70%)

6003 1 2909 Пыль неорганическая, 0.0000181 0.0000036 0.0000036
содержащая двуокись
кремния менее 20% (
доломит, пыль цементного
производства - известняк,
мел, огарки, сырьевая
смесь,  пыль вращающихся
печей, боксит и другие)

6007 1 0301 Азота диоксид 0.0003644 0.0039251 0.0039251

0304 Азот (II) оксид 0.0000592 0.0006378 0.0006378
0330 Сера диоксид 0.0001586 0.0016909 0.0016909
0337 Углерода оксид 0.0724583 0.62537 0.62537
2704 Бензин (нефтяной, 0.0061944 0.0588655 0.0588655

малосернистый) /в
пересчете на углерод/

6010 1 2909 Пыль неорганическая, 0.0000002 0.0000001 0.0000001
содержащая двуокись
кремния менее 20% (
доломит, пыль цементного
производства - известняк,
мел, огарки, сырьевая
смесь,  пыль вращающихся
печей, боксит и другие)

6011 1 2909 Пыль неорганическая, 0.0034 0.0000086 0.0000086
содержащая двуокись
кремния менее 20% (
доломит, пыль цементного
производства - известняк,
мел, огарки, сырьевая
смесь,  пыль вращающихся
печей, боксит и другие)

Автотранспорт
0005 1 0301 Азота диоксид 5.3385148 0.0017111 0.0046077 0.0046077

0304 Азот (II) оксид 0.86765295 0.0002781 0.0007487 0.0007487



ЭРА v3.0
Таблица № 3.2.

Источники выбросов загрязняющих веществ .

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6004 Неоргани- 1 5 93 121 93 122 1 1
зованный,
площадной

6008 Неоргани- 1 5 58 132 58 133 1 1
зованный,
площадной

Вентиляционные системы
0006 Организо- 1 2 0.8 1 58 141 1 0.13 0.104 19

ванный,
точечный

ДГУ
0009 Организо- 1 1.6 0.089 12 137 1 54.65 0.34 400

ванный,
точечный



ЭРА v3.0
Таблица № 3.2.

Источники выбросов загрязняющих веществ .

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
1 14 19 20 21 22 23 24 25 26

0328 Углерод 0.36846391 0.0001181 0.0003179 0.0003179
0330 Сера диоксид 0.89698031 0.0002875 0.0007742 0.0007742
0337 Углерода оксид 15.5650263 0.0049889 0.0134341 0.0134341
2732 Керосин 2.28784577 0.0007333 0.00194747 0.00194747

6004 1 0301 Азота диоксид 0.0022987 0.0009604 0.0009604

0304 Азот (II) оксид 0.0003735 0.0001561 0.0001561
0328 Углерод 0.0001387 0.0000546 0.0000546
0330 Сера диоксид 0.0006883 0.0003026 0.0003026
0337 Углерода оксид 0.0074678 0.0029911 0.0029911
2732 Керосин 0.0026031 0.0011064 0.0011064

6008 1 0301 Азота диоксид 0.0022987 0.0009604 0.0009604

0304 Азот (II) оксид 0.0003735 0.0001561 0.0001561
0328 Углерод 0.0001387 0.0000546 0.0000546
0330 Сера диоксид 0.0006883 0.0003026 0.0003026
0337 Углерода оксид 0.0074678 0.0029911 0.0029911
2732 Керосин 0.0026031 0.0011064 0.0011064

Вентиляционные системы
0006 1 0123 диЖелезо триоксид, ( 3.08537616 0.0003 0.0256 0.0256

железа оксид) /в
пересчете на железо/

2930 Пыль абразивная 2.05691744 0.0002 0.01707 0.01707
2936 Пыль древесная 30.8537616 0.003 0.17073 0.17073

0009 1 0301 Азота диоксид 3093.82784 0.4267 0.00050752 0.00050752

0304 Азот (II) оксид 402.407886 0.0555 0.000064389 0.000064389
0328 Углерод 201.566473 0.0278 0.00003172 0.00003172
0330 Сера диоксид 483.614523 0.0667 0.0000793 0.0000793
0337 Углерода оксид 2497.10407 0.3444 0.00041236 0.00041236
0703 Бенз/а/пирен 0.00507541 0.0000007 0.000000001 0.000000001
1325 Формальдегид 48.57897 0.0067 0.00000793 0.00000793
2732 Керосин 1168.07046 0.1611 0.00019032 0.00019032
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Таблица №3.6.

Результаты обследования ГОУ и условий их эксплуатации

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
Наименование Наименование ГОУ, Номер Эффективность Коэффициент

№ Наименова- № уча источника его тип и марка ИЗАВ, (степень очистки) Наименование и код ЗВ обеспеченности,
цеха ние цеха -стка выделения (N в реестре ГОУ) через ГОУ, % %

(выброса),его который
номер осущест- проектный фактичес- норма- факти-

вляются кий тивный ческий
выбросы
после

очистки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Производство:Тепловое
001, , Золоуловитель 0001 80.0000 80.0000 Углерод, 0328 100. 100.
Котельная 0000 0000

44.0000 44.0000 Бенз/а/пирен, 0703 100. 100.
0000 0000

80.0000 80.0000 Зола углей Подмосковного, 100. 100.
Печорского, Кузнецкого, 0000 0000
Экибастузского, марки Б1
Бабаевского и
Тюльганского
месторождений (с
содержанием SiO2 свыше
20до 70%), 3714

001, , Золоуловитель 0002 80.0000 80.0000 Углерод, 0328 100. 100.
Котельная 0000 0000

44.0000 44.0000 Бенз/а/пирен, 0703 100. 100.
0000 0000

80.0000 80.0000 Зола углей Подмосковного, 100. 100.
Печорского, Кузнецкого, 0000 0000
Экибастузского, марки Б1
Бабаевского и
Тюльганского
месторождений (с
содержанием SiO2 свыше
20до 70%), 3714



ЭРА v3.0
Таблица №3.6.

Результаты обследования ГОУ и условий их эксплуатации

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
Наименование Наименование ГОУ, Номер Эффективность Коэффициент

№ Наименова- № уча источника его тип и марка ИЗАВ, (степень очистки) Наименование и код ЗВ обеспеченности,
цеха ние цеха -стка выделения (N в реестре ГОУ) через ГОУ, % %

(выброса),его который
номер осущест- проектный фактичес- норма- факти-

вляются кий тивный ческий
выбросы
после

очистки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Производство:Тепловое
001, , Золоуловитель 0001 80.0000 80.0000 Углерод, 0328 100. 100.
Котельная 0000 0000

44.0000 44.0000 Бенз/а/пирен, 0703 100. 100.
0000 0000

80.0000 80.0000 Зола углей Подмосковного, 100. 100.
Печорского, Кузнецкого, 0000 0000
Экибастузского, марки Б1
Бабаевского и
Тюльганского
месторождений (с
содержанием SiO2 свыше
20до 70%), 3714

001, , Золоуловитель 0002 80.0000 80.0000 Углерод, 0328 100. 100.
Котельная 0000 0000

44.0000 44.0000 Бенз/а/пирен, 0703 100. 100.
0000 0000

80.0000 80.0000 Зола углей Подмосковного, 100. 100.
Печорского, Кузнецкого, 0000 0000
Экибастузского, марки Б1
Бабаевского и
Тюльганского
месторождений (с
содержанием SiO2 свыше
20до 70%), 3714
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Таблица № 3.7.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
(в целом по предприятию), т/год.

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
Загрязняющее  вещество Количество Выбрасывается Из  поступивших на очистку Всего

загрязняющих без очистки выброшено
веществ Поступает уловлено и обезврежено выброшено в атмосфер-

Код Наименование отходящих от В т.ч от на в ный воздух
источников ВСЕГО организо- очистку фактически из них атмосфер-
выделения ванных утилизировано ный

источников воздух
загрязнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0123 диЖелезо триоксид, ( 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256

железа оксид) /в
пересчете на железо/

0301 Азота диоксид 1.31212112 1.31212112 1.30627522 1.31212112
0304 Азот (II) оксид 0.213203089 0.213203089 0.212253089 0.213203089
0328 Углерод 0.44885882 0.00045882 0.00034962 0.4484 0.35872 0.08968 0.09013882
0330 Сера диоксид 0.2551496 0.2551496 0.2528535 0.2551496
0337 Углерода оксид 21.74667866 21.74667866 21.11532646 21.74667866
0703 Бенз/а/пирен 0.000004001 0.000000001 0.000000001 0.000004 0.00000176 0.00000224 0.000002241
1325 Формальдегид 0.00000793 0.00000793 0.00000793 0.00000793
2704 Бензин (нефтяной, 0.0588655 0.0588655 0.0588655

малосернистый) /в
пересчете на углерод/

2732 Керосин 0.00435059 0.00435059 0.00213779 0.00435059
2909 Пыль неорганическая, 0.0000123 0.0000123 0.0000123

содержащая двуокись
кремния менее 20% (
доломит, пыль
цементного производства
- известняк, мел,
огарки, сырьевая смесь,

пыль вращающихся
печей, боксит и другие)

2930 Пыль абразивная 0.01707 0.01707 0.01707 0.01707
2936 Пыль древесная 0.17073 0.17073 0.17073 0.17073
3714 Зола углей 4.76 4.76 3.808 0.952 0.952

Подмосковного,
Печорского, Кузнецкого,
Экибастузского, марки
Б1 Бабаевского и
Тюльганского



ЭРА v3.0
Таблица № 3.7.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
(в целом по предприятию), т/год.

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

месторождений (с
содержанием SiO2 свыше
20до 70%)

В С Е Г О : 29.01265161 23.80424761 23.10260361 5.208404 4.16672176 1.04168224 24.84592985
в том числе:

Т в е р д ы х: 5.422275121 0.213871121 0.213749621 5.208404 4.16672176 1.04168224 1.255553361
Газообразных и жидких: 23.590376489 23.590376489 22.88885399 23.590376489



ЭРА v3.0
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

на существующее положение
Таблица 2.2a

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
Загрязняющее вещество ПДК ПДК ПДК Класс Выброс Суммарный

максималь- среднесу- среднего- ОБУВ, опас- вещества, выброс
Код Наименование ная разо- точная, довая, мг/м3 ности г/с вещества,

вая, мг/м3 мг/м3 мг/м3 т/год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0123 диЖелезо триоксид, (железа 0.04 3 0.0003 0.0256
оксид) /в пересчете на
железо/

0301 Азота диоксид 0.2 0.1 0.04 3 0.4978699 1.31212112
0304 Азот (II) оксид 0.4 0.06 3 0.0670643 0.213203089
0328 Углерод 0.15 0.05 0.025 3 0.0326403 0.09013882
0330 Сера диоксид 0.5 0.05 3 0.0810227 0.2551496
0337 Углерода оксид 5 3 3 4 1.4834828 21.74667866
0703 Бенз/а/пирен 0.000001 0.000001 1 0.000000812 0.000002241
1325 Формальдегид 0.05 0.01 0.003 2 0.0067 0.00000793
2704 Бензин (нефтяной, 5 1.5 4 0.0061944 0.0588655

малосернистый) /в пересчете
на углерод/

2732 Керосин 1.2 0.1670395 0.00435059
2909 Пыль неорганическая, 0.5 0.15 3 0.0034183 0.0000123

содержащая двуокись кремния
менее 20% (доломит, пыль
цементного производства -
известняк, мел, огарки,
сырьевая смесь,  пыль
вращающихся печей, боксит и
другие)

2930 Пыль абразивная 0.04 0.0002 0.01707
2936 Пыль древесная 0.5 0.003 0.17073
3714 Зола углей Подмосковного, 0.3 0.047224 0.952

Печорского, Кузнецкого,
Экибастузского, марки Б1
Бабаевского и Тюльганского
месторождений (с
содержанием SiO2 свыше 20до
70%)



ЭРА v3.0
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

на существующее положение
Таблица 2.2a

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

В С Е Г О : 24.84592985
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Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ по нормируемым территориям и зонам с учетом фона

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
Код Расчетная максимальная приземная

вещества Наименование вещества концентрация, долей ПДК
/

группы в жилой на границе
суммации зоне санитарно -

защитной зоны

без фона c фоном без фона c фоном
1 2 3 4 5 6

0123 диЖелезо триоксид 0.0130485 - - -
0301 Азота диоксид 0.6392277 0.9142277 - -
0304 Азот (II) оксид 0.0477524 - - -
0328 Углерод 0.1235325 - - -
0330 Сера диоксид 0.0461857 - - -
0337 Углерода оксид 0.252921 0.612921 - -
0703 Бенз/а/пирен 0.0667495 - - -
1325 Формальдегид 0.0169981 - - -
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ 0.0020976 - - -
2732 Керосин 0.0201485 - - -
2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% (доломит, пыль 0.0476198 - - -

цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь,  пыль
вращающихся печей, боксит и другие)

2930 Пыль абразивная 0.0633939 - - -
2936 Пыль древесная 0.0760727 - - -
3714 Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Экибастузского, марки Б1 0.4010304 - - -

Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20до 70%)

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия

6204 0301 Азота диоксид 0.4283588 0.6002338 - -
0330 Сера диоксид
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Максимальная разовая концентрация загрязняющих веществ в расчетных точках (на

границах СЗЗ, в жилой застройке)

г.Барнаул, Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)
Расчетная точка Расчетная

максимальная
Наименование вещества но- координаты,м. разовая

мер концентрация,
доли ПДК

Х Y
1 2 3 4 5

(0123) диЖелезо триоксид, (железа 1 5 -42 0.0019038
оксид) /в пересчете на железо/ 2 9 -66 0.0016409

3 186 3 0.0019369
4 191 0 0.0018621
5 -55 80 0.0038429
6 -4 65 0.005245
7 15 110 0.0116335
8 40 149 0.0377823
9 40 83 0.0075933

10 -18 101 0.0061556
11 -9 91 0.0063724
12 -1 80 0.0062327
13 9 74 0.0063962
14 19 62 0.0059346
15 30 57 0.0046233

(0301) Азота диоксид 1 5 -42 0.5452933
2 9 -66 0.5408404
3 186 3 0.5734494
4 191 0 0.5717896
5 -55 80 0.5248799
6 -4 65 0.6203442
7 15 110 0.6050936
8 40 149 0.5949526
9 40 83 0.5610039

10 -18 101 0.6541221
11 -9 91 0.6419578
12 -1 80 0.6247926
13 9 74 0.6077569
14 19 62 0.5841321



15 30 57 0.5654119
(0304) Азот (II) оксид 1 5 -42 0.0177582

2 9 -66 0.0175277
3 186 3 0.0204322
4 191 0 0.0203349
5 -55 80 0.0203011
6 -4 65 0.0280572
7 15 110 0.0268183
8 40 149 0.0252815
9 40 83 0.0232363

10 -18 101 0.0308014

11 -9 91 0.0298132
12 -1 80 0.0284186
13 9 74 0.0270346
14 19 62 0.0251152
15 30 57 0.0235944

(0328) Углерод 1 5 -42 0.0497221
2 9 -66 0.0454407
3 186 3 0.0456508
4 191 0 0.0447428
5 -55 80 0.0817592
6 -4 65 0.0704957
7 15 110 0.0561658
8 40 149 0.0759985
9 40 83 0.0673287

10 -18 101 0.0756707
11 -9 91 0.0694155
12 -1 80 0.0664987
13 9 74 0.068323
14 19 62 0.0705059
15 30 57 0.0702235

(0330) Сера диоксид 1 5 -42 0.0171947
2 9 -66 0.017042
3 186 3 0.0201573
4 191 0 0.0200529
5 -55 80 0.0193713
6 -4 65 0.0267647
7 15 110 0.0255542
8 40 149 0.0240392
9 40 83 0.0221309

10 -18 101 0.0293907
11 -9 91 0.0284464
12 -1 80 0.0271106
13 9 74 0.0257812



14 19 62 0.0239399
15 30 57 0.0224808

(0337) Углерода оксид 1 5 -42 0.4976209
2 9 -66 0.4799955
3 186 3 0.4492345
4 191 0 0.4465689
5 -55 80 0.5222074
6 -4 65 0.5837958
7 15 110 0.5724558
8 40 149 0.5353028
9 40 83 0.5435582

10 -18 101 0.6061057
11 -9 91 0.5981427
12 -1 80 0.5867443
13 9 74 0.5753416
14 19 62 0.5593892
15 30 57 0.5468486

(0703) Бенз/а/пирен 1 5 -42 0.0279719
2 9 -66 0.0245005
3 186 3 0.0209497
4 191 0 0.0204034
5 -55 80 0.0727326
6 -4 65 0.0498639
7 15 110 0.0378044
8 40 149 0.0473847
9 40 83 0.044945

10 -18 101 0.0666079
11 -9 91 0.0641563
12 -1 80 0.0558467
13 9 74 0.0530151
14 19 62 0.0446086
15 30 57 0.042311

(1325) Формальдегид 1 5 -42 0.0165505
2 9 -66 0.0159381
3 186 3 0.0155067
4 191 0 0.015339
5 -55 80 0.0129414
6 -4 65 0.0107808
7 15 110 0.0024033
8 40 149 0.0028627
9 40 83 0.0083379

10 -18 101 0.0057483
11 -9 91 0.0064714
12 -1 80 0.0080135
13 9 74 0.0087629



14 19 62 0.0110613
15 30 57 0.0120402

(2704) Бензин (нефтяной, 1 5 -42 0.0018951
малосернистый) /в пересчете на 2 9 -66 0.0015441
углерод/ 3 186 3 0.0015342

4 191 0 0.0014488
5 -55 80 0.0020825
6 -4 65 0.0037071
7 15 110 0.0037324

8 40 149 0.0029288
9 40 83 0.0043847

10 -18 101 0.0029144
11 -9 91 0.0033439
12 -1 80 0.0037675
13 9 74 0.0041628
14 19 62 0.0046242
15 30 57 0.0049742

(2732) Керосин 1 5 -42 0.0174529
2 9 -66 0.0169225
3 186 3 0.0182225
4 191 0 0.0180434
5 -55 80 0.0142309
6 -4 65 0.010833
7 15 110 0.0111694
8 40 149 0.0143201
9 40 83 0.0086469

10 -18 101 0.0084083
11 -9 91 0.0084783
12 -1 80 0.0082857
13 9 74 0.0087792
14 19 62 0.0110819
15 30 57 0.0120626

(2909) Пыль неорганическая, 1 5 -42 0.0077908
содержащая двуокись кремния менее 2 9 -66 0.0064897
20% (доломит, пыль цементного 3 186 3 0.0038139
производства - известняк, мел, 4 191 0 0.0037312
огарки, сырьевая смесь,  пыль 5 -55 80 0.0710571
вращающихся печей, боксит и другие) 6 -4 65 0.0226824

7 15 110 0.0174055
8 40 149 0.0101859
9 40 83 0.0121501

10 -18 101 0.0324645
11 -9 91 0.0273728
12 -1 80 0.0229962



13 9 74 0.0193342

14 19 62 0.0155516
15 30 57 0.0131181

(2930) Пыль абразивная 1 5 -42 0.0126918
2 9 -66 0.0109392
3 186 3 0.0129127
4 191 0 0.0124137
5 -55 80 0.0200149
6 -4 65 0.027318
7 15 110 0.0605913
8 40 149 0.2518817
9 40 83 0.0506219

10 -18 101 0.0320603
11 -9 91 0.0331898
12 -1 80 0.032462
13 9 74 0.0333137
14 19 62 0.0309093
15 30 57 0.030822

(2936) Пыль древесная 1 5 -42 0.0152302
2 9 -66 0.0131271
3 186 3 0.0154952
4 191 0 0.0148965
5 -55 80 0.0240179
6 -4 65 0.0327816
7 15 110 0.0727095
8 40 149 0.302258
9 40 83 0.0607462

10 -18 101 0.0384723
11 -9 91 0.0398277
12 -1 80 0.0389544
13 9 74 0.0399764
14 19 62 0.0370912
15 30 57 0.0369864

(3714) Зола углей Подмосковного, 1 5 -42 0.1497615
Печорского, Кузнецкого, 2 9 -66 0.1240762
Экибастузского, марки Б1 3 186 3 0.0672039
Бабаевского и Тюльганского 4 191 0 0.0649644
месторождений (с содержанием SiO2 5 -55 80 0.4343272
свыше 20до 70%) 6 -4 65 0.3263599

7 15 110 0.295787
8 40 149 0.2102757
9 40 83 0.2305957

10 -18 101 0.4019837
11 -9 91 0.3686581



12 -1 80 0.3346913
13 9 74 0.3038642
14 19 62 0.2649205
15 30 57 0.2375428

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия

6204 (0301) Азота диоксид 1 5 -42 0.3515541
(0330) Сера диоксид 2 9 -66 0.348673

3 186 3 0.3709952
4 191 0 0.3698961
5 -55 80 0.340157
6 -4 65 0.404443
7 15 110 0.3941548
8 40 149 0.3868691
9 40 83 0.3644592

10 -18 101 0.4271954
11 -9 91 0.4190027
12 -1 80 0.4074395
13 9 74 0.3959613
14 19 62 0.380045
15 30 57 0.3674329



ЭРА v3.0
Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в природную среду

по предприятию  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)

Расчетный счет ________________________.2023 г

Перечень загряз- Выброшено за отчетный период, тонн Норматив Размер Норматив Размер ИТОГО
няющих веществ платы платы платы за платы за плата по

(отходов) Всего в том числе рублей за ПДВ превышение превышение предприятию
за тонну рублей

за ПДВ за ВСВ сверх ВСВ рублей за тонну рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0123 диЖелезо 0.0256 0.0256
триоксид, (железа
оксид) /в
пересчете на
железо/
0301 Азота диоксид 1.31212112 1.31212112 149.904 196.69 3747.6 196.69
0304 Азот (II) 0.213203089 0.213203089 100.98 21.53 2524.5 21.53
оксид
0328 Углерод 0.09013882 0.09013882
0330 Сера диоксид 0.2551496 0.2551496 49.032 12.51 1225.8 12.51
0337 Углерода 21.74667866 21.74667866 1.728 37.58 43.2 37.58
оксид
0703 Бенз/а/пирен 0.000002241 0.000002241 5910806.196 13.25 147770154.9 13.25
1325 Формальдегид 0.00000793 0.00000793 1969.488 0.02 49237.2 0.02
2704 Бензин 0.0588655 0.0588655 3.456 0.20 86.4 0.20
(нефтяной,
малосернистый) /в
пересчете на
углерод/
2732 Керосин 0.00435059 0.00435059 7.236 0.03 180.9 0.03
2909 Пыль 0.0000123 0.0000123 39.528 0.01 988.2 0.01
неорганическая,
содержащая
двуокись кремния
менее 20%
(доломит, пыль
цементного
производства -
известняк, мел,



ЭРА v3.0
Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в природную среду

по предприятию  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)

Расчетный счет  ________________________.2023 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
огарки, сырьевая
смесь,  пыль
вращающихся печей,
боксит и другие)

2930 Пыль 0.01707 0.01707
абразивная
2936 Пыль 0.17073 0.17073
древесная
3714 Зола углей 0.952 0.952 16.308 15.53 407.7 15.53
Подмосковного,
Печорского,
Кузнецкого,
Экибастузского,
марки Б1
Бабаевского и
Тюльганского
месторождений (с
содержанием SiO2
свыше 20до 70%)

В С Е Г О: 297.35 297.35
Примечания:
1. Объект не входит в число особо охраняемых территорий.
2. В расчете использованы базовые нормативы платы за выбросы на 2018 год и коэффициент 1.08 (Постановления правительства РФ
№913 от 13.09.2016 и №1393 от 11.09.2020 ).
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0.486
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0.486
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0.486

0.575

0.575

0.486

0.575

0.664

0.664

0.717

0.486

0.575

0.575

0.486

0.575

0.664

0.664

0.717

0.486

0.575

0.575

0.486

0.575

0.664

0.664

0.717

Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.486 ПДК

0.575 ПДК

0.664 ПДК

0.717 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
0301 Азота диоксид

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.8880304 ПДК достигается в точке x= -131  y= 60
При опасном направлении 59° и опасной скорости ветра 1.3 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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0.023

0.031

0.039

0.043

0.023

0.023

0.031

0.039

0.043

0.023

0.023

0.031

0.039

0.043

0.023

0.023

0.031

0.039

0.043

0.023

Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.023 ПДК

0.031 ПДК

0.039 ПДК

0.043 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
0304 Азот (II) оксид

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.0456749 ПДК достигается в точке x= -131  y= 60
При опасном направлении 59° и опасной скорости ветра 1.28 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м



1

2

34

5
6

11
1213

1415

7

8

9
10

1

2

34

5
6

11
1213

1415

7

8

9
10

0.050
0.0570.078

0.091

0.091

0.100

0.035

0.
03

5
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0.057
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0.050
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0.100
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0.050
0.0570.078

0.091

0.091

0.100

0.035

0.
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5

0.050

0.057

0.078

0.078

Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.035 ПДК

0.050 ПДК

0.057 ПДК

0.078 ПДК

0.091 ПДК

0.100 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
0328 Углерод

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.1133752 ПДК достигается в точке x= -131  y= 60
При опасном направлении 59° и опасной скорости ветра 1.36 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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0.040
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.040 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С
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5
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0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
0330 Сера диоксид

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.0439611 ПДК достигается в точке x= -131  y= 60
При опасном направлении 59° и опасной скорости ветра 1.27 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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0.505

0.589
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0.505

0.557

0.557
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0.505
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.453 ПДК

0.505 ПДК

0.557 ПДК

0.589 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

5
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16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
0337 Углерода оксид

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.6118824 ПДК достигается в точке x= -131  y= 113
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 1.06 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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0.00260.00410.0056
0.0065

0.00260.00410.0056
0.0065

0.00260.00410.0056
0.0065

0.00260.00410.0056
0.0065

Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.0026 ПДК

0.0041 ПДК

0.0056 ПДК

0.0065 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
1325 Формальдегид

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.0170047 ПДК достигается в точке x= -78  y= 7
При опасном направлении 35° и опасной скорости ветра 1.45 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.0014 ПДК

0.0026 ПДК

0.0038 ПДК

0.0045 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.0049229 ПДК достигается в точке x= 28  y= 60
При опасном направлении 74° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.011 ПДК

0.014 ПДК

0.016 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
2732 Керосин

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.0261755 ПДК достигается в точке x= 134  y= 113
При опасном направлении 282° и опасной скорости ветра 1.26 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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0.020
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.020 ПДК

0.038 ПДК

0.050 ПДК

0.057 ПДК

0.068 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 
20% (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, 
огарки, сырьевая смесь,  пыль вращающихся печей, боксит и 
другие)

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.0749631 ПДК достигается в точке x= -78  y= 113
При опасном направлении 176° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.033 ПДК

0.050 ПДК

0.064 ПДК

0.095 ПДК

0.100 ПДК

0.114 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
2930 Пыль абразивная

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.1264897 ПДК достигается в точке x= 81  y= 166
При опасном направлении 222° и опасной скорости ветра 0.91 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.039 ПДК

0.050 ПДК

0.077 ПДК

0.100 ПДК

0.114 ПДК

0.137 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
2936 Пыль древесная

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.1517877 ПДК достигается в точке x= 81  y= 166
При опасном направлении 222° и опасной скорости ветра 0.91 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.050 ПДК

0.054 ПДК

0.091 ПДК

0.100 ПДК

0.128 ПДК

0.150 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
3714 Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, 
Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского 
месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20до 70%)

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.4440757 ПДК достигается в точке x= -78  y= 60
При опасном направлении 12° и опасной скорости ветра 1.07 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.363 ПДК

0.449 ПДК

0.535 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
6204 0301+0330

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.5824862 ПДК достигается в точке x= -131  y= 60
При опасном направлении 59° и опасной скорости ветра 1.3 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.0086 ПДК

0.017 ПДК

0.025 ПДК

0.030 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Ю
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7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Упрощ.годовые (п.10.6)
0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.0333933 ПДК достигается в точке x= 81  y= 166
При опасном направлении 222° и опасной скорости ветра 1.16 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.014 ПДК

0.023 ПДК

0.032 ПДК

0.037 ПДК

0.050 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: Упрощ.годовые (п.10.6)
0703 Бенз/а/пирен

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс концентрация 0.0678118 ПДК достигается в точке x= -25  y= 113
При опасном направлении 57° и опасной скорости ветра 1.16 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м



РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ НА ПЕРОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 1. Характеристики источников шума

2. Ограждения 

Таблица 2.1 Здания, сооружения...

1

2

3

4

3. Расчеты уровней шума по жилой зоне (ЖЗ). Номер РП - 001 шаг 5 м.

Поверхность земли:a =0,3 травяной или снежный покров

Таблица 3.1.  Норматив допустимого шума на территории

Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц

Объект: Расчетная зона: по территории ЖЗ

1. [ИШ0005] ДГУ
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м Высота, м Дистанция 

замера, м

8000Гц

13 137 0,5 0 1 4p 

125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц

Ф фактор 

направ- 

ленности 

W прост. 

угол 
Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах

2. [ИШ0006] Грузовой автотранспорт

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , прерывистый

Координаты источника, м Высота, м Дистанция 

замера, м

Ф фактор 

направ- 

ленности 

W прост. 

угол 

57 51 45 68 72

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

72 72 70 66 62

500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц

-74 91 0,8

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц

Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц

Координаты источника, м Высота, м Дистанция 

замера, м

75 80

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

3. [ИШ0007] Легковой автотранспорт

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , прерывистый

0 1 4p 

8000Гц

56 69 0,5 0 1 4p 

125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц

Ф фактор 

направ- 

ленности 

W прост. 

угол 
Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах

4. [ИШ001П] источник проникающего шума из здания котельной - ОГ0001, стена № 4

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м Высота, м Дистанция 

замера, м

Ф фактор 

направ- 

ленности 

W прост. 

угол 

65 70

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц

-61 99 2,5

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц

29

Источник информации: Расчет проникающего шума из помещения

1. [ОГ0001] Здание котельной
Координаты центра здания, м Высота, м Длина, м Ширина, м Угол наклона, 

град.

44 31 16 60 1 2p 

47,8 0

№
Координаты стен, м

Облицовка стен
X1 Y1 X2 Y2

Высота над 

землей, м
Xi Yi Zi

-63 102 5 11,19 7,69

Усредненный коэффициент звукопоглощения

Плоские твердые стены (a=0)

Источник информации: СП 23-104-2004 "Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена

-57 103 -64 95

-62 108 -57 103

-70 100 -62 108

-64 95 -70 100

1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц

14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым домов,  домов отдыха, 

пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных 

образовательных организаций и других образовательных организаций

с 7 до 23 ч. 90 75 66 59

Назначение помещений или территорий Время суток, час
Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБА
31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц

7054 50 47 45 44 55



Таблица 3.2.  Расчетные уровни шума

500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц

1 РТ001 6 202 1,5

Yрт Zрт (высота) 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц

Источник информации: Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21

№
Идентифи-

катор РТ

координаты расчетных точек, м
Основной вклад источниками*

Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров., 

дБА

Маx. 

уров., 

дБА
Xрт

- - - - - -Нет превышений нормативов - - - - -

17 11 5 23 27ИШ0005-23дБА, ИШ0007-13дБА 27 27 25 21

2 24 29

Нет превышений нормативов - - - -

19 19 17 13 82 РТ002 -4 -26 1,5 ИШ0006-23дБА, ИШ0007-15дБА, 

ИШ0005-14дБА

21 25

Нет превышений нормативов - - - - - - -

23 18 15 9 2

-

3 РТ003 -5 220 1,5 ИШ0005-20дБА, ИШ0007-12дБА 25 25

- - - - - -

11 5 24 28

Нет превышений нормативов - - - -

28 28 25 21 17

- - - -

4 РТ004 15 200 1,5 ИШ0005-23дБА, ИШ0007-13дБА

17 22

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 6 1

-

5 РТ005 16 -205 1,5 ИШ0006-16дБА, ИШ0007-7дБА, 

ИШ0005-6дБА
13 13

- - - - - -

13 6 25 29

Нет превышений нормативов - - - -

29 29 27 22 18

- - - -

6 РТ006 25 191 1,5 ИШ0005-24дБА

17 21

Нет превышений нормативов - - - - - - -

19 14 10 4

-

7 РТ007 29 273 1,5 ИШ0005-16дБА, ИШ0007-9дБА 21 21

- - - - - -

19 24

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 16 11 7

- - - -

8 РТ008 29 325 1,5 ИШ0006-17дБА, ИШ0005-13дБА

17 22

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 2

-

9 РТ009 30 -180 1,5 ИШ0006-16дБА, ИШ0007-8дБА, 

ИШ0005-7дБА
13 13

- - - - - -

12 5 24 28

Нет превышений нормативов - - - -

28 28 26 21 17

- - - -

10 РТ010 43 191 1,5 ИШ0005-23дБА, ИШ0007-14дБА

18 23

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 2

-

11 РТ011 44 -156 1,5 ИШ0006-17дБА, ИШ0007-9дБА, 

ИШ0005-8дБА
14 14

- - - - - -

18 23

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 12 7 3

- - - -

12 РТ012 46 -152 1,5 ИШ0006-17дБА, ИШ0007-9дБА, 

ИШ0005-8дБА

18 23

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 3

-

13 РТ013 47 -151 1,5 ИШ0006-17дБА, ИШ0007-9дБА, 

ИШ0005-8дБА
14 14

- - - - - -

8 1 21 25

Нет превышений нормативов - - - -

24 24 22 18 14

- - - -

14 РТ014 48 220 1,5 ИШ0005-20дБА, ИШ0007-12дБА

18 23

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 3

-

15 РТ015 50 -152 1,5 ИШ0006-17дБА, ИШ0007-9дБА, 

ИШ0005-8дБА
14 14

- - - - - -

16 21

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 10 5 1

- - - -

16 РТ016 69 -205 1,5 ИШ0006-15дБА, ИШ0007-7дБА, 

ИШ0005-6дБА

22 26

Нет превышений нормативов - - - - - - -

23 19 15 9 2

-

17 РТ017 74 191 1,5 ИШ0005-21дБА, ИШ0007-14дБА 25 25

- - - - - -

3 16 21

Нет превышений нормативов - - - -

20 20 18 13 9

- - - -

18 РТ018 82 273 1,5 ИШ0005-15дБА, ИШ0007-9дБА

13 18

Нет превышений нормативов - - - - - - -

15 11 6

-

19 РТ019 82 325 1,5 ИШ0005-12дБА, ИШ0007-7дБА 17 17

- - - - - -

17 22

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 11 7 2

- - - -

20 РТ020 82 -165 1,5 ИШ0006-16дБА, ИШ0007-8дБА, 

ИШ0005-7дБА

17 22

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 2

-

21 РТ021 94 -152 1,5 ИШ0006-16дБА, ИШ0007-9дБА, 

ИШ0005-8дБА
14 14

- - - - - -

19 24

Нет превышений нормативов - - - -

15 14 12 7 3

- - - -

22 РТ022 -12 -143 1,5 ИШ0006-18дБА, ИШ0007-9дБА, 

ИШ0005-8дБА

19 24

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 3

-

23 РТ023 -23 -152 1,5 ИШ0006-18дБА, ИШ0007-8дБА, 

ИШ0005-8дБА
14 14

- - - - - -

4 22 27

Нет превышений нормативов - - - -

21 21 18 14 10

- - - -

24 РТ024 -24 273 1,5 ИШ0006-20дБА, ИШ0005-16дБА

19 24

Нет превышений нормативов - - - - - - -

16 11 7

-

25 РТ025 -24 325 1,5 ИШ0006-18дБА, ИШ0005-13дБА 18 18

- - - - - -

1 24 29

Нет превышений нормативов - - - -

19 18 16 12 8

- - - -

26 РТ026 -28 -36 1,5 ИШ0006-23дБА, ИШ0005-13дБА, 

ИШ0007-13дБА

24 28

Нет превышений нормативов - - - - - - -

26 21 17 12 5

-

27 РТ027 -28 184 1,5 ИШ0005-23дБА 28 28

- - - - - -

21 26

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 13 9 4

- - - -

28 РТ028 -28 -103 1,5 ИШ0006-20дБА, ИШ0007-10дБА, 

ИШ0005-10дБА

26 31

Нет превышений нормативов - - - - - - -

18 13 9 3

-

29 РТ029 -31 -5 1,5 ИШ0006-26дБА 20 20

- - - - - -

24 29

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 16 11 7

- - - -

30 РТ030 -34 -46 1,5 ИШ0006-23дБА, ИШ0005-13дБА

21 26

Нет превышений нормативов - - - - - - -

13 9 5

-

31 РТ031 -39 -99 1,5 ИШ0006-20дБА, ИШ0007-10дБА 16 16

- - - - - -

- - - -



23 28

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 15 11 632 РТ032 -42 -57 1,5 ИШ0006-22дБА

28 33

Нет превышений нормативов - - - - - - -

18 14 10 3

-

33 РТ033 -45 7 1,5 ИШ0006-27дБА 20 20

- - - - - -

23 28

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 15 10 6

- - - -

34 РТ034 -45 -65 1,5 ИШ0006-22дБА

18 23

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 2

-

35 РТ035 -45 -170 1,5 ИШ0006-17дБА, ИШ0005-7дБА, 

ИШ0007-7дБА
14 14

- - - - - -

21 26

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 14 9 5

- - - -

36 РТ036 -46 -97 1,5 ИШ0006-20дБА

21 26

Нет превышений нормативов - - - - - - -

13 9 4

-

37 РТ037 -50 -99 1,5 ИШ0006-20дБА 16 16

- - - - - -

22 27

Нет превышений нормативов - - - -

17 16 14 10 5

- - - -

38 РТ038 -55 -76 1,5 ИШ0006-21дБА

19 24

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 2

-

39 РТ039 -55 -152 1,5 ИШ0006-18дБА, ИШ0005-8дБА 14 14

- - - - - -

24 29

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 15 11 7

- - - -

40 РТ040 -57 -46 1,5 ИШ0006-23дБА

29 34

Нет превышений нормативов - - - - - - -

18 14 10 4

-

41 РТ041 -58 17 1,5 ИШ0006-29дБА 21 21

- - - - - -

6 25 30

Нет превышений нормативов - - - -

23 23 21 16 12

- - - -

42 РТ042 -58 220 1,5 ИШ0006-24дБА, ИШ0005-18дБА

29 34

Нет превышений нормативов - - - - - - -

23 19 15 9 2

-

43 РТ043 -65 167 1,5 ИШ0006-28дБА, ИШ0005-20дБА 25 25

- - - - - -

9 2 29 34

Нет превышений нормативов - - - -

25 25 23 18 14

- - - -

44 РТ044 -67 167 1,5 ИШ0006-28дБА, ИШ0005-20дБА

22 27

Нет превышений нормативов - - - - - - -

17 13 8 2

-

45 РТ045 -77 273 1,5 ИШ0006-21дБА, ИШ0005-14дБА 19 19

- - - - - -

19 24

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 15 10 6

- - - -

46 РТ046 -77 325 1,5 ИШ0006-18дБА, ИШ0005-12дБА

17 22

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 5 1

-

47 РТ047 -78 -198 1,5 ИШ0006-16дБА, ИШ0005-6дБА 13 13

- - - - - -

17 22

Нет превышений нормативов - - - -

12 12 10 5

- - - -

48 РТ048 -86 -205 1,5 ИШ0006-16дБА, ИШ0005-6дБА

27 32

Нет превышений нормативов - - - - - - -

20 16 12 6

-

49 РТ049 -91 189 1,5 ИШ0006-26дБА, ИШ0005-17дБА 22 22

- - - - - -

5 26 31

Нет превышений нормативов - - - -

22 22 20 15 11

- - - -

50 РТ050 -92 192 1,5 ИШ0006-26дБА, ИШ0005-17дБА

34 39

Нет превышений нормативов - - - - - - -

18 14 10 4

-

51 РТ051 -93 48 1,5 ИШ0006-33дБА 21 21

- - - - - -

2 29 34

Нет превышений нормативов - - - -

19 19 17 12 8

- - - -

52 РТ052 -95 7 1,5 ИШ0006-27дБА

20 25

Нет превышений нормативов - - - - - - -

21 17 13 7

-

53 РТ053 100 186 1,5 ИШ0005-19дБА, ИШ0007-14дБА 24 24

- - - - - -

5 18 23

Нет превышений нормативов - - - -

22 22 20 15 11

- - - -

54 РТ054 101 220 1,5 ИШ0005-17дБА, ИШ0007-12дБА

18 23

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 3

-

55 РТ055 117 -128 1,5 ИШ0006-16дБА, ИШ0007-9дБА, 

ИШ0005-8дБА
14 14

- - - - - -

15 20

Нет превышений нормативов - - - -

12 12 10 5

- - - -

56 РТ056 122 -205 1,5 ИШ0006-14дБА, ИШ0007-6дБА, 

ИШ0005-6дБА

18 22

Нет превышений нормативов - - - - - - -

19 14 10 4

-

57 РТ057 129 202 1,5 ИШ0005-16дБА, ИШ0007-12дБА 21 21

- - - - - -

1 15 19

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 16 12 7

- - - -

58 РТ058 135 273 1,5 ИШ0005-13дБА, ИШ0007-9дБА

12 17

Нет превышений нормативов - - - - - - -

14 10 5

-

59 РТ059 135 325 1,5 ИШ0005-11дБА, ИШ0007-7дБА 17 16

- - - - - -

3 16 21

Нет превышений нормативов - - - -

20 20 18 13 9

- - - -

60 РТ060 143 220 1,5 ИШ0005-15дБА, ИШ0007-11дБА

17 22

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 3

-

61 РТ061 144 -122 1,5 ИШ0006-16дБА, ИШ0007-9дБА, 

ИШ0005-8дБА
14 14

- - - - - -

16 21

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 11 6 2

- - - -

62 РТ062 147 -152 1,5 ИШ0006-15дБА, ИШ0007-8дБА, 

ИШ0005-7дБА

16 20

Нет превышений нормативов - - - - - - -

17 12 8 2

-

63 РТ063 153 233 1,5 ИШ0005-14дБА, ИШ0007-10дБА 19 19

- - - - - -

16 21

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 11 6 2

- - - -

64 РТ064 155 -149 1,5 ИШ0006-15дБА, ИШ0007-8дБА, 

ИШ0005-7дБА

16 21

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 1

-

65 РТ065 159 -152 1,5 ИШ0006-15дБА, ИШ0007-8дБА, 

ИШ0005-7дБА
13 13

- - - - - -

17 22

Нет превышений нормативов - - - -

15 15 12 8 3

- - - -

66 РТ066 160 -99 1,5 ИШ0006-16дБА, ИШ0007-10дБА, 

ИШ0005-8дБА

17 23

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 8 3

-

67 РТ067 171 -84 1,5 ИШ0006-16дБА, ИШ0007-10дБА, 

ИШ0005-9дБА
15 15

- - - - - -

- - - -



15 20

Нет превышений нормативов - - - -

12 12 9 568 РТ068 175 -205 1,5 ИШ0006-13дБА, ИШ0007-6дБА, 

ИШ0005-4дБА

16 21

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 1

-

69 РТ069 185 -148 1,5 ИШ0006-14дБА, ИШ0007-8дБА, 

ИШ0005-7дБА
13 13

- - - - - -

13 18

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 15 10 6

- - - -

70 РТ070 187 260 1,5 ИШ0005-11дБА, ИШ0007-8дБА

13 18

Нет превышений нормативов - - - - - - -

14 10 5

-

71 РТ071 188 273 1,5 ИШ0005-11дБА, ИШ0007-8дБА 17 17

- - - - - -

11 16

Нет превышений нормативов - - - -

15 15 13 8 4

- - - -

72 РТ072 188 325 1,5 ИШ0005-9дБА, ИШ0007-6дБА

16 21

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 6 1

-

73 РТ073 191 -152 1,5 ИШ0006-14дБА, ИШ0007-7дБА, 

ИШ0005-7дБА
13 13

- - - - - -

13 18

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 14 10 5

- - - -

74 РТ074 192 273 1,5 ИШ0005-11дБА, ИШ0007-8дБА

15 20

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 5

-

75 РТ075 193 -171 1,5 ИШ0006-14дБА, ИШ0007-7дБА, 

ИШ0005-6дБА
12 12

- - - - - -

18 23

Нет превышений нормативов - - - -

15 15 13 8 4

- - - -

76 РТ076 199 -46 1,5 ИШ0006-16дБА, ИШ0007-10дБА, 

ИШ0005-9дБА

12 17

Нет превышений нормативов - - - - - - -

13 9 4

-

77 РТ077 201 294 1,5 ИШ0005-10дБА, ИШ0007-7дБА 16 16

- - - - - -

16 21

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 11 7 2

- - - -

78 РТ078 213 -99 1,5 ИШ0006-15дБА, ИШ0007-8дБА, 

ИШ0005-7дБА

10 16

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 8 3

-

79 РТ079 213 325 1,5 ИШ0005-9дБА, ИШ0007-6дБА 15 15

- - - - - -

17 22

Нет превышений нормативов - - - -

15 15 13 8 4

- - - -

80 РТ080 227 -8 1,5 ИШ0006-15дБА, ИШ0007-10дБА, 

ИШ0005-9дБА

14 19

Нет превышений нормативов - - - - - - -

9 5

-

81 РТ081 227 -174 1,5 ИШ0006-13дБА, ИШ0007-6дБА, 

ИШ0005-4дБА
12 12

- - - - - -

14 19

Нет превышений нормативов - - - -

11 11 9 4

- - - -

82 РТ082 228 -205 1,5 ИШ0006-13дБА, ИШ0007-5дБА, 

ИШ0005-3дБА

14 19

Нет превышений нормативов - - - - - - -

9 4

-

83 РТ083 230 -193 1,5 ИШ0006-13дБА, ИШ0007-5дБА, 

ИШ0005-4дБА
12 11

- - - - - -

14 20

Нет превышений нормативов - - - -

12 12 10 5

- - - -

84 РТ084 244 -152 1,5 ИШ0006-13дБА, ИШ0007-6дБА, 

ИШ0005-6дБА

13 18

Нет превышений нормативов - - - - - - -

9 4

-

85 РТ085 250 -205 1,5 ИШ0006-12дБА, ИШ0007-5дБА 11 11

- - - - - -

16 21

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 11 7 2

- - - -

86 РТ086 252 -46 1,5 ИШ0006-14дБА, ИШ0007-9дБА, 

ИШ0005-8дБА

16 21

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 2

-

87 РТ087 266 -25 1,5 ИШ0006-14дБА, ИШ0007-8дБА, 

ИШ0005-8дБА
14 14

- - - - - -

15 20

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 10 5 1

- - - -

88 РТ088 266 -99 1,5 ИШ0006-13дБА, ИШ0007-7дБА, 

ИШ0005-6дБА

13 18

Нет превышений нормативов - - - - - - -

8 4

-

89 РТ089 269 -200 1,5 ИШ0006-12дБА, ИШ0007-5дБА 11 11

- - - - - -

13 18

Нет превышений нормативов - - - -

11 11 8 3

- - - -

90 РТ090 284 -205 1,5 ИШ0006-12дБА, ИШ0007-4дБА

13 18

Нет превышений нормативов - - - - - - -

9 4

-

91 РТ091 297 -152 1,5 ИШ0006-12дБА, ИШ0007-5дБА, 

ИШ0005-3дБА
11 11

- - - - - -

15 20

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 10 6 1

- - - -

92 РТ092 304 -42 1,5 ИШ0006-13дБА, ИШ0007-7дБА, 

ИШ0005-6дБА

15 20

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 6 1

-

93 РТ093 305 -46 1,5 ИШ0006-13дБА, ИШ0007-7дБА, 

ИШ0005-6дБА
13 13

- - - - - -

14 19

Нет превышений нормативов - - - -

13 12 10 5 1

- - - -

94 РТ094 314 -46 1,5 ИШ0006-13дБА, ИШ0007-6дБА, 

ИШ0005-6дБА

14 19

Нет превышений нормативов - - - - - - -

9 4

-

95 РТ095 319 -99 1,5 ИШ0006-12дБА, ИШ0007-5дБА, 

ИШ0005-4дБА
12 12

- - - - - -

11 17

Нет превышений нормативов - - - -

10 10 7 2

- - - -

96 РТ096 337 -205 1,5 ИШ0006-11дБА, ИШ0007-3дБА

13 19

Нет превышений нормативов - - - - - - -

9 4

-

97 РТ097 343 -59 1,5 ИШ0006-12дБА, ИШ0007-5дБА, 

ИШ0005-4дБА
12 12

- - - - - -

13 18

Нет превышений нормативов - - - -

11 11 9 4

- - - -

98 РТ098 346 -99 1,5 ИШ0006-12дБА, ИШ0007-5дБА, 

ИШ0005-3дБА

12 18

Нет превышений нормативов - - - - - - -

8 3

-

99 РТ099 346 -152 1,5 ИШ0006-11дБА, ИШ0007-4дБА 11 10

- - - - - -

21 2615 15 13 8 4

- - - -

100 РТ100 -103 -99 1,5 ИШ0006-20дБА



Нет превышений нормативов - - - -

34 39

Нет превышений нормативов - - - - - - -

18 14 10 3

-

101 РТ101 -106 60 1,5 ИШ0006-33дБА 20 20

- - - - - -

18 23

Нет превышений нормативов - - - -

14 13 11 6 2

- - - -

102 РТ102 -108 -152 1,5 ИШ0006-18дБА

25 30

Нет превышений нормативов - - - - - - -

14 10 5

-

103 РТ103 -110 -46 1,5 ИШ0006-23дБА 17 17

- - - - - -

3 24 29

Нет превышений нормативов - - - -

20 20 18 13 9

- - - -

104 РТ104 -111 220 1,5 ИШ0006-23дБА, ИШ0005-15дБА

17 22

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 5

-

105 РТ105 -123 -205 1,5 ИШ0006-16дБА 12 12

- - - - - -

31 36

Нет превышений нормативов - - - -

20 13 9 2

- - - -

106 РТ106 -128 80 1,5 ИШ0006-31дБА

21 26

Нет превышений нормативов - - - - - - -

15 11 7

-

107 РТ107 -130 273 1,5 ИШ0006-20дБА, ИШ0005-12дБА 18 18

- - - - - -

19 24

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 14 9 5

- - - -

108 РТ108 -130 325 1,5 ИШ0006-18дБА, ИШ0005-10дБА

26 31

Нет превышений нормативов - - - - - - -

18 13 9 3

-

109 РТ109 -132 180 1,5 ИШ0006-25дБА 20 20

- - - - - -

31 36

Нет превышений нормативов - - - -

19 12 8 1

- - - -

110 РТ110 -133 60 1,5 ИШ0006-30дБА

30 35

Нет превышений нормативов - - - - - - -

8 2

-

111 РТ111 -138 75 1,5 ИШ0006-30дБА 19 12

- - - - - -

27 32

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 15 10 6

- - - -

112 РТ112 -148 7 1,5 ИШ0006-25дБА

28 33

Нет превышений нормативов - - - - - - -

16 12 8 1

-

113 РТ113 -154 86 1,5 ИШ0006-28дБА 19 19

- - - - - -

21 26

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 12 7 3

- - - -

114 РТ114 -156 -99 1,5 ИШ0006-19дБА

28 33

Нет превышений нормативов - - - - - - -

16 12 8 1

-

115 РТ115 -160 101 1,5 ИШ0006-27дБА 19 19

- - - - - -

20 25

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 10 6 1

- - - -

116 РТ116 -161 -152 1,5 ИШ0006-17дБА

24 29

Нет превышений нормативов - - - - - - -

13 8 4

-

117 РТ117 -163 -46 1,5 ИШ0006-22дБА 15 15

- - - - - -

23 27

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 15 11 7

- - - -

118 РТ118 -164 220 1,5 ИШ0006-22дБА, ИШ0005-13дБА

27 32

Нет превышений нормативов - - - - - - -

16 11 7

-

119 РТ119 -166 76 1,5 ИШ0006-27дБА 18 18

- - - - - -

1 24 29

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 16 11 7

- - - -

120 РТ120 -172 167 1,5 ИШ0006-24дБА

18 23

Нет превышений нормативов - - - - - - -

9 4

-

121 РТ121 -176 -205 1,5 ИШ0006-15дБА 12 12

- - - - - -

19 24

Нет превышений нормативов - - - -

16 15 13 9 4

- - - -

122 РТ122 -177 299 1,5 ИШ0006-18дБА, ИШ0005-10дБА

26 31

Нет превышений нормативов - - - - - - -

16 11 7

-

123 РТ123 -178 119 1,5 ИШ0006-25дБА 18 18

- - - - - -

20 25

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 14 9 5

- - - -

124 РТ124 -183 273 1,5 ИШ0006-19дБА, ИШ0005-10дБА

18 23

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 8 3

-

125 РТ125 -183 325 1,5 ИШ0006-17дБА, ИШ0005-9дБА 15 15

- - - - - -

25 30

Нет превышений нормативов - - - -

17 10 6

- - - -

126 РТ126 -186 60 1,5 ИШ0006-25дБА

25 30

Нет превышений нормативов - - - - - - -

15 10 6

-

127 РТ127 -188 80 1,5 ИШ0006-25дБА 17 17

- - - - - -

25 30

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 15 11 6

- - - -

128 РТ128 -190 118 1,5 ИШ0006-24дБА

24 29

Нет превышений нормативов - - - - - - -

14 10 5

-

129 РТ129 -200 71 1,5 ИШ0006-24дБА 17 16

- - - - - -

24 29

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 15 10 6

- - - -

130 РТ130 -200 118 1,5 ИШ0006-24дБА

24 29

Нет превышений нормативов - - - - - - -

13 9 4

-

131 РТ131 -201 7 1,5 ИШ0006-22дБА 16 15

- - - - - -

22 27

Нет превышений нормативов - - - -

17 16 14 10 5

- - - -

132 РТ132 -205 188 1,5 ИШ0006-22дБА

23 28

Нет превышений нормативов - - - - - - -

6

-

133 РТ133 -206 45 1,5 ИШ0006-23дБА 16 9

- - - - - -

19 24

Нет превышений нормативов - - - -

15 15 13 8 3

- - - -

134 РТ134 -207 288 1,5 ИШ0006-18дБА, ИШ0005-9дБА

20 25

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 1

-

135 РТ135 -209 -99 1,5 ИШ0006-18дБА 13 13

- - - - - -

23 28

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 14 10 5

- - - -

136 РТ136 -209 133 1,5 ИШ0006-23дБА

23 28

Нет превышений нормативов - - - - - - -

14 9 5

-

137 РТ137 -213 80 1,5 ИШ0006-23дБА 16 16

- - - - - -

19 24

Нет превышений нормативов - - - -

12 12 10 5

- - - -

138 РТ138 -214 -152 1,5 ИШ0006-17дБА

22 2712 7 3

-

139 РТ139 -216 -46 1,5 ИШ0006-20дБА 14 14

- - - - - -



Нет превышений нормативов - - - - - - -

21 26

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 13 9 4

- - - -

140 РТ140 -217 220 1,5 ИШ0006-20дБА

20 25

Нет превышений нормативов - - - - - - -

13 8 4

-

141 РТ141 -221 233 1,5 ИШ0006-19дБА 15 15

- - - - - -

22 27

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 14 9 5

- - - -

142 РТ142 -225 159 1,5 ИШ0006-21дБА

17 22

Нет превышений нормативов - - - - - - -

8 4

-

143 РТ143 -229 -205 1,5 ИШ0006-15дБА 11 11

- - - - - -

22 27

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 13 9 4

- - - -

144 РТ144 -235 133 1,5 ИШ0006-21дБА

18 23

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 3

-

145 РТ145 -236 273 1,5 ИШ0006-18дБА, ИШ0005-8дБА 14 14

- - - - - -

18 23

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 12 7 3

- - - -

146 РТ146 -238 278 1,5 ИШ0006-18дБА, ИШ0005-8дБА

21 26

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 8 3

-

147 РТ147 -241 41 1,5 ИШ0006-21дБА 15 15

- - - - - -

20 25

Нет превышений нормативов - - - -

14 7 3

- - - -

148 РТ148 -246 13 1,5 ИШ0006-20дБА

20 25

Нет превышений нормативов - - - - - - -

4

-

149 РТ149 -254 7 1,5 ИШ0006-20дБА 14 7

- - - - - -

20 25

Нет превышений нормативов - - - -

14 7 4

- - - -

150 РТ150 -259 27 1,5 ИШ0006-20дБА

20 25

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 8 3

-

151 РТ151 -259 167 1,5 ИШ0006-20дБА 15 15

- - - - - -

19 24

Нет превышений нормативов - - - -

12 12 10 5

- - - -

152 РТ152 -262 -99 1,5 ИШ0006-17дБА

20 25

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 3

-

153 РТ153 -266 80 1,5 ИШ0006-20дБА 14 14

- - - - - -

18 23

Нет превышений нормативов - - - -

11 11 9 4

- - - -

154 РТ154 -267 -152 1,5 ИШ0006-16дБА

20 25

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 6 1

-

155 РТ155 -269 -46 1,5 ИШ0006-18дБА 13 13

- - - - - -

20 25

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 11 7 2

- - - -

156 РТ156 -276 27 1,5 ИШ0006-19дБА

19 24

Нет превышений нормативов - - - - - - -

3

-

157 РТ157 -281 11 1,5 ИШ0006-19дБА 13 7

- - - - - -

16 21

Нет превышений нормативов - - - -

10 10 8 3

- - - -

158 РТ158 -282 -205 1,5 ИШ0006-14дБА

19 24

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 2

-

159 РТ159 -284 166 1,5 ИШ0006-19дБА 14 14

- - - - - -

18 23

Нет превышений нормативов - - - -

13 6 3

- - - -

160 РТ160 -286 -18 1,5 ИШ0006-18дБА

19 24

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 7 2

-

161 РТ161 -288 133 1,5 ИШ0006-19дБА 14 14

- - - - - -

19 24

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 11 7 2

- - - -

162 РТ162 -298 118 1,5 ИШ0006-19дБА

18 23

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 2

-

163 РТ163 -300 160 1,5 ИШ0006-18дБА 14 13

- - - - - -

19 24

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 11 6 2

- - - -

164 РТ164 -305 113 1,5 ИШ0006-18дБА

18 23

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 1

-

165 РТ165 -313 116 1,5 ИШ0006-18дБА 13 13

- - - - - -

18 23

Нет превышений нормативов - - - -

11 11 9 4

- - - -

166 РТ166 -315 -99 1,5 ИШ0006-16дБА

18 23

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 6 1

-

167 РТ167 -319 80 1,5 ИШ0006-18дБА 13 13

- - - - - -

18 23

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 11 6 1

- - - -

168 РТ168 -319 116 1,5 ИШ0006-18дБА

16 22

Нет превышений нормативов - - - - - - -

8 3

-

169 РТ169 -320 -152 1,5 ИШ0006-14дБА 11 10

- - - - - -

17 22

Нет превышений нормативов - - - -

12 5 1

- - - -

170 РТ170 -321 -19 1,5 ИШ0006-17дБА

17 22

Нет превышений нормативов - - - - - - -

1

-

171 РТ171 -322 -46 1,5 ИШ0006-16дБА 12 5

- - - - - -

18 23

Нет превышений нормативов - - - -

12 12 9 4

- - - -

172 РТ172 -326 -49 1,5 ИШ0006-16дБА

18 23

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 5

-

173 РТ173 -329 27 1,5 ИШ0006-17дБА 12 12

- - - - - -

17 22

Нет превышений нормативов - - - -

12 4

- - - -

174 РТ174 -330 -26 1,5 ИШ0006-16дБА

15 20

Нет превышений нормативов - - - - - - -

7 2

-

175 РТ175 -335 -205 1,5 ИШ0006-13дБА 10 10

- - - - - -

15 20

Нет превышений нормативов - - - -

10 9 7 2

- - - -

176 РТ176 -337 -205 1,5 ИШ0006-13дБА

16 21

Нет превышений нормативов - - - - - - -

-

177 РТ177 -338 -26 1,5 ИШ0006-16дБА 12 4

- - - - - -

18 2313 12 10 5 1

- - - -

178 РТ178 -339 116 1,5 ИШ0006-17дБА



У источников, вносящих основной  вклад  звуковому давлению в расчетной точке  Lmax - Li  < 10дБА.

Таблица 3.3. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

Нет превышений нормативов - - - -

17 22

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 5

-

179 РТ179 -344 80 1,5 ИШ0006-17дБА 12 12

- - - - - -

17 22

Нет превышений нормативов - - - -

11 11 8 3

- - - -

180 РТ180 -344 -99 1,5 ИШ0006-15дБА

16 21

Нет превышений нормативов - - - - - - -

8 3

-

181 РТ181 -344 -152 1,5 ИШ0006-14дБА 10 10

- - - - - -

Примечание

X Y Z (высота)

1 31,5 Гц - - - -

- - - -

№ Среднегеометрическая частота, Гц 
Координаты расчетных точек, м Мах 

значение, 

дБ(А)

Норматив, 

дБ(А)

Требуется 

снижение, 

дБ(А)

-

3 125 Гц 25 191 1,5 29 66 -

90 -

2 63 Гц 25 191 1,5 29 75

54 -

6 1000 Гц 25 191 1,5 18 50

5 500 Гц 25 191 1,5 22

4 250 Гц 25 191 1,5 27 59 -

8 4000 Гц 25 191 1,5 6 45 -

-

7 2000 Гц 25 191 1,5 13 47 -

-

11 Маx. уровень -106 60 1,5 39 70 -

44 -

10 Экв. уровень -106 60 1,5 34 55

9 8000 Гц 6 202 1,5 0



РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 1. Характеристики источников шума

2. Ограждения 

Таблица 2.1 Здания, сооружения...

1

2

3

4

3. Расчеты уровней шума по фиксированным точкам (РТ). 

Поверхность земли:a =0,3 травяной или снежный покров

Таблица 3.1. Расчетные уровни шума

Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц

Объект: Расчетная зона: Фиксированные точки

1. [ИШ0005] ДГУ
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м Высота, м Дистанция 

замера, м

8000Гц

13 137 0,5 0 1 4p 

125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц

Ф фактор 

направ- 

ленности 

W прост. 

угол 
Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах

2. [ИШ0006] Грузовой автотранспорт
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , прерывистый

Координаты источника, м Высота, м Дистанция 

замера, м

Ф фактор 

направ- 

ленности 

W прост. 

угол 

57 51 45 68 72
Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

72 72 70 66 62

500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц

-74 91 0,8

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц

Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц

Координаты источника, м Высота, м Дистанция 

замера, м

75 80
Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

3. [ИШ0007] Легковой автотранспорт
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , прерывистый

0 1 4p 

8000Гц

56 69 0,5 0 1 4p 

125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц

Ф фактор 

направ- 

ленности 

W прост. 

угол 
Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах

4. [ИШ001П] источник проникающего шума из здания котельной - ОГ0001, стена № 4
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м Высота, м Дистанция 

замера, м

Ф фактор 

направ- 

ленности 

W прост. 

угол 

65 70
Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц

-61 99 2,5

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц

29
Источник информации: Расчет проникающего шума из помещения

1. [ОГ0001] Здание котельной
Координаты центра здания, м Высота, м Длина, м Ширина, м Угол наклона, 

град.

44 31 16 60 1 2p 

47,8 0

№
Координаты стен, м

Облицовка стен
X1 Y1 X2 Y2

Высота над 

землей, м
Xi Yi Zi

-63 102 5 11,19 7,69

Усредненный коэффициент звукопоглощения

Плоские твердые стены (a=0)

Источник информации: СП 23-104-2004 "Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена

-57 103 -64 95

-62 108 -57 103

-70 100 -62 108

-64 95 -70 100

4000Гц 8000Гц

1 РТ01 5 -42 1,5 Расчетная точка

63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц
№

Идентифи-

катор РТ

координаты расчетной точки, м Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров., 

дБА

Маx. 

уров., 

дБА
Xрт Yрт Zрт (высота) 31,5Гц

7 1 23 28Расчетные уровни шума: 18 18 16 12

50 47 45 44 55 70Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

90 75 66 59 54

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-22дБА, ИШ0007-14дБА, ИШ0005-13дБА

2 РТ02 9 -66 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

6 22 27Расчетные уровни шума: 17 17 15 11

50 47 45 44 55 70Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

90 75 66 59 54

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-21дБА, ИШ0007-13дБА, ИШ0005-12дБА

3 РТ03 186 3 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

6 19 24Расчетные уровни шума: 17 17 14 10

55 53 51 49 60 75Норматив: 16.Территории, непосредственно прилегающие к зданиям 

гостиниц и общежитий, с 7 до 23 ч.
93 79 70 63 59

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-17дБА, ИШ0007-13дБА, ИШ0005-11дБА

4 РТ04 191 0 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

5 19 24Расчетные уровни шума: 16 16 14 10

55 53 51 49 60 75Норматив: 16.Территории, непосредственно прилегающие к зданиям 

гостиниц и общежитий, с 7 до 23 ч.
93 79 70 63 59

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-17дБА, ИШ0007-12дБА, ИШ0005-11дБА

5 РТ05 -55 80 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

40 37 35 33 45 60Норматив: 11.Спортивные залы, круглосуточно 83 67 57 49 44



Таблица 3.2. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

14 8 1 40 45Расчетные уровни шума: 25 25 22 18

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-39дБА

6 РТ06 -4 65 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

16 10 3 30 35Расчетные уровни шума: 26 26 24 20

40 37 35 33 45 60Норматив: 11.Спортивные залы, круглосуточно 83 67 57 49 44

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-29дБА, ИШ0005-22дБА, ИШ0007-21дБА

7 РТ07 15 110 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

25 19 14 8 32 37Расчетные уровни шума: 35 35 33 29

50 47 45 44 55 70Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

90 75 66 59 54

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-31дБА, ИШ0006-27дБА, ИШ0007-21дБА

8 РТ08 40 149 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

24 19 13 7 30 34Расчетные уровни шума: 34 34 32 28

50 47 45 44 55 70Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

90 75 66 59 54

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-30дБА

9 РТ09 40 83 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

18 12 5 32 36Расчетные уровни шума: 28 28 26 22

50 47 45 44 55 70Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

90 75 66 59 54

Основной вклад источниками шума: ИШ0007-30дБА, ИШ0006-25дБА, ИШ0005-23дБА

10 РТ10 -18 101 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

20 15 9 3 32 37Расчетные уровни шума: 30 30 28 24

50 47 45 44 55 70Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

90 75 66 59 54

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-31дБА, ИШ0005-26дБА

11 РТ11 -9 91 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

19 13 7 31 36Расчетные уровни шума: 29 29 27 23

50 47 45 44 55 70Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

90 75 66 59 54

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-30дБА, ИШ0005-25дБА

12 РТ12 -1 80 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

18 12 6 30 35Расчетные уровни шума: 28 28 26 22

50 47 45 44 55 70Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

90 75 66 59 54

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-29дБА, ИШ0005-24дБА, ИШ0007-21дБА

13 РТ13 9 74 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

17 11 5 30 35Расчетные уровни шума: 28 28 25 21

50 47 45 44 55 70Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

90 75 66 59 54

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-28дБА, ИШ0005-23дБА, ИШ0007-23дБА

14 РТ14 19 62 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

16 10 3 29 34Расчетные уровни шума: 26 26 24 20

50 47 45 44 55 70Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

90 75 66 59 54

Основной вклад источниками шума: ИШ0006-26дБА, ИШ0007-25дБА, ИШ0005-21дБА

15 РТ15 30 57 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

15 9 2 30 35Расчетные уровни шума: 25 25 23 19

50 47 45 44 55 70Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

90 75 66 59 54

Основной вклад источниками шума: ИШ0007-27дБА, ИШ0006-25дБА, ИШ0005-21дБА

Источник информации: Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21

№ Среднегеометрическая частота, Гц 
Координаты расчетных точек, м Мах 

значение, 

дБ(А)

Норматив, 

дБ(А)

Требуется 

снижение, 

дБ(А)

Примечание

X

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

- 90 -

2 63 Гц 15 110 1,5 35

Y Z (высота)

1 31,5 Гц - - -

-

4 250 Гц 15 110 1,5 33 59 -

75 -

3 125 Гц 15 110 1,5 35 66

50 -

7 2000 Гц 15 110 1,5 19 47

6 1000 Гц 15 110 1,5 25

5 500 Гц 15 110 1,5 29 54 -

9 8000 Гц 15 110 1,5 8 44 -

-

8 4000 Гц 15 110 1,5 14 45 -

-

45 -

11 Маx. уровень -55 80 1,5 45 60

10 Экв. уровень -55 80 1,5 40
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8
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11
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35

11
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11

17

29

35

11

23

11

17

29

35

11

23

Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
11 дБ

17 дБ

23 дБ

29 дБ

35 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N002 Уровень шума на среднегеометрической частоте 63 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 35 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м



1

2

34

5
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11
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1415

7

8

9
10

1

2

34

5
6
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7

8

9
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7

7 21

14

28

35

7

7 21

14

28

35

7

7 21

14

28

35

7

7 21

14

28

35

Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
7 дБ

14 дБ

21 дБ

28 дБ

35 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N003 Уровень шума на среднегеометрической частоте 125 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 35 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м



1

2

34

5
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11
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1415

7

8

9
10

1

2

34

5
6

11
1213

1415

7

8

9
10

12

26

33

5

5 19

12

26

33

5

5 19

12

26

33

5

5 19

12

26

33

5

5 19

Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
5 дБ

12 дБ

19 дБ

26 дБ

33 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N004 Уровень шума на среднегеометрической частоте 250 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 33 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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1
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34

5
6
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7

8

9
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8

15

22

1

1

1

8

15

22

1

1

1

8

15

22

1

1

1

8

15

22

1

1

1

Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
1 дБ

8 дБ

15 дБ

22 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N005 Уровень шума на среднегеометрической частоте 500 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 29 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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1
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1
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1 1

1

7

1

13

19

25

1 1

1

7

1

13

19

25

Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
1 дБ

7 дБ

13 дБ

19 дБ

25 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N006 Уровень шума на среднегеометрической частоте 1000 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 25 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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4
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12
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4
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
4 дБ

8 дБ

12 дБ

16 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N007 Уровень шума на среднегеометрической частоте 2000 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 20 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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2
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5
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
2 дБ

5 дБ

8 дБ

11 дБ

14 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N008 Уровень шума на среднегеометрической частоте 4000 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 14 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
4 дБ

5 дБ

6 дБ

7 дБ

8 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N009 Уровень шума на среднегеометрической частоте 8000 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 8 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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32
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16
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24
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
16 дБ

24 дБ

32 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N010 Экв. уровень шума

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 40 дБ(А) достигается в точке x= -79  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
21 дБ

29 дБ

37 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N011 Маx. уровень шума

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 45 дБ(А) достигается в точке x= -79  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м



РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАТЦИИ

Таблица 1. Характеристики источников шума

2. Ограждения 

Таблица 2.1 Здания, сооружения...

1

2

3

4

3. Расчеты уровней шума по жилой зоне (ЖЗ). Номер РП - 001 шаг 5 м.

Поверхность земли:a =0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)

Таблица 3.1.  Норматив допустимого шума на территории

Таблица 3.2.  Расчетные уровни шума

Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц

Объект: Расчетная зона: по территории ЖЗ

1. [ИШ0005] ДГУ
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м Высота, м Дистанция 

замера, м

8000Гц

13 137 0,5 0 1 4p 

125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц

Ф фактор 

направ- 

ленности 

W прост. 

угол 
Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах

2. [ИШ001П] источник проникающего шума из здания котельной - ОГ0001, стена № 4

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м Высота, м Дистанция 

замера, м

Ф фактор 

направ- 

ленности 

W прост. 

угол 

57 51 45 68 72
Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

72 72 70 66 62

500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц

-61 99 2,5

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц

29
Источник информации: Расчет проникающего шума из помещения

1. [ОГ0001] Здание котельной
Координаты центра здания, м Высота, м Длина, м Ширина, м Угол наклона, 

град.

44 31 16 60 1 2p 

47,8 0

№
Координаты стен, м

Облицовка стен
X1 Y1 X2 Y2

Высота над 

землей, м
Xi Yi Zi

-63 102 5 11,19 7,69

Усредненный коэффициент звукопоглощения

Плоские твердые стены (a=0)

Источник информации: СП 23-104-2004 "Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена

-57 103 -64 95

-62 108 -57 103

-70 100 -62 108

-64 95 -70 100

1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц

14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым домов,  домов отдыха, 

пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных 

образовательных организаций и других образовательных организаций

с 23 до 7 ч. 86 71 61 54

Назначение помещений или территорий Время суток, час
Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБА
31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц

500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц

1 РТ001 6 202 1,5

Yрт Zрт (высота) 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц
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№
Идентифи-

катор РТ

координаты расчетных точек, м
Основной вклад источниками*

Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров., 

дБА

Маx. 

уров., 

дБА
Xрт

49 45 42 40 39 50

- - - - - -Нет превышений нормативов - - - - -

17 12 5 23 27ИШ0005-23дБА 28 28 26 21

2 15 19

Нет превышений нормативов - - - -

20 20 17 13 92 РТ002 -4 -26 1,5 ИШ0005-15дБА

21 25

Нет превышений нормативов - - - - - - -

23 19 15 9 2

-

3 РТ003 -5 220 1,5 ИШ0005-21дБА 25 25

- - - - - -

12 5 24 28

Нет превышений нормативов - - - -

28 28 26 22 18

- - - -

4 РТ004 15 200 1,5 ИШ0005-24дБА

7 12

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 1

-

5 РТ005 16 -205 1,5 ИШ0005-7дБА 13 13

- - - - - -

13 7 25 29

Нет превышений нормативов - - - -

29 29 27 23 19

- - - -

6 РТ006 25 191 1,5 ИШ0005-25дБА

16 21

Нет превышений нормативов - - - - - - -

19 15 11 4

-

7 РТ007 29 273 1,5 ИШ0005-16дБА 21 21

- - - - - -

- - - -



1 13 18

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 16 12 78 РТ008 29 325 1,5 ИШ0005-13дБА

8 13

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 7 2

-

9 РТ009 30 -180 1,5 ИШ0005-8дБА 14 14

- - - - - -

12 6 24 28

Нет превышений нормативов - - - -

28 28 26 22 18

- - - -

10 РТ010 43 191 1,5 ИШ0005-24дБА

8 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 8 3

-

11 РТ011 44 -156 1,5 ИШ0005-8дБА 15 15

- - - - - -

9 14

Нет превышений нормативов - - - -

15 15 12 8 3

- - - -

12 РТ012 46 -152 1,5 ИШ0005-9дБА

9 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 8 3

-

13 РТ013 47 -151 1,5 ИШ0005-9дБА 15 15

- - - - - -

9 2 20 24

Нет превышений нормативов - - - -

25 25 23 18 14

- - - -

14 РТ014 48 220 1,5 ИШ0005-20дБА

9 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 8 3

-

15 РТ015 50 -152 1,5 ИШ0005-9дБА 15 15

- - - - - -

7 12

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 11 6 1

- - - -

16 РТ016 69 -205 1,5 ИШ0005-7дБА

21 25

Нет превышений нормативов - - - - - - -

24 19 15 10 3

-

17 РТ017 74 191 1,5 ИШ0005-21дБА 26 26

- - - - - -

3 15 20

Нет превышений нормативов - - - -

20 20 18 14 10

- - - -

18 РТ018 82 273 1,5 ИШ0005-15дБА

13 17

Нет превышений нормативов - - - - - - -

16 11 7

-

19 РТ019 82 325 1,5 ИШ0005-13дБА 18 18

- - - - - -

8 13

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 12 7 2

- - - -

20 РТ020 82 -165 1,5 ИШ0005-8дБА

8 13

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 3

-

21 РТ021 94 -152 1,5 ИШ0005-8дБА 14 14

- - - - - -

9 14

Нет превышений нормативов - - - -

15 15 13 8 3

- - - -

22 РТ022 -12 -143 1,5 ИШ0005-9дБА

9 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 8 3

-

23 РТ023 -23 -152 1,5 ИШ0005-9дБА 15 15

- - - - - -

4 16 20

Нет превышений нормативов - - - -

21 21 19 14 10

- - - -

24 РТ024 -24 273 1,5 ИШ0005-16дБА

13 18

Нет превышений нормативов - - - - - - -

16 12 7 1

-

25 РТ025 -24 325 1,5 ИШ0005-13дБА 18 18

- - - - - -

2 14 18

Нет превышений нормативов - - - -

19 19 17 12 8

- - - -

26 РТ026 -28 -36 1,5 ИШ0005-14дБА

24 28

Нет превышений нормативов - - - - - - -

26 22 18 12 6

-

27 РТ027 -28 184 1,5 ИШ0005-24дБА 28 28

- - - - - -

11 15

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 14 9 5

- - - -

28 РТ028 -28 -103 1,5 ИШ0005-11дБА

16 20

Нет превышений нормативов - - - - - - -

18 14 10 3

-

29 РТ029 -31 -5 1,5 ИШ0005-16дБА 21 21

- - - - - -

1 13 18

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 16 12 7

- - - -

30 РТ030 -34 -46 1,5 ИШ0005-13дБА

11 15

Нет превышений нормативов - - - - - - -

14 9 5

-

31 РТ031 -39 -99 1,5 ИШ0005-11дБА 16 16

- - - - - -

13 17

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 16 11 7

- - - -

32 РТ032 -42 -57 1,5 ИШ0005-13дБА

16 20

Нет превышений нормативов - - - - - - -

19 14 10 4

-

33 РТ033 -45 7 1,5 ИШ0005-16дБА 21 21

- - - - - -

12 17

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 15 11 6

- - - -

34 РТ034 -45 -65 1,5 ИШ0005-12дБА

8 13

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 2

-

35 РТ035 -45 -170 1,5 ИШ0005-8дБА 14 14

- - - - - -

11 15

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 14 9 5

- - - -

36 РТ036 -46 -97 1,5 ИШ0005-11дБА

11 15

Нет превышений нормативов - - - - - - -

14 9 5

-

37 РТ037 -50 -99 1,5 ИШ0005-11дБА 16 16

- - - - - -

11 16

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 15 10 6

- - - -

38 РТ038 -55 -76 1,5 ИШ0005-11дБА

8 13

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 3

-

39 РТ039 -55 -152 1,5 ИШ0005-8дБА 15 14

- - - - - -

1 13 17

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 16 11 7

- - - -

40 РТ040 -57 -46 1,5 ИШ0005-13дБА

16 20

Нет превышений нормативов - - - - - - -

19 14 10 4

-

41 РТ041 -58 17 1,5 ИШ0005-16дБА 21 21

- - - - - -

7 18 23

Нет превышений нормативов - - - -

23 23 21 17 13

- - - -

42 РТ042 -58 220 1,5 ИШ0005-18дБА

21 25

Нет превышений нормативов - - - - - - -

23 19 15 9 3

-

43 РТ043 -65 167 1,5 ИШ0005-21дБА 26 26

- - - - - -

9 2 21 25

Нет превышений нормативов - - - -

25 25 23 19 15

- - - -

44 РТ044 -67 167 1,5 ИШ0005-21дБА

15 19

Нет превышений нормативов - - - - - - -

18 13 9 2

-

45 РТ045 -77 273 1,5 ИШ0005-15дБА 20 20

- - - - - -

12 17

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 15 11 6

- - - -

46 РТ046 -77 325 1,5 ИШ0005-12дБА

-- - - - - -



7 12

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 147 РТ047 -78 -198 1,5 ИШ0005-7дБА 13 13

7 12

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 10 6 1

- - - -

48 РТ048 -86 -205 1,5 ИШ0005-7дБА

18 22

Нет превышений нормативов - - - - - - -

21 16 12 6

-

49 РТ049 -91 189 1,5 ИШ0005-18дБА 23 23

- - - - - -

6 18 22

Нет превышений нормативов - - - -

23 23 20 16 12

- - - -

50 РТ050 -92 192 1,5 ИШ0005-18дБА

16 21

Нет превышений нормативов - - - - - - -

19 15 10 4

-

51 РТ051 -93 48 1,5 ИШ0005-16дБА 21 21

- - - - - -

2 14 19

Нет превышений нормативов - - - -

19 19 17 13 9

- - - -

52 РТ052 -95 7 1,5 ИШ0005-14дБА

19 24

Нет превышений нормативов - - - - - - -

22 18 14 8 1

-

53 РТ053 100 186 1,5 ИШ0005-19дБА 24 24

- - - - - -

6 18 22

Нет превышений нормативов - - - -

22 22 20 16 12

- - - -

54 РТ054 101 220 1,5 ИШ0005-18дБА

9 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 8 3

-

55 РТ055 117 -128 1,5 ИШ0005-9дБА 15 15

- - - - - -

6 12

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 10 6 1

- - - -

56 РТ056 122 -205 1,5 ИШ0005-6дБА

17 21

Нет превышений нормативов - - - - - - -

19 15 11 5

-

57 РТ057 129 202 1,5 ИШ0005-17дБА 22 22

- - - - - -

1 14 18

Нет превышений нормативов - - - -

19 19 16 12 8

- - - -

58 РТ058 135 273 1,5 ИШ0005-14дБА

11 16

Нет превышений нормативов - - - - - - -

15 10 6

-

59 РТ059 135 325 1,5 ИШ0005-11дБА 17 17

- - - - - -

3 15 20

Нет превышений нормативов - - - -

20 20 18 14 9

- - - -

60 РТ060 143 220 1,5 ИШ0005-15дБА

9 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 8 3

-

61 РТ061 144 -122 1,5 ИШ0005-9дБА 15 15

- - - - - -

8 13

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 11 7 2

- - - -

62 РТ062 147 -152 1,5 ИШ0005-8дБА

14 19

Нет превышений нормативов - - - - - - -

17 13 8 2

-

63 РТ063 153 233 1,5 ИШ0005-14дБА 19 19

- - - - - -

8 13

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 11 7 2

- - - -

64 РТ064 155 -149 1,5 ИШ0005-8дБА

8 13

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 7 2

-

65 РТ065 159 -152 1,5 ИШ0005-8дБА 14 14

- - - - - -

9 14

Нет превышений нормативов - - - -

15 15 13 8 4

- - - -

66 РТ066 160 -99 1,5 ИШ0005-9дБА

9 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

13 8 4

-

67 РТ067 171 -84 1,5 ИШ0005-9дБА 15 15

- - - - - -

6 11

Нет превышений нормативов - - - -

12 12 10 5

- - - -

68 РТ068 175 -205 1,5 ИШ0005-6дБА

7 12

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 2

-

69 РТ069 185 -148 1,5 ИШ0005-7дБА 14 13

- - - - - -

12 17

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 15 11 6

- - - -

70 РТ070 187 260 1,5 ИШ0005-12дБА

12 16

Нет превышений нормативов - - - - - - -

15 10 6

-

71 РТ071 188 273 1,5 ИШ0005-12дБА 17 17

- - - - - -

10 15

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 13 9 4

- - - -

72 РТ072 188 325 1,5 ИШ0005-10дБА

7 12

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 1

-

73 РТ073 191 -152 1,5 ИШ0005-7дБА 13 13

- - - - - -

11 16

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 15 10 6

- - - -

74 РТ074 192 273 1,5 ИШ0005-11дБА

7 12

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 6 1

-

75 РТ075 193 -171 1,5 ИШ0005-7дБА 13 13

- - - - - -

10 15

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 13 9 4

- - - -

76 РТ076 199 -46 1,5 ИШ0005-10дБА

11 15

Нет превышений нормативов - - - - - - -

14 9 5

-

77 РТ077 201 294 1,5 ИШ0005-11дБА 16 16

- - - - - -

8 13

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 12 7 2

- - - -

78 РТ078 213 -99 1,5 ИШ0005-8дБА

9 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

13 8 4

-

79 РТ079 213 325 1,5 ИШ0005-9дБА 15 15

- - - - - -

10 15

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 13 9 4

- - - -

80 РТ080 227 -8 1,5 ИШ0005-10дБА

6 11

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 5

-

81 РТ081 227 -174 1,5 ИШ0005-6дБА 12 12

- - - - - -

4 10

Нет превышений нормативов - - - -

12 12 9 4

- - - -

82 РТ082 228 -205 1,5 ИШ0005-4дБА

4 11

Нет превышений нормативов - - - - - - -

9 5

-

83 РТ083 230 -193 1,5 ИШ0005-4дБА 12 12

- - - - - -

6 11

Нет превышений нормативов - - - -

13 12 10 5 1

- - - -

84 РТ084 244 -152 1,5 ИШ0005-6дБА

4 10

Нет превышений нормативов - - - - - - -

9 4

-

85 РТ085 250 -205 1,5 ИШ0005-4дБА 12 11

- - - - - -

- - - -



8 13

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 12 7 386 РТ086 252 -46 1,5 ИШ0005-8дБА

8 13

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 3

-

87 РТ087 266 -25 1,5 ИШ0005-8дБА 14 14

- - - - - -

7 12

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 11 6 1

- - - -

88 РТ088 266 -99 1,5 ИШ0005-7дБА

4 10

Нет превышений нормативов - - - - - - -

9 4

-

89 РТ089 269 -200 1,5 ИШ0005-4дБА 11 11

- - - - - -

10

Нет превышений нормативов - - - -

11 11 9 4

- - - -

90 РТ090 284 -205 1,5 ИШ0005-0дБА

4 10

Нет превышений нормативов - - - - - - -

9 4

-

91 РТ091 297 -152 1,5 ИШ0005-4дБА 12 12

- - - - - -

7 12

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 11 6 1

- - - -

92 РТ092 304 -42 1,5 ИШ0005-7дБА

7 12

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 1

-

93 РТ093 305 -46 1,5 ИШ0005-7дБА 13 13

- - - - - -

7 12

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 11 6 1

- - - -

94 РТ094 314 -46 1,5 ИШ0005-7дБА

6 11

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 5

-

95 РТ095 319 -99 1,5 ИШ0005-6дБА 12 12

- - - - - -

9

Нет превышений нормативов - - - -

11 10 8 3

- - - -

96 РТ096 337 -205 1,5

6 11

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 5

-

97 РТ097 343 -59 1,5 ИШ0005-6дБА 12 12

- - - - - -

4 10

Нет превышений нормативов - - - -

12 12 9 4

- - - -

98 РТ098 346 -99 1,5 ИШ0005-4дБА

10

Нет превышений нормативов - - - - - - -

8 4

-

99 РТ099 346 -152 1,5 ИШ0005-0дБА 11 11

- - - - - -

10 15

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 13 9 4

- - - -

100 РТ100 -103 -99 1,5 ИШ0005-10дБА

16 20

Нет превышений нормативов - - - - - - -

19 14 10 4

-

101 РТ101 -106 60 1,5 ИШ0005-16дБА 21 21

- - - - - -

8 13

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 12 7 2

- - - -

102 РТ102 -108 -152 1,5 ИШ0005-8дБА

12 16

Нет превышений нормативов - - - - - - -

15 10 6

-

103 РТ103 -110 -46 1,5 ИШ0005-12дБА 17 17

- - - - - -

3 16 20

Нет превышений нормативов - - - -

21 21 18 14 10

- - - -

104 РТ104 -111 220 1,5 ИШ0005-16дБА

6 11

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 5 1

-

105 РТ105 -123 -205 1,5 ИШ0005-6дБА 13 13

- - - - - -

1 9

Нет превышений нормативов - - - -

20 13 9 3

- - - -

106 РТ106 -128 80 1,5 ИШ0005-1дБА

13 17

Нет превышений нормативов - - - - - - -

16 11 7

-

107 РТ107 -130 273 1,5 ИШ0005-13дБА 18 18

- - - - - -

11 16

Нет превышений нормативов - - - -

17 16 14 10 5

- - - -

108 РТ108 -130 325 1,5 ИШ0005-11дБА

15 20

Нет превышений нормативов - - - - - - -

18 14 10 3

-

109 РТ109 -132 180 1,5 ИШ0005-15дБА 20 20

- - - - - -

8

Нет превышений нормативов - - - -

20 12 8 2

- - - -

110 РТ110 -133 60 1,5

8

Нет превышений нормативов - - - - - - -

9 2

-

111 РТ111 -138 75 1,5 ИШ0005-0дБА 20 13

- - - - - -

12 17

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 15 11 7

- - - -

112 РТ112 -148 7 1,5 ИШ0005-12дБА

14 18

Нет превышений нормативов - - - - - - -

17 12 8 2

-

113 РТ113 -154 86 1,5 ИШ0005-14дБА 19 19

- - - - - -

9 14

Нет превышений нормативов - - - -

15 15 12 8 3

- - - -

114 РТ114 -156 -99 1,5 ИШ0005-9дБА

14 18

Нет превышений нормативов - - - - - - -

17 12 8 2

-

115 РТ115 -160 101 1,5 ИШ0005-14дБА 19 19

- - - - - -

7 12

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 11 6 2

- - - -

116 РТ116 -161 -152 1,5 ИШ0005-7дБА

10 15

Нет превышений нормативов - - - - - - -

14 9 4

-

117 РТ117 -163 -46 1,5 ИШ0005-10дБА 16 16

- - - - - -

1 13 17

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 16 11 7

- - - -

118 РТ118 -164 220 1,5 ИШ0005-13дБА

13 18

Нет превышений нормативов - - - - - - -

16 12 7 1

-

119 РТ119 -166 76 1,5 ИШ0005-13дБА 18 18

- - - - - -

1 13 18

Нет превышений нормативов - - - -

19 19 16 12 8

- - - -

120 РТ120 -172 167 1,5 ИШ0005-13дБА

4 11

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 5

-

121 РТ121 -176 -205 1,5 ИШ0005-4дБА 12 12

- - - - - -

10 15

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 14 9 5

- - - -

122 РТ122 -177 299 1,5 ИШ0005-10дБА

13 18

Нет превышений нормативов - - - - - - -

16 12 7 1

-

123 РТ123 -178 119 1,5 ИШ0005-13дБА 18 18

- - - - - -

11 16

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 14 10 5

- - - -

124 РТ124 -183 273 1,5 ИШ0005-11дБА

-- - - - - -



9 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

13 8 4125 РТ125 -183 325 1,5 ИШ0005-9дБА 15 15

6

Нет превышений нормативов - - - -

17 10 6

- - - -

126 РТ126 -186 60 1,5

12 17

Нет превышений нормативов - - - - - - -

15 11 6

-

127 РТ127 -188 80 1,5 ИШ0005-12дБА 18 18

- - - - - -

13 17

Нет превышений нормативов - - - -

18 18 16 11 7

- - - -

128 РТ128 -190 118 1,5 ИШ0005-13дБА

11 16

Нет превышений нормативов - - - - - - -

15 10 6

-

129 РТ129 -200 71 1,5 ИШ0005-11дБА 17 17

- - - - - -

12 17

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 15 11 6

- - - -

130 РТ130 -200 118 1,5 ИШ0005-12дБА

10 15

Нет превышений нормативов - - - - - - -

14 9 5

-

131 РТ131 -201 7 1,5 ИШ0005-10дБА 16 16

- - - - - -

11 16

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 15 10 6

- - - -

132 РТ132 -205 188 1,5 ИШ0005-11дБА

6

Нет превышений нормативов - - - - - - -

6

-

133 РТ133 -206 45 1,5 16 10

- - - - - -

9 14

Нет превышений нормативов - - - -

15 15 13 8 4

- - - -

134 РТ134 -207 288 1,5 ИШ0005-9дБА

8 13

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 7 2

-

135 РТ135 -209 -99 1,5 ИШ0005-7дБА 14 14

- - - - - -

12 16

Нет превышений нормативов - - - -

17 17 15 10 6

- - - -

136 РТ136 -209 133 1,5 ИШ0005-12дБА

11 16

Нет превышений нормативов - - - - - - -

14 10 5

-

137 РТ137 -213 80 1,5 ИШ0005-11дБА 17 17

- - - - - -

6 11

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 10 5 1

- - - -

138 РТ138 -214 -152 1,5 ИШ0005-6дБА

8 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 8 3

-

139 РТ139 -216 -46 1,5 ИШ0005-8дБА 15 15

- - - - - -

11 15

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 14 9 5

- - - -

140 РТ140 -217 220 1,5 ИШ0005-11дБА

10 15

Нет превышений нормативов - - - - - - -

14 9 5

-

141 РТ141 -221 233 1,5 ИШ0005-10дБА 16 16

- - - - - -

11 16

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 14 10 5

- - - -

142 РТ142 -225 159 1,5 ИШ0005-11дБА

4 10

Нет превышений нормативов - - - - - - -

9 4

-

143 РТ143 -229 -205 1,5 ИШ0005-4дБА 12 11

- - - - - -

10 15

Нет превышений нормативов - - - -

16 16 14 9 5

- - - -

144 РТ144 -235 133 1,5 ИШ0005-10дБА

9 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

13 8 3

-

145 РТ145 -236 273 1,5 ИШ0005-9дБА 15 15

- - - - - -

9 14

Нет превышений нормативов - - - -

15 15 12 8 3

- - - -

146 РТ146 -238 278 1,5 ИШ0005-9дБА

9 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

13 8 4

-

147 РТ147 -241 41 1,5 ИШ0005-9дБА 15 15

- - - - - -

2

Нет превышений нормативов - - - -

15 7 3

- - - -

148 РТ148 -246 13 1,5

4

Нет превышений нормативов - - - - - - -

4

-

149 РТ149 -254 7 1,5 15 8

- - - - - -

4

Нет превышений нормативов - - - -

15 8 4

- - - -

150 РТ150 -259 27 1,5

9 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

13 8 4

-

151 РТ151 -259 167 1,5 ИШ0005-9дБА 15 15

- - - - - -

6 12

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 10 6 1

- - - -

152 РТ152 -262 -99 1,5 ИШ0005-6дБА

9 14

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 8 3

-

153 РТ153 -266 80 1,5 ИШ0005-9дБА 15 15

- - - - - -

4 11

Нет превышений нормативов - - - -

12 12 9 5

- - - -

154 РТ154 -267 -152 1,5 ИШ0005-4дБА

7 12

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 2

-

155 РТ155 -269 -46 1,5 ИШ0005-7дБА 13 13

- - - - - -

8 13

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 12 7 2

- - - -

156 РТ156 -276 27 1,5 ИШ0005-8дБА

3

Нет превышений нормативов - - - - - - -

4

-

157 РТ157 -281 11 1,5 14 7

- - - - - -

9

Нет превышений нормативов - - - -

11 11 8 3

- - - -

158 РТ158 -282 -205 1,5 ИШ0005-0дБА

8 13

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 3

-

159 РТ159 -284 166 1,5 ИШ0005-8дБА 15 14

- - - - - -

3

Нет превышений нормативов - - - -

13 7 3

- - - -

160 РТ160 -286 -18 1,5

8 13

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 3

-

161 РТ161 -288 133 1,5 ИШ0005-8дБА 14 14

- - - - - -

8 13

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 12 7 2

- - - -

162 РТ162 -298 118 1,5 ИШ0005-8дБА

8 13

Нет превышений нормативов - - - - - - -

12 7 2

-

163 РТ163 -300 160 1,5 ИШ0005-8дБА 14 14

- - - - - -

- - - -



У источников, вносящих основной  вклад  звуковому давлению в расчетной точке  Lmax - Li  < 10дБА.

Таблица 3.3. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

8 13

Нет превышений нормативов - - - -

14 14 11 7 2164 РТ164 -305 113 1,5 ИШ0005-8дБА

7 13

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 7 2

-

165 РТ165 -313 116 1,5 ИШ0005-7дБА 14 14

- - - - - -

4 10

Нет превышений нормативов - - - -

12 12 9 4

- - - -

166 РТ166 -315 -99 1,5 ИШ0005-4дБА

7 12

Нет превышений нормативов - - - - - - -

11 6 2

-

167 РТ167 -319 80 1,5 ИШ0005-7дБА 13 13

- - - - - -

7 12

Нет превышений нормативов - - - -

14 13 11 6 2

- - - -

168 РТ168 -319 116 1,5 ИШ0005-7дБА

10

Нет превышений нормативов - - - - - - -

8 4

-

169 РТ169 -320 -152 1,5 ИШ0005-0дБА 11 11

- - - - - -

Нет превышений нормативов - - - -

13 5 1

- - - -

170 РТ170 -321 -19 1,5

1

Нет превышений нормативов - - - - - - -

2

-

171 РТ171 -322 -46 1,5 12 5

- - - - - -

6 11

Нет превышений нормативов - - - -

12 12 10 5

- - - -

172 РТ172 -326 -49 1,5 ИШ0005-6дБА

6 12

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 6 1

-

173 РТ173 -329 27 1,5 ИШ0005-6дБА 13 13

- - - - - -

Нет превышений нормативов - - - -

12 5 1

- - - -

174 РТ174 -330 -26 1,5

9

Нет превышений нормативов - - - - - - -

8 3

-

175 РТ175 -335 -205 1,5 10 10

- - - - - -

9

Нет превышений нормативов - - - -

10 10 7 3

- - - -

176 РТ176 -337 -205 1,5

Нет превышений нормативов - - - - - - -

1

-

177 РТ177 -338 -26 1,5 12 5

- - - - - -

7 12

Нет превышений нормативов - - - -

13 13 11 6 1

- - - -

178 РТ178 -339 116 1,5 ИШ0005-7дБА

6 12

Нет превышений нормативов - - - - - - -

10 6 1

-

179 РТ179 -344 80 1,5 ИШ0005-6дБА 13 13

- - - - - -

3 10

Нет превышений нормативов - - - -

11 11 9 4

- - - -

180 РТ180 -344 -99 1,5 ИШ0005-3дБА

9

Нет превышений нормативов - - - - - - -

8 3

-

181 РТ181 -344 -152 1,5 11 11

- - - - - -

Примечание

X Y Z (высота)

1 31,5 Гц - - - -

- - - -

№ Среднегеометрическая частота, Гц 
Координаты расчетных точек, м Мах 

значение, 

дБ(А)

Норматив, 

дБ(А)

Требуется 

снижение, 

дБ(А)

-

3 125 Гц 25 191 1,5 29 61 -

86 -

2 63 Гц 25 191 1,5 29 71

49 -

6 1000 Гц 25 191 1,5 19 45

5 500 Гц 25 191 1,5 23

4 250 Гц 25 191 1,5 27 54 -

8 4000 Гц 25 191 1,5 7 40 -

-

7 2000 Гц 25 191 1,5 13 42 -

-

11 Маx. уровень 25 191 1,5 29 65 -

39 -

10 Экв. уровень 25 191 1,5 25 50

9 8000 Гц 6 202 1,5 0



РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 1. Характеристики источников шума

2. Ограждения 

Таблица 2.1 Здания, сооружения...

1

2

3

4

3. Расчеты уровней шума по фиксированным точкам (РТ). 

Поверхность земли:a =0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)

Таблица 3.1. Расчетные уровни шума

Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц

Объект: Расчетная зона: Фиксированные точки

1. [ИШ0005] ДГУ
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м Высота, м Дистанция 

замера, м

8000Гц

13 137 0,5 0 1 4p 

125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц

Ф фактор 

направ- 

ленности 

W прост. 

угол 
Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах

57 51 45 68 72
Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

72 72 70 66 62

2. [ИШ001П] источник проникающего шума из здания котельной - ОГ0001, стена № 4
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м Высота, м Дистанция 

замера, м

Ф фактор 

направ- 

ленности 

W прост. 

угол 
Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров., 

дБА

Мах. 

уров., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц

-61 99 2,5 29
Источник информации: Расчет проникающего шума из помещения

1. [ОГ0001] Здание котельной
Координаты центра здания, м Высота, м Длина, м Ширина, м Угол наклона, 

град.

44 31 16 60 1 2p 

Высота над 

землей, м
Xi Yi Zi

-63 102 5 11,19 7,69 47,8 0

№
Координаты стен, м

Облицовка стен
X1 Y1 X2 Y2

Усредненный коэффициент звукопоглощения

Плоские твердые стены (a=0)

Источник информации: СП 23-104-2004 "Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена

-57 103 -64 95

-62 108 -57 103

-70 100 -62 108

-64 95 -70 100

4000Гц 8000Гц

1 РТ01 5 -42 1,5 Расчетная точка

63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц
№

Идентифи-

катор РТ

координаты расчетной точки, м Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров., 

дБА

Маx. 

уров., 

дБА
Xрт Yрт Zрт (высота) 31,5Гц

40 37 35 33 45 60Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

83 67 57 49 44

8 1 14 18Расчетные уровни шума: 19 19 17 12

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-14дБА

2 РТ02 9 -66 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

40 37 35 33 45 60Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

83 67 57 49 44

7 13 17Расчетные уровни шума: 18 18 16 11

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-13дБА

3 РТ03 186 3 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

45 42 40 39 50 65Норматив: 16.Территории, непосредственно прилегающие к зданиям 

гостиниц и общежитий, с 23 до 7 ч.
86 71 61 54 49

6 12 16Расчетные уровни шума: 17 17 15 10

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-12дБА

4 РТ04 191 0 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

45 42 40 39 50 65Норматив: 16.Территории, непосредственно прилегающие к зданиям 

гостиниц и общежитий, с 23 до 7 ч.
86 71 61 54 49

6 11 16Расчетные уровни шума: 17 17 15 10

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-11дБА

5 РТ05 -55 80 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

40 37 35 33 45 60Норматив: 11.Спортивные залы, с 23 до 7 ч. 83 67 57 49 44

15 9 2 20 25Расчетные уровни шума: 25 25 23 19

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-20дБА

6 РТ06 -4 65 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

40 37 35 33 45 60Норматив: 11.Спортивные залы, с 23 до 7 ч. 83 67 57 49 44

16 10 4 22 26Расчетные уровни шума: 27 27 24 20

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-22дБА

7 РТ07 15 110 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

40 37 35 33 45 60Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

83 67 57 49 44

25 20 14 8 31 35Расчетные уровни шума: 35 35 33 29



Таблица 3.2. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-31дБА

8 РТ08 40 149 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

40 37 35 33 45 60Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

83 67 57 49 44

25 19 14 8 30 34Расчетные уровни шума: 35 35 33 28

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-30дБА

9 РТ09 40 83 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

40 37 35 33 45 60Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

83 67 57 49 44

18 12 6 24 28Расчетные уровни шума: 28 28 26 22

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-24дБА

10 РТ10 -18 101 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

40 37 35 33 45 60Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

83 67 57 49 44

21 15 9 3 26 30Расчетные уровни шума: 30 31 28 24

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-26дБА

11 РТ11 -9 91 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

40 37 35 33 45 60Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

83 67 57 49 44

20 14 8 25 29Расчетные уровни шума: 30 30 28 23

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-25дБА

12 РТ12 -1 80 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

40 37 35 33 45 60Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

83 67 57 49 44

18 13 6 24 28Расчетные уровни шума: 29 29 26 22

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-24дБА

13 РТ13 9 74 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

40 37 35 33 45 60Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

83 67 57 49 44

18 12 6 24 28Расчетные уровни шума: 28 28 26 22

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-24дБА

14 РТ14 19 62 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

40 37 35 33 45 60Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

83 67 57 49 44

16 10 4 22 26Расчетные уровни шума: 26 26 24 20

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-22дБА

15 РТ15 30 57 1,5 Расчетная точка

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

40 37 35 33 45 60Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

домов,  домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций 

83 67 57 49 44

15 9 3 21 25Расчетные уровни шума: 26 26 24 19

- - - - - -Требуемое снижение уровня шума: - - - - -

Y Z (высота)

1 31,5 Гц - - -

Основной вклад источниками шума: ИШ0005-21дБА

Источник информации: Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21

№ Среднегеометрическая частота, Гц 
Координаты расчетных точек, м Мах 

значение, 

дБ(А)

Норматив, 

дБ(А)

Требуется 

снижение, 

дБ(А)

Примечание

X

- 83 -

2 63 Гц 15 110 1,5 35 67 -

3 125 Гц 15 110 1,5 35 57 -

4 250 Гц 15 110 1,5 33 49 -

5 500 Гц 15 110 1,5 29 44 -

40 -

7 2000 Гц 15 110 1,5 20 37

6 1000 Гц 15 110 1,5 25

-

8 4000 Гц 15 110 1,5 14 35 -

9 8000 Гц 15 110 1,5 8 33 -

-

45 -

11 Маx. уровень 15 110 1,5 35 60

10 Экв. уровень 15 110 1,5 31
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
11 дБ

17 дБ

23 дБ

29 дБ

35 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
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16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N002 Уровень шума на среднегеометрической частоте 63 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 35 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
7 дБ

14 дБ

21 дБ

28 дБ

35 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
16

16

10822

16

7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N003 Уровень шума на среднегеометрической частоте 125 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 35 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
5 дБ

12 дБ

19 дБ

26 дБ

33 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
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7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N004 Уровень шума на среднегеометрической частоте 250 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 33 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
1 дБ

8 дБ

15 дБ

22 дБ

Изофоны в дБ

С

Ю

5
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16

10822
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7

0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N005 Уровень шума на среднегеометрической частоте 500 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 29 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
1 дБ

7 дБ

13 дБ

19 дБ

25 дБ

Изофоны в дБ
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0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N006 Уровень шума на среднегеометрической частоте 1000 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 25 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
4 дБ

8 дБ

12 дБ

16 дБ

Изофоны в дБ
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0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N007 Уровень шума на среднегеометрической частоте 2000 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 20 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
2 дБ

5 дБ

8 дБ

11 дБ

14 дБ

Изофоны в дБ
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0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N008 Уровень шума на среднегеометрической частоте 4000 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 14 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
4 дБ

5 дБ

6 дБ

7 дБ

8 дБ

Изофоны в дБ
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5
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0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N009 Уровень шума на среднегеометрической частоте 8000 Гц

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 8 дБ достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
3 дБ

10 дБ

17 дБ

24 дБ

Изофоны в дБ
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Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N010 Экв. уровень шума

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 31 дБ(А) достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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Жилые зоны, группа N 01

Здания и сооружения

Расчётные точки, группа N 01

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
3 дБ

11 дБ

19 дБ

27 дБ

Изофоны в дБ
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0 39 117м.

Масштаб 1:3900

Город : 052  г.Барнаул
Объект : 0602  Школа с. Боровое, ул. Советская, 1б (Э-2)  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N011 Маx. уровень шума

Режим работы предприятия: 1 - Основной
Макс уровень шума 35 дБ(А) достигается в точке x= 27  y= 113
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 689 м, высота 530 м,
шаг расчетной сетки 5 м
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