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Содержание тома 

 

 
 

Номер 

по по-

рядку 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечания 

 803-069-21-ОИ.ПБ-С Содержание тома  

 803-069-21-ОИ.СД  Состав документации  

                              Текстовая часть  

9 803-069-21-ОИ.ПБ Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

9.1  Описание и обоснование выбора основных 

проектных решений по организации системы 

обеспечения пожарной безопасности объекта 

капитального строительства и безопасности людей 

при возникновении пожара 

 

9.2  Перечень основных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности (виды и объем мероприятий) 

 

 



 

 

 
Изм. Кол.уч  Лист    № док. Подпись Дата 

Лист 

1 

803-069-21-ОИ.СДД 

Разраб. 

 
Ротганг С.М. 

 Гл.спец. 

А. М. 

 

Соколова Л.Д. 

 ГИП 

 
Шатских Г.В. 

 

 
 

 

Нач.М-3 

 

Репникова О.А. 

 
  

 

 

 

Состав документации 

Стадия Листов 

1 

АО «Алтайкоммунпроект» 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

 

 

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о
 

 

Состав документации 

        

 

Номер кни-

ги 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечания 

1 803-069-21-ОИ.ПЗ  

 

 Пояснительная записка  

2 803-069-21-ОИ.ПЗУ  Схема планировочной 

организации земельного участка 

 

3 803-069-21-ОИ.АР  Основные (принципиальные) 

архитектурно- художественные 

решения 

 

4 803-069-21-ОИ.ТХ Основные (принципиальные) 

технологические решения 

 

5 803-069-21-ОИ.КР Основные (принципиальные) 

конструктивные и объемно- 

планировочные решения 

 

6 803-069-21-ОИ.ИОС  Сведения об основном 

технологическом оборудовании, 

инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно- технического 

обеспечения и об инженерно - 

технических решениях 

 

7 803-069-21-ОИ.ПОС  Проект организации 

строительства 

 

8 803-069-21-ОИ.ООС Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

9 803-069-21-ОИ.ПБ  Перечень мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

 

10 803-069-21-ОИ.ЭЭ  Перечень мероприятий по 

обеспечению требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

11 803-069-21-ОИ.СМ Обоснование предполагаемой 

(предельной) 

 стоимости строительства 

 

12  Проект задания на 

проектирование 

 

Примечание: Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу существующих 

объектов капитального строительства» не разрабатывался в виду отсутствия 

необходимости.
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9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

9.1 Описание и обоснование выбора основных проектных решений по организации 

системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства и 

безопасности людей при возникновении пожара 

 

Объект имеет систему обеспечения пожарной безопасности, включающую в себя: систему 

предотвращения пожара; систему противопожарной защиты; комплекс организационно – 

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в соответствии со ст. 5 

"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004 – 91 

"Пожарная  безопасность. Общие требования". 

Система предотвращения пожара включает в себя: 

1. Мероприятия по предотвращению образования горючей среды, в том числе: 

- применение негорючих веществ и материалов; 

- ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, 

а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей 

среды; 

- установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях; 

- удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных 

отходов производства, отложений пыли. 

2. Мероприятия по предотвращению образования в горючей среде источников зажигания, в 

том числе: 

- применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) 

взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

- применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения 

электроустановок; 

- применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от 

статического электричества; 

- устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 

- поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, 

которые контактируют с горючей средой; 

- ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического 

самовозгорания обращающихся веществ. 

 

Система противопожарной защиты включает в себя: 

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара за пределы очага; 

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации 

людей при пожаре; 

- устройство автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты; 

- применение строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной 

опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной 

пожарной опасности зданий и сооружений; 
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- ограничение пожарной опасности поверхностных слоев строительных конструкций на 

путях эвакуации; 

- применение первичных средств пожаротушения. 
 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности предусматривает:  

- разработку планов эвакуации людей и материальных ценностей;  

- техническое обслуживание и проверку технического состояния систем АУПС и СОУЭ.  

- решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности объекта;  

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта;  

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 

содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности объекта; 

- организацию обучения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной 

безопасности;  

- укомплектование помещений первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, своевременное их обслуживание;  

- привлечение организаций, имеющих необходимые лицензии для проектирования, монтажа, 

наладки, эксплуатации технического обслуживания систем противопожарной защиты.  

 

9.2 Перечень основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

(виды и объем мероприятий) 

 

10.2.1.  Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального 

строительства 

 

Расстояние от проектируемого здания школы (класс функциональной пожарной опасности 

Ф4.1, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0): 

- до здания гаража-стоянки (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, II степени 

огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, категория по пожарной опасности 

«В») – 53,5 м.   

- до овощехранилища (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, II степени 

огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, категория по пожарной опасности 

«В») – 46,0 м.   

- до блочно-модульной котельной (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1, IV 

степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, категория по пожарной 

опасности «В») – 72,0 м.   

- до склада угля (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, V степени огнестойкости, 

класс конструктивной пожарной опасности С0, категория по пожарной опасности «В») – 98,0 м.   

- до ближайшего строения за территорией школы  - 53,0 м. 

Расстояние от проектируемого здания гаража-стоянки (класс функциональной пожарной 

опасности Ф5.2, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, 

категория по пожарной опасности «В»): 

- до овощехранилища (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, II степени 

огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, категория по пожарной опасности 

«В») – 23,5 м.   

- до блочно-модульной котельной (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1, IV 

степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, категория по пожарной 

опасности «В») – 20,0 м.  
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- до склада угля (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, V степени огнестойкости, 

класс конструктивной пожарной опасности С0, категория по пожарной опасности «В») – 49,0 м.   

- до ближайшего строения за территорией школы – 47,5 м. 

 

Расстояние от проектируемого овощехранилища (класс функциональной пожарной 

опасности Ф5.2, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, 

категория по пожарной опасности «В»): 

- до блочно-модульной котельной (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1, IV 

степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, категория по пожарной 

опасности «В») – 55,0 м.   

- до склада угля (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, V степени огнестойкости, 

класс конструктивной пожарной опасности С0, категория по пожарной опасности «В») – 84,0 м.   

- до ближайшего строения за территорией школы  - 47,0 м. 

Расстояние от блочно-модульной котельной (класс функциональной пожарной опасности 

Ф5.1, IV степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, категория по 

пожарной опасности «В»): 

- до склада угля (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, V степени огнестойкости, 

класс конструктивной пожарной опасности С0, категория по пожарной опасности «В») – 18,0 м.   

- до ближайшего строения за территорией школы – 67,5 м. 

Расстояние от склада угля (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, V степени 

огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, категория по пожарной опасности 

«В») до ближайшего строения за территорией школы – 37,0 м. 

Автозаправочные станции, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов и 

другие взрывоопасные и пожароопасные объекты на территории прилегающей к земельному 

участку школы отсутствуют. 

 Противопожарные расстояния соответствуют требованиям ст. 71, 74 «Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности», пп. 4.3, 6.1.2 СП 4.13130.2013. 

 

10.2.2.  Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники 

 

Наружное пожаротушение здания школы - с расходом 20 л/сек (степень огнестойкости II, 

класс конструктивной пожарной опасности С0, количество этажей 3,строительный объем здания –  

12840,0 м
3
), здания гаража-стоянки - с расходом 10 л/сек (категория «В» по пожарной опасности, 

степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0, строительный объем 

здания – 786,0 м3), овощехранилища - с расходом 10 л/сек (категория «В» по пожарной опасности, 

степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0, строительный объем 

здания – 242,8 м
3
), блочно-модульной котельной - с расходом 15 л/сек (категория «В» по пожарной 

опасности, степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, 

строительный объем здания – 236,3 м
3
), склада угля - с расходом 15 л/сек (категория «В» по 

пожарной опасности, степень огнестойкости V, класс конструктивной пожарной опасности С0, 

строительный объем здания – 497,0 м
3
), предусматривается от 2-х проектируемых пожарных 

резервуаров объемом по 120 м
3
 (итого 240 м

3
). В соответствии с требованиями п. 5.18 СП 

8.13130.2020, восстановления пожарного объема воды в резервуарах предусмотрено в течении 24 

часов. Предусматривается автоматический контроль уровня воды в резервуарах. 

В соответствии с требованиями п. 8.1 СП 4.13130.2013, подъезд пожарной техники обеспечен 

со всех сторон для здания школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) и с одной 

стороны для других зданий и сооружений.  

В соответствии с требованиями пп. 8.6 - 8.8 СП 4.13130.2013, пожарный проезд 

предусмотрен шириной не менее 3,5, на расстоянии до стены здания 5  м.  

Подъезд к зданиям обеспечивается через 3-е ворот на территорию школы, ширина ворот 4,0 

м.  
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10.2.3.  Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных 

решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

строительных конструкций 
 

Здание школы. 

Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 4.1.  

В осях «1-7/А-В» двухэтажое, в осях «2-6/В-Г» одноэтажное. Здание с подвалом с 

техпомещениями и техподпольем для прокладки инженерных сетей. Количество этажей – 3. 

Площадь здания в пределах пожарного отсека – 1931,4 м
2
. 

Высота помещений - 1, 2 этажей - 3,0 м. 

Высота здания по п. 3.1 СП 1.13130.2020 – 4,4 м. Высота до карниза здания – 7,22 м.
 

Строительный объём здания - 12840,0 м
3 

Пожарно-технические характеристики здания принятые в проекте: 

- Степень огнестойкости – II. 

- Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

 

Размеры здвния в осях 53,32 х 55,95м.   

Проектируемое здание школы - сложной формы,  разделено температурными швами на 4 

блока. Конструктивная схема блоков здания перекрестно-стеновая с продольными и 

поперечными несущими стенами.  

 

Основные строительные конструкции здания запроектированы с пределами огнестойкости не 

менее требуемых значений по табл. № 21 Федерального закона от 14.07.2022 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для зданий II степени 

огнестойкости и классами пожарной опасности не ниже предусмотренных табл. №22 

Федерального закона от 14.07.2022 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» для зданий классов конструктивной пожарной опасности С0, а именно: 

- Несущие элементы здания R 90. 

- Стены лестничных клеток REI 90. 

- Перекрытия междуэтажные REl 45. 

- Лестничные марши и площадки R 60. 

Крыша – чердачная, четырехскатная с деревянной стропильной системой. 

 

Огнестойкость металлических несущих конструкций залов, покрытия спортзала  R90 

обеспечиваются покрытием огнезащитным составом СОШ-1 по ТУ 5765-001-54737814-2010 с 

толщиной сухого слоя 18 мм или другой конструктивной огнезащитой с аналогичными 

показателями (окончательный выбор системы огнезащиты и ее параметров производится 

подрядной организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности в рамках «Проекта 

огнезащиты» разработанного в соответствии с п. 3.5 СП 2.3130.2020 и СП 433.1325800.2019). 

Огнестойкость ребристых плит перекрытия REI45 (к несущим элементам здания не 

относятся) обеспечиваются покрытием огнезащитной краской ОЗК-01 (ТУ 2316-002-54737814-03) 

с толщиной покрытия - 1,1 мм (расход 1,9 кг/м2, без учета потерь). 

Огнестойкость металлических балок и косоуров лестничных маршей и площадок  R60 

обеспечиваются покрытием огнезащитным составом СОШ-1 по ТУ 5765-001-54737814-2010 или 

другим с аналогичными показателями (окончательный выбор системы огнезащиты и ее 

параметров производится подрядной организацией имеющей лицензию на данный вид 

деятельности в рамках «Проекта огнезащиты» разработанного в соответствии с п. 3.5 СП 

2.3130.2020 и СП 433.1325800.2019). 

В соответствии с п. 9.2.2 СП 1.13130.2020, для обеспечение предела огнестойкости 

ограждающих конструкций зоны безопасности для МГН EI90, предусмотрена огнезащита плит 

перекрытия на 1-м и 2-м этажах до REI90, огнезащитным составом ОЗК-01 с толщиной сухого 

слоя 1,1 мм и расходом не менее 1,9 кг/м
2
. 
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В соответствии с п. 5.4.5 СП 2.13130.2020, предусмотрена огнезащита стропильной системы 

и обрешетки чердака биопереном «Pirilax-Classic» по ТУ 2499-027-24505934-05 до достижения II 

группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, с расходом не менее 180 гр/м
2
 или другим 

аналогичным. 

Деревянные конструкции подиума, эстрады, полов в столярной и слесарной мастерских 

обрабатываются антипиреном «Pirilax-Classic» по ТУ 2499-027-24505934-05 и покрываются 

защитно-декаративным составом "Krasula" по ТУ 2386-041-24505934-2012, до достижения 

показателей В2, Д2, Т2, РП1.. 

В соответствии с требованиями п.  5.6.4 СП 4.13130.2013: 

- пищеблок выделен противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа, в проеме стены 

(раздача) предусмотрена противопожарная штора EI 30; 

- помещения производственного и складского назначения, технические помещения 

категорий по пожарной опасности В2 и В3, выделены противопожарными перегородками 1-го 

типа и перекрытиями 3-го типа, в проемах перегородок предусмотрена установка 

противопожарных дверей EI 30. 

 Ограждающие конструкции венткамер в соответствии с п. 8.1 СП 7.13130.2013 

предусмотрены с пределом огнестойкости EI45. 

В проемах противопожарной стены и перегородок предусмотрена установка 

противопожарных дверей (ворот) EI 30. 

Коридоры длиной более 60 м, в соответствии с требованиями п. 4.3.7 СП 1.13130.2020, 

разделены противопожарными перегородками 2-го типа.  

Подвальный этаж, в соответствии с требованиями п. 4.2.11 СП 1.13130.2020, разделен на 

секции площадью не более 700 м
2
 противопожарными перегородками 1-го типа.  

 

Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытие уплотняются 

негорючим материалом для обеспечения предела огнестойкости не ниже требуемого для данной 

конструкции. Предел огнестойкости EI 60, EI120 воздуховодов систем обеспечивается системой 

конструктивной. Для систем общеобменной вентиляции в целях предотвращения проникновения 

продуктов горения во время пожара предусматриваются следующие мероприятия:  

- установка противопожарных «нормально открытых» клапанов на воздуховодах систем в 

местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций венткамеры и на поэтажных 

сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному 

коллектору;   

-прокладка транзитных воздуховодов с пределом огнестойкости EI60 (вне обслуживаемого 

этажа).  

 

Требуемые (допустимые) степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасно-

сти, высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека принимается по таблицам 6.9, 

6.13 СП 2.13130.2020. 

 

Число 

учащихся 

чел 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Высота здания, м 

(этажность 

Площадь этажа в 

пределах пожарного 

отсека, м
2
, при числе 

этажей 2 

Допустимая Фактическая Допустимая Фактическая 

90 II С0 11 (3) 4,4 (2) 4000 1931,4 
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Гараж-стоянка 

 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.2. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности С0.  

Категория по пожарной опасности – «В» 

Здание 1-этажное. В плане прямоугольной формы. 

Площадь здания – 84,0 м
2 

Строительный объем – 786,0 м
3 

Высота этажа (здания) – 4,0 м. 

Высота до карниза – 4,24 м. 

Здание гаража кирпичное, отдельно стоящее одноэтажное без подвала.  В плане 

прямоугольной формы.  

Конструктивная схема здания поперечно-стеновая с наружными и внутренними несущими 

стенами. 

Крыша - чердачная, с деревянной стропильной системой. 

Ворота секционные производства фирмы  "Alutech" с калиткой. 

Покрытие полов бетонное. 

Гараж-стоянка предназначен для хранения одного школьного автобуса марки ПАЗ-4234-70.  

Двери в подсобное помещение и узел ввода тепловой сети предусмотрены противопожарные 

с пределом огнестойкости EI30. 

В соответствии с п. 5.4.5 СП 2.13130.2020, предусмотрена огнезащита стропильной системы 

и обрешетки чердака биопереном «Pirilax-Classic» по ТУ 2499-027-24505934-05 до достижения II 

группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, с расходом не менее 180 гр/м
2
 или другим 

аналогичным. 

 

Требуемые (допустимые) степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасно-

сти, высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека принимается по таблице 6.6 СП 

2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" 

 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

Количество 

этажей 

Площадь этажа в пределах 

пожарного отсека, м
2
 

Допуст

имо 

Фактич

ески 

Допустимая Фактическая 

II С0 9 1 10400 84,0 

 

Овощехранилище 

 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.2. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности С0.  

Категория по пожарной опасности – «В» 

Здание заглубленное. В плане прямоугольной формы 6,0 х 9,0 м. 

Площадь здания – 51,3 м
2 

Строительный объем – 242,8 м
3 

Высота помещений до низа плит перекрытия – 2,7 м. 

Здание овощехранилища подземное с загрузочным люком со стенами из сборных бетонных 

блоков и перекрытием из сборных железобетонных плит с обваловкой местным грунтом. 
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Требуемые (допустимые) степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасно-

сти, высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека принимается по таблице 6.3 СП 

2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

Высота Площадь этажа в пределах 

пожарного отсека, м
2
 

Допуст

имо 

Фактич

ески 

Допустимая Фактическая 

II С0 36 0 10400 51,3 

 

Модульная котельная. 

 

На участке размещается  отдельно стоящая автоматическая угольная блочно-модульная 

котельная (БМК) на 800кВт 

БМК работает в полностью автоматическом режиме. Высокая степень автоматизации 

обеспечивает безопасную эксплуатацию котельной без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. 

На участке размещается  отдельно стоящая автоматическая угольная блочно-модульная 

котельная (БМК) на 800кВт 

БМК работает в полностью автоматическом режиме. Высокая степень автоматизации 

обеспечивает безопасную эксплуатацию котельной без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. 

Площадь 64,0 м
2
, высота 2,7 м. Строительный объем 236,3 м

3
. 

Класс функциональной пожарной опасности БМК Терморобот — Ф5.1. 

Степень огнестойкости – IV. 

Класс конструктивной пожарной опасности С0.  

В соответствии с п. 6.9.16 СП 4.13130.2013, в котельной предусмотрены легкосбрасываемые 

ограждающие конструкции. 

 

Требуемые (допустимые) степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасно-

сти, высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека принимается по таблице 6.1 СП 

2.13130.2020 и п. 6.9.2 СП 4.13130.2013 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

Высота Площадь этажа в пределах 

пожарного отсека, м
2
 

Допуст

имая 

Фактич

ески 

Допустимая Фактическая 

IV С0 24 2,7 Не 

ограничено 

64,0 
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Склад угля 

 

Здание склада угля одноэтажное, каркасное, без подвала, прямоугольной формы в плане с 

габаритными размерами в осях строительных конструкций 9,6х6,6 м. Высота помещения до низа 

балок покрытия – 6,3 м.  

Каркас здания металлический рамно-связевый.  

Стены и покрытие выполняется из профилированного настила с полимерным покрытием 

ГОСТ 24045-2016.  

Здание одноэтажное (количество этажей – 1) 

Площадь – 59,6 м
2
. 

Строительный объем – 497,0 м
3
. 

Здание IV степени огнестойкости. 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.  

Категория пожарной опасности – «В». 

Класс по функциональной пожарной опасности Ф 5.2. 

Проектная мощность – 50 т. 

 

Требуемые (допустимые) степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасно-

сти, высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека принимается по таблице 6.3 СП 

2.13130.2020. 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

Количество 

этажей 

Площадь этажа в пределах 

пожарного отсека, м
2
 

Допуст

имо 

Фактич

ески 

Допустимая Фактическая 

V С0 1 1 1200 59,6 

 

10.2.4.  Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности 

людей при возникновении пожара. 

 

Здание школы. 

 

Количество учащихся – 90 человек. 

Обучение предусмотрено в 1 смену. 

Наполняемость классов составляет 10 учащихся. 

Требуемая ширина горизонтальных участков путей эвакуации: 1,2 м. - для участков без 

дверей, открывающихся из помещений в коридоры (рекреации); 1,65 - при одностороннем 

расположении дверей; 2,1 - при двустороннем расположении дверей. Ширина горизонтальных 

участков путей эвакуации принята  не менее 2,7 м. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации – 3,0 м. 

Коридоры длиной более 60 м разделяются противопожарными перегородками 2-го типа на 

участки. 

Каждая группа блоков обеспечена самостоятельными путями эвакуации и эвакуационными 

выходами. 

В здании имеется 3 лестничные клетки типа Л1 с шириной лестничных маршей 1,35 м. Уклон 

лестничных маршей составляет 1:2. Двери лестничных клеток оборудуются приспособлением для 

самозакрывания и уплотнением в притворах. Лестничные клетки имеют выходы непосредственно 

наружу. 

С 1-го этажа предусмотрено 8 эвакуационных выходов. 

Подвал обеспечен двумя эвакуационными выходами непосредственно наружу. 
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Высота эвакуационных выходов принята 2 м, ширина эвакуационных выходов, в 

соответствии с п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, принята: 

- учебных помещений - 0,9 м 

- помещений с массовым пребыванием людей – 1,2 м 

- иных помещений – 0,8 м 

- технических помещений без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, 

санузлов – 0,6 – 0,7 м:, 

- двери лестничных клеток и выходов наружу – 1,35. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены 

открывающимися по направлению выхода из здания, за исключением дверей помещений с 

одновременным пребыванием не более 15 чел., санитарных узлов и дверей, установленных в 

противопожарных перегородках, разделяющих коридоры длиной более 60 м. Усилие открывания 

дверей, при наличии устройств самозакрывания, не превышает 50 Нм. 

Из столярной мастерской предусмотрен дополнительный выход непосредственно наружу. 

Для контроля доступа, на главном входе предусмотрен турникет, конструкция которого 

позволяет вручную и дистанционно открыть и заблокировать его в открытом состоянии. Также, в 

качестве дублирующего пути эвакуации, в ограждении турникета предусмотрена распашная 

калитка шириной 1,2 м. 

Эвакуационные выходы с этажей и из помещений с массовым пребыванием людей 

рассредоточены в соответствии с п. 4.2.4 СП 1.13130.2009. 

Для отделки помещений и путей эвакуации предусматриваются материалы: 

- с показателем пожарной опасности НГ – для отделки стен и потолков в вестибюлях, в 

лифтовых холлах и в лестничных клетках. 

- с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен и потолков в 

коридорах, холлах и рекреациях 

- с показателем пожарной опасности НГ – для отделки полов в вестибюле, в лифтовых холлах 

и в лестничных клетках  

- с показателями пожарной опасности не ниже В2, Д3, Т2,РП2 – для отделки полов в 

коридорах, холлах и рекреациях 

- с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен и потолков в 

зальных помещениях и классах 

- с показателем пожарной опасности не ниже В2, Д2, Т2, РП1 – для отделки полов в зальных 

помещениях и классах. 

 

Школа рассчитана на 90 учащихся. В соответствии с п. 9.1.3 СП 1.13130.2020, расчетное 

количество МГН групп М2 - М4 принимаем 2% общего числа мест - 2 человека. В том числе 

группы М2 – 1 человек (25%), М3 – 2 человека (60%), М4 – 1 человек (15%).  Для эвакуации лиц 

категории М4 с 1-го этажа предусмотрен пандус с уклоном 1:20.  

Для доступа маломобильных групп населения на 2-й этаж предусмотрен лифт отвечающий 

требованиям, предъявляемым к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны (с 

дверями EI 60, грузоподъемностью 630 кг, скорость движения кабины о,4 м/с, размер кабины 1100 

x 2100 x 2200 мм). Для эвакуации групп населения с ограниченными возможностями передвижения 

на 2-м этаже предусмотрена в лифтовом холле безопасная зона 1-го типа (по пп. 9.2.1, 9.2.2 СП 

1.13130.2020), принятая площадь зоны безопасности 10,8 м
2
 (3 инвалида  на кресле-коляске с 

учетом пребывания в актовом зале + 1чел. - инвалид, передвигающийся самостоятельно). 

 

Зона безопасности отделена от других помещений и примыкающих коридоров 

противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки  ≥ EI 90, 

перекрытия - REI 90, двери - первого типа (EI 60, в дымогазонепроницаемом исполнении с 

удельным сопротивлением не менее 1,96х10
5
 м

3
/кг). При пожаре в зоне безопасности 

предусмотрено создание избыточного давления не менее 20 Па.  
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В соответствии с п. 7.12.6 СП 1.13130.2020, для разделения этажей на зоны площадью не 

более 1300 м
2
, предусмотрены перегородки и внутренние стены с пределом огнестойкости ≥ EI 45 

(≥ REI 45) и классом пожарной опасности К0, соответствующие противопожарным перегородкам 1-

го типа или противопожарным стенам 2-го типа, без проемов между зонами, не защищенных 

противопожарным заполнением. Для разделения коридоров предусмотрены противопожарные 

перегородки ЕI15 (допускается использование перегородок из негорючих материалов с 

ненормируемым пределом огнестойкости и дверями, имеющими устройства самозакрывания и 

уплотнения в притворах).  

 

В соответствии с п. 4.2.11 СП 1.13130.2020, подвальный технический этаж разделен на 

секции противопожарными перегородками 1-го типа площадью не более 700 м
2
.   

 

Расстояния от наиболее удаленной точки этажей здания с помещениями для инвалидов до 

двери в безопасную зону или выхода наружу, обеспечивает их безопасную эвакуацию, в 

соответствии в п. 6.2.25 СП 59.13330.2016, что будет подтверждено расчетом пожарного риска.  

Параметры путей эвакуации,  предусмотренные  проектом,  соответствуют  требованиям  

«Технического  регламента  о  требованиях  пожарной  безопасности»  и разделов 4, 7 СП 

1.13130.2020. 

 

Гараж-стоянка 

 

В здании расположены: помещение стоянки на 1 автомобиль, подсобное помещение, узел 

ввода тепловой сети. 

Для доступа в здание с улицы предусмотрены секционные ворота, которых предусмотрена 

калитка. 

Максимально возможное пребывание людей – 3 человека. 

Эвакуационный выход предусмотрен через калитку в воротах, размер калитки 1,95 х 0,92 м. 

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1,00 м (с учетом расстановки 

техники). 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации – 4 м. 

Расстояние от любой точки здания до эвакуационного выхода не превышает 14 м. 

Параметры путей эвакуации,  предусмотренные  проектом,  соответствуют  требованиям  

«Технического  регламента  о  требованиях  пожарной  безопасности»  и разделов 4, 8 СП 

1.13130.2020. 

 

Овощехранилище 

 

Овощехранилище без постоянных рабочих мест. Максимально возможное временное 

пребывание людей – 2-3 человека. 

Эвакуация из овощехранилища предусмотрена по отдельной лестнице шириной 1,1 м., с 

уклоном 1:1,4. 

Коридор овощехранилища имеет ширину 1,3 м. Ширина дверных проемов 0,7 м. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации – 2,8 м. 

Расстояние от любой точки здания до эвакуационного выхода не превышает 10,5 м. 

Параметры путей эвакуации,  предусмотренные  проектом,  соответствуют  требованиям  

«Технического  регламента  о  требованиях  пожарной  безопасности»  и разделов 4, 8 СП 

1.13130.2020. 
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Котельная 

 

Котельная без постоянных рабочих мест. Максимально возможное временное пребывание 

людей – 2-3 человека. 

Эвакуация из котельной предусмотрена через дверной проем шириной 0,8 м и высотой 1,9 м. 

Ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет 1,7 м, длина 6 м, высота 2, 4 м. 

Перед входом в БМК устанавливается  металлическая лестница  из  стальных профилей 

квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003, сталь С245 ГОСТ27772-2015, 

площадка и ступени лестницы выполнены из просечно-вытяжного листа ТУ 36-26.11-5.89, 

ограждение лестницы высотой 0,9 м. 

Параметры путей эвакуации,  предусмотренные  проектом,  соответствуют  требованиям  

«Технического  регламента  о  требованиях  пожарной  безопасности»  и разделов 4, 8 СП 

1.13130.2020. 

 

Склад угля 

 

Уголь хранится напольно на всей площади склада. Пребывание людей в складе угля не 

предусматривается. 

Эвакуация из склада предусмотрена через распашные двери в воротах шириной 0,8 м и 

высотой 1,9 м. 

 

10.2.5.  Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара. 

 

Здание школы. 

 

В соответствии с пп. 7.2, 7.3, 7.7, предусмотрены выходы на чердак из лестничных клеток (3 

шт) по закрепленным стальным стремянкам через противопожарные люки 2-го типа (EI30) 

размером 0,6x0,8 метра, из чердаков – через слуховые окна размером 0,6x0,8 метра на кровлю. 

В соответствии с требованиями п. 7.16 СП 4.13130.2013, для всех участков кровли 

предусмотрены ограждения минимальной высотой 600 мм, металлические и в виде парапетов. 

В соответствии с требованиями п. 7.14 СП 4.13130.2013, между маршами лестницы и между 

поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной 75 мм. 

На стене здания и у пожарных резервуаров устанавливаются указатели местоположения 

резервуаров. 

В здании предусмотрен лифт для транспортирования пожарных подразделений, изготовлен-

ный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52382-2010 и ГОСТ 28911-2015. Алгоритмы работы 

лифта в режимах "пожарная опасность" и "перевозка пожарных подразделений" обеспечиваются 

заводом изготовителем. Установка лифта предусмотрена в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009. 

Лифт обеспечивается прямой переговорной связью с помещением охраны. 

Мероприятия по обеспечению деятельности пожарных подразделений отвечают требованиям 

раздела 7 СП 4.13130.2013. 
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10.2.6.  Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

 

Здание школы. 

 

В соответствии с п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 размещаемые в жилых зданиях помещения 

производственного, складского и технического назначения подлежат категорированию по 

взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение 

категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Указанное категорирование допускается не предусматривать: 

- для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, 

оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения 

нормативными документами не требуется; 

- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-

бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, 

стирки, глажения и т.п.); 

- для кладовых любого назначения площадью до 10 м
2
; 

- для помещений приготовления пищи (кроме пищеблоков). 

 

№  

по экспликации  

помещений 

Наименование 

помещения 

Категория  

помещения 

107 Цех первичной обработки овощей В4 

108 Цех вторичной обработки овощей В4 

109 Мясо-рыбный цех В4 

110 Мучной цех В4 

111 Холодный цех В4 

119 Горячий цех Г 

174, 175 Комбинированная мастерская  В3 

202 Кладовая декораций В3 

 

Гараж-стоянка 

 

Наименование 

помещения 

Категория  

помещения 

Стоянка автомобилей В1 

Подсобное помещение В1 

Узел ввода тепловой сети Д 

Здание – категории «В». 

 

Овощехранилище 

 

Наименование  

помещения 

Категория  

помещения 

Помещение для хранения картофеля В2 

Помещение для хранения лука В2 

Помещение для хранения капусты В2 

Помещение для хранения свеклы и моркови В2 

Здание – категории «В». 
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Котельная 

 

Помещение – категория «В1». 

Здание – категория «В». 

 

Склад угля 

 

Помещение – категория «В1». 

Здание – категория «В». 

 

10.2.7.  Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной 

сигнализацией. 

 

Здание школы. 

 

В соответствии с п. 11 таблицы 1 СП 486.1311500.2020, п. 14 таблицы А.1 СП 

484.1311500.2020, здание подлежит оборудованию системой пожарной сигнализации адресного 

типа. Согласно п. А.4 СП 486.1311500.2020, автоматической пожарной сигнализацией защищаются 

все помещения независимо от площади, в том числе чердак, кроме санузлов, лестничных клеток, 

помещений категории «Д» по пожарной опасности. 

В соответствии с требованиями ст. 83 «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности» предусматривается вывод сигнала о срабатывании  автоматической пожарной 

сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. 

 

Гараж-стоянка 

 

В соответствии с п. 4.1.2.1 таблицы 1 СП 486.1311500.2020, здание подлежит оборудованию 

системой пожарной сигнализации. 

 

Овощехранилище 

 

В соответствии с п. 5.1 таблицы 3 СП 486.1311500.2020, здание подлежит оборудованию 

системой пожарной сигнализации. 

 

Котельная 

 

В соответствии с п. 9.2 таблицы 3 СП 486.1311500.2020, здание подлежит оборудованию 

системой пожарной сигнализации. 

 

Склад угля 

 

В соответствии с п. 4.2 таблицы 3 СП 486.1311500.2020, здание подлежит оборудованию 

системой пожарной сигнализации. 

 

Зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения не предусматривается 
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10.2.8.  Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты) 

 

Система пожарной сигнализации здания школы. 

Пожарная сигнализация состоит из извещателей  точечных дымовых, тепловых и ручных, 

приёмно-контрольных приборов, источников питания. Исполнение извещателей и приборов – 

обычное. 

Установка ПС выдаёт следующие сигналы: 

– для управления (включения/отключения) установками приточно-вытяжной вентиляции; 

– для включения (открытия) задвижки; 

– для включения системы оповещения людей о пожаре. 

– для перевода лифтов в режим «пожарная опасность». 

– включение противодымной  вентиляции 

– передача, при помощи радиоканальной системы типа «Око – 3», сигнала о пожаре в 

диспетчерскую службу 8 ПСО ФПС ГПС по Алтайскому краю, а так же в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю» (г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и). 

 

Система пожарной сигнализации гаража-стоянки. 

Пожарная сигнализация состоит из извещателей  точечных дымовых и ручных, приёмно-

контрольных приборов, источников питания. Исполнение извещателей и приборов – обычное. 

Установка ПС выдаёт следующие сигналы: 

– для отключения установок приточно-вытяжной вентиляции; 

– включение системы противодымной защиты; 

– для включения системы оповещения людей о пожаре. 

Предусмотрен вывод сигнала о пожаре в помещение охраны школы и его передача, при 

помощи радиоканальной системы типа «Око – 3», в диспетчерскую службу 8 ПСО ФПС ГПС по 

Алтайскому краю, а так же в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю» (г. Барнаул, ул. 

Взлетная, 2и). 

 

Система пожарной сигнализации модульной котельной. 

Пожарная сигнализация состоит из извещателей  точечных дымовых и ручных, приёмно-

контрольных приборов, источников питания. Исполнение извещателей и приборов – обычное. 

Установка ПС выдаёт следующие сигналы: 

– для отключения установок приточно-вытяжной вентиляции; 

– для включения системы оповещения людей о пожаре. 

Предусмотрен вывод сигнала о пожаре в помещение охраны школы и его передача, при 

помощи радиоканальной системы типа «Око – 3», в диспетчерскую службу 8 ПСО ФПС ГПС по 

Алтайскому краю, а так же в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю» (г. Барнаул, ул. 

Взлетная, 2и). 

 

Система пожарной сигнализации овощехранилища 

Пожарная сигнализация состоит из извещателей  точечных дымовых и ручных, приёмно-

контрольных приборов, источников питания. Исполнение извещателей и приборов – обычное. 

Установка ПС выдаёт следующие сигналы: 

– для отключения установок приточно-вытяжной вентиляции; 

– для включения системы оповещения людей о пожаре. 

Предусмотрен вывод сигнала о пожаре в помещение охраны школы и его передача, при 

помощи радиоканальной системы типа «Око – 3», в диспетчерскую службу 8 ПСО ФПС ГПС по 

Алтайскому краю, а так же в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю» (г. Барнаул, ул. 

Взлетная, 2и). 
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Система пожарной сигнализации склада угля 

Пожарная сигнализация состоит из извещателей  точечных дымовых и ручных, приёмно-

контрольных приборов, источников питания. Исполнение извещателей и приборов – обычное. 

Установка ПС выдаёт сигнал для включения системы оповещения людей о пожаре. 

Предусмотрен вывод сигнала о пожаре в помещение охраны школы и его передача, при 

помощи радиоканальной системы типа «Око – 3», в диспетчерскую службу 8 ПСО ФПС ГПС по 

Алтайскому краю, а так же в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю» (г. Барнаул, ул. 

Взлетная, 2и). 

 

Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре здания школы. 

Согласно п. 14 табл. 2 СП 3.13130.2009 здание подлежит оборудованию СОУЭ 3-го типа  

В составе СОУЭ предусматриваются речевые оповещатели,  световые адресные оповещатели 

«Выход», светозвуковые оповещателеи для помещений и улицы, приёмо-контрольные приборы, 

источники питания. Исполнение оповещателей, приборов – обычное. 

В качестве центрального блока  управления, используется  блок типа ЦБМ на 2 зоны 

оповещения, мощностью  160 Вт., а так же усилители системы «Гранд-речор» мощностью 320Вт  

на 4 зоны оповещения каждый. 

Количество и расположение акустических систем,  выбирается с учётом достижения 

звукового давления не менее 75 дБ на расстоянии 3м от оповещателя . Световые указатели 

«Выход» задействованы по схеме «включён постоянно». 

Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре гаража стоянки 

Система оповещения и управления эвакуацией выполнена согласно требований СП 3.13130 

Согласно  п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 здание подлежит оборудованию СОУЭ 1-го типа. 

Система оповещения и управления эвакуацией выполнена согласно требований СП 

3.13130.2009 и состоит из светоуказателей «Выход», светозвуковых оповещателей для помещений 

и улицы, приёмо-контрольных приборов, источников питания. Исполнение оповещателей, 

приборов – обычное. 

Световые указатели «Выход» задействованы по схеме «включён постоянно».  

 

Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре  

модульной котельной 

Система оповещения и управления эвакуацией выполнена согласно требований СП 3.13130 

Согласно  п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 здание подлежит оборудованию СОУЭ 1-го типа. 

Система оповещения и управления эвакуацией выполнена согласно требований СП 

3.13130.2009 и состоит из светоуказателей «Выход», светозвуковых оповещателей для помещений 

и улицы, приёмо-контрольных приборов, источников питания. Исполнение оповещателей, 

приборов – обычное. 

Световые указатели «Выход» задействованы по схеме «включён постоянно».  

 

Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре овощехранилища 

Согласно  п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 здание подлежит оборудованию СОУЭ 1-го типа. 

Система оповещения и управления эвакуацией выполнена согласно требований СП 

3.13130.2009 и состоит из светоуказателей «Выход», светозвуковых оповещателей для помещений 

и улицы, приёмо-контрольных приборов, источников питания. Исполнение оповещателей, 

приборов – обычное. 

Световые указатели «Выход» задействованы по схеме «включён постоянно».  

 

Внутренний противопожарный водопровод. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение для гаража-стоянки (при строительном объеме 

здания – 786,0 м
3
), в соответствии с табл. 7.2 СП 10.13130.2020, составляет 2 струи по 2,5 л/сек.  

 Внутреннее пожаротушение осуществляется от пожарных кранов Ф50 мм, при диаметре 

спрыска 16 мм с рукавами длиной 20 м.   
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Пожарные краны размещаются в проектируемых пожарных шкафах. 

 

В соответствии с п. 1.4 СП 10.13130.2020, внутренний противопожарный водопровод в 

здании школы не требуется. 

В соответствии с табл. 7.2 СП 10.13130.2020, для овощехранилища, котельной и склада угля, 

при строительном объеме менее 500 м
3
, устройство внутреннего противопожарного водопровода 

не требуется 

 

Противодымная защита 

Здание школы 

В здании школы будут предусмотрены системы противодымной вентиляции с механическим 

и естественным побуждением.  

Подпор воздуха будет предусмотрен в лифтовой шахте и в пожаробезопасной зоне. Подача  

воздуха будет осуществляться с помощью осевых вентиляторов подпора воздуха, установленных 

на кровле. 

В коридорах будут предусмотрены системы дымоудаления при пожаре и компенсации 

приточного воздуха.  

 В качестве оборудования для дымоудаления будут приняты крышные вентиляторы с 

выбросом воздуха вверх с установкой обратных клапанов. Выброс продуктов горения в атмосферу 

будет предусмотрен на высоте 2.0 метра от кровли и на расстоянии не менее 5 метров от места 

забора воздуха системами приточной противодымной вентиляции. 

Для удаления дыма из здания будут применены противопожарные нормально-закрытые 

клапаны с пределом огнестойкости не менее El 30, непосредственно из помещений нормально-

закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее El 60.клапаны будут оснащены 

реверсивными электромеханическими проводами и установлены в системе дымоудаления не ниже 

верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной защиты будет 

осуществляться в автоматическом и дистанционном режимах. Все сигналы будут сведены в 

помещение охраны. 

При пожаре предусмотрено отключение приточно-вытяжной общеобменной вентиляции. 

 

Гараж-стоянка 

В соответствии с требованиями пп. «з» п. 7.2, п. 8.8 СП 7.13130.2013, для обеспечения 

эвакуации людей из здания в начальной стадии пожара предусмотрены следующие мероприятия:  

-в случае возникновения пожара предусматривается отключение всех систем общеобменной 

вентиляции по датчику пожарной сигнализации; 

-удаление дыма предусмотрено через открываемые фрамуги окон, оборудованные  

автоматическими приводами, с расположением верхней кромки не ниже 2.5 м от пола;  

- приток воздуха на компенсацию предусмотрен через ворота, оборудованные 

автоматическим приводом.  

Алгоритм работы систем противодымной вентиляции здания гаража:  

- включение оповещения;  

- отключение общеобменной вентиляции;  

- после сигнала "ПОЖАР" открываются фрамуги окон оборудованные автоматическими 

приводами  и открываются ворота оборудованные  автоматическим приводом. 

 

Овощехранилище, Котельная и Склад угля - в соответствии с требованиями пп. «е» п. 7.2, п. 

7.14 СП 7.13130.2013, удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной 

противодымной вентиляции и подача наружного воздуха при пожаре системами приточной 

противодымной вентиляции не требуются, ввиду отсутствия постоянных рабочих мест. 
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10.2.9.  Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого 

оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время 

пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и 

ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) 

противопожарной защиты 

 

Система  пожарной сигнализации. 

Проектом предусматривается следующее размещение приборов и оборудования: 

- Приборы СПС, СОУЭ школы в помещении охраны (137); 

- Приборы СПС, СОУЭ гаража-стоянки, котельной, овощехранилища и склада улгля – в 

соответствующих помещениях; 

- дымовые пожарные извещатели устанавливаются на потолке защищаемых помещений. 

- ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации на отм. +1.500 от 

уровня пола; 

- звуковые, речевые оповещатели устанавливаются на высоте 2,3 м от уровня пола.  

- световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами.  

 

Количество и расположение акустических систем,  выбирается с учётом достижения 

звукового давления не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя. Световые указатели 

«Выход» задействованы по схеме «включён постоянно». 

 

Электроснабжение потребителей пожарной автоматики осуществляется  от отдельной 

группы электропитания,  выделенной для питания средств сигнализации. 

Электропитание установки ПС по 1 категории надёжности электроснабжения обеспечивается 

при помощи источников резервного электроснабжения  с аккумуляторами , ёмкости которых 

достаточно для работы системы в режиме «Тревога» – 3ч. , в дежурном режиме – 24 ч.   

Электроснабжение систем противопожарной защиты здания школы предусмотрено огне-

стойкими кабельными линиями (ОКЛ) с применением проводов и кабелей типа нг(А) FRLSLTх по 

ГОСТ 31565-2012 . 

 

Алгоритм работы лифта 

Согласно п. 15 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № l23-ФЗ предусмотрены 

следующие режимы работы лифта:  

- «Пожарная опасность» – режим установленной последовательности действий управляющей 

системы, который предписывает его принудительное движение на основной этаж посадки 

пассажиров, кроме команд непосредственно из кабины и поступающих по пути вызовов с 

этажей/отметок. По прибытии на посадочный, как правило, первый этаж лифт стоит с открытой 

дверью (дверями) до прибытия первого пожарного расчета.  

- «Перевозка пожарных подразделений» – алгоритм, обеспечивающий движение лифта, 

исключительно по командам пожарных из кабины. Это происходит не с помощью сенсорной 

панели, а только посредством нажимной не фиксируемой кнопки. При этом двери не открываются 

автоматически по прибытии на выбранную отметку здания, а исключительно по команде из 

кабины. Открытие происходит небыстро, что дает пожарным возможность оценки ситуации, 

подачи команды на закрывание дверей в случае непосредственной опасности. 

Предусмотрена I категория надежности электроснабжения лифта.   

 

Внутренний противопожарный водопровод гаража-стоянки. 

Пожарные краны размещаются в проектируемых пожарных шкафах, на высоте 1,2 +/- 0,15 м 

от уровня пола. 
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Противодымная защита 

Здание школы 

Вентиляторы размещаются в вентиляционных камерах и на кровле. 

Гараж-стоянка 

Приводы открывания окон и ворот расположены в защищаемом помещении. 

 

10.2.10.  Описание организационно – технических мероприятий по обеспечению пожар-

ной безопасности объекта капитального строительства 

 

В процессе строительства необходимо обеспечить: 

 -приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом; 

 -монтаж и обслуживание систем противопожарной защиты (пожарные резервуары системы 

наружного противопожарного водоснабжения, АПС, СОУЭ, ВПВ, системы противодымной защи-

ты) предусмотренных проектом, специализированной организацией, имеющей соответствующие 

лицензии на данные виды деятельности; 

 -соблюдение противопожарных правил, предусмотренных «Правилами противопожарного 

режима в РФ», и охрану от пожара строящегося и вспомогательных объектов, пожаробезопасное 

проведение строительных и монтажных работ; 

 -наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

 -возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных цен-

ностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке. 

 

В процессе эксплуатации следует: 

 -обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты 

в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; 

 -обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном 

порядке, в том числе «Правилами противопожарного режима в РФ»; 

 -не допускать изменений конструктивных, объёмно – планировочных и инженерно-

технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и 

утвержденного в установленном порядке; 

 -при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не 

отвечающих требованиям действующих норм. 

 -все работающие на объекте должны быть обучены правилам пожарной безопасности в со-

ответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ». 

 

Работоспособность инженерных систем противопожарной защиты должны проверяться в со-

ответствии с графиками ТО, с занесением результатов в «Журнал эксплуатации систем противо-

пожарной защиты». 

В здании школы должны быть разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации 

людей на случай пожара с инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению без-

опасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны прово-

диться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. 

Собственник объекта до ввода его в эксплуатацию должен разработать и представить в уве-

домительном порядке в территориальный орган МЧС России Декларацию пожарной безопасности 

в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 
 

Здания обеспечиваются первичными средствами пожаротушения из расчета: 

Здание школы:  

- подвал - 2 порошковых огнетушителя емкостью 8 л (ОП-8АВСЕ). Огнетушители размеща-

ются таким образом, что бы расстояние от любой точки на этаже до ближайшего огнетушителя не 

превышало 70 метров; 
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- 1 этаж - 5 порошковых огнетушителей емкостью 5 л (ОП-5АВСЕ). Огнетушители разме-

щаются таким образом, что бы расстояние от любой точки на этаже до ближайшего огнетушителя 

не превышало 20 метров; 

- 2 этаж - 3 порошковых огнетушителя емкостью 5 л (ОП-5АВСЕ). Огнетушители размеща-

ются таким образом, что бы расстояние от любой точки на этаже до ближайшего огнетушителя не 

превышало 20 метров; 

Гараж-стоянка – 2 порошковых огнетушителя емкостью 8 л (ОП-8АВСЕ). 

Овощехранилище - 1 порошковый огнетушителя емкостью 8 л (ОП-8АВСЕ). 

Котельная - 1 порошковый огнетушителя емкостью 8 л (ОП-8АВСЕ). 

Склад угля - 1 порошковый огнетушителя емкостью 8 л (ОП-8АВСЕ). 
 

10.2.11.  Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества  

Есть необходимость выполнения расчета пожарных рисков, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 

Федерального закона № 123-ФЗ, вызвана допущенными отступлениями от требований норматив-

ных документов по пожарной безопасности добровольного применения, а именно: 

- в нарушение требований пп. 7.12.1, 9.3.7 СП 1.13130.2020, расстояние по путям эвакуации 

из помещений доступных МГН до эвакуационных выходов на этажах здания школы, в том числе в 

пожаробезопасную зону предусмотрено более 25 метров. 
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