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Содержание тома 

 
 

Номер 

по по-

рядку 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечания 

 803-052-21-

ОИ.ИОС-С 

Содержание тома  

 803-052-21-ОИ--

СД  

Состав документации  

6 803-052-21 -

ОИ.ИОС 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБОРУДОВАНИИ, ИНЖЕНЕРНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ 

 

6.1  Обоснование соответствия предлагаемых решений 

предварительным сведениям о возможности получения 

технических условий на подключение (технологическое 

подключение) объекта капитального строительства к 

сетям инженерно- технического обеспечения 

 

  Система электроснабжения   

  Система водоснабжения  

  Система водоотведения  

  Система теплоснабжения  

  Сети связи  

6.2  Расчет потребности объекта капитального строительства 

в топливе, газе, воде и электрической энергии, состав и 

основные параметры систем электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

тепловых сетей, сетей связи 

 

  Система электроснабжения   

  Система водоснабжения  

  Система водоотведения  

  Баланс водопотребления и водоотведения  

  Расчет теплоснабжения  

  Сети связи  

6.3  Сведения об обеспечении объекта капитального 

строительства инженерной инфраструктурой в объемах, 

достаточных для реализации инвестиционного проекта  

 

  Система электроснабжения  

  Система водоснабжения  

  Система водоотведения:  

  Система теплоснабжения  
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  Сети связи  

6.4  Обоснование выбора инженерно-технических решений и 

основного технологического оборудования по 

укрупненной номенклатуре 

 

  Система электроснабжения  

  Система водоснабжения  

  Система водоотведения   

  Отопление, вентиляция и кондиционирование  

  Мероприятия по пожарной безопасности      

  Энергоэффективность  

  Автоматизация  

  Сети связи  
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Примечание: Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу существующих объектов 

капитального строительства» не разрабатывался в виду отсутствия необходимости. 

 

 

Но-

мер 

тома 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Приме-

чания 

1 803-069-21-ОИ.ПЗ  

 

 Пояснительная записка  

2 803-069-21-ОИ.ПЗУ  Схема планировочной организации 

земельного участка 

 

3 803-069-21-ОИ.АР  Основные (принципиальные) архитектурно- 

художественные решения 

 

4 803-069-21-ОИ.ТХ Основные (принципиальные) 

технологические решения 

 

5 803-069-21-ОИ.КР Основные (принципиальные) конструктивные 

и объемно- планировочные решения 

 

6 803-069-21-ОИ.ИОС  Сведения об основном технологическом 

оборудовании, инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно- технического обеспечения 

и об инженерно - технических решениях 

 

7 803-069-21-ОИ.ПОС Проект организации строительства  

8 803-069-21-ОИ.ООС Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

9 803-069-21-ОИ.ПБ  Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

10 803-069-21-ОИ.ЭЭ  Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

11 803-069-21-ОИ.СМ Обоснование предполагаемой (предельной) 

 стоимости строительства 

 

12  Проект задания на проектирование  
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6. Сведения об основном технологическом оборудовании, инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения и об инженерно-технических ре-шениях 

 

6.1. Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным сведениям 

о возможности получения технических условий на подключение (технологическое 

подключение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

 

Система электроснабжения: 

 

На основании расчетов общая электрическая мощность составляет: Рр=144 кВт. Согласно 

техническим условиям, выданным филиалом ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»  

       № 8000397034, расчетная нагрузка имеет возможность подключения. 

 

Система водоснабжения: 

 

Источник хоз.питьевого водоснабжения - существующие централизованные сети водопро- 

вода с. Боровое. 

Согласно технических условий  № 1 от 11.07. 2022 г выданных МПК «Коммунальщик» 

 точка подключения – проектируемый водопроводный колодец на сети Ф 100 мм по ул. Советская. 

Наружное пожаротушение от пожарных резервуаров. Горячее водоснабжение от ИТП. 

    

Система водоотведения: 

Согласно технических условий № 1 от 11.07. 2022 г выданных МПК «Коммунальщик» в  с. 

Боровое  отсутствуют централизованные сети канализации, поэтому сточные воды от школы и 

дренажные воды от гаража стоянки отводятся в проектируемый выгреб. Дренажные воды от ко-

тельной направляются в дренажный колодец. 

Отвод дождевых и талых вод с территории проектируемой школы предусмотрен на рельеф. 

В здании школы внутренние водостоки отсутствуют.  

Система теплоснабжения: 

 

Согласно заданию на разработку обоснования инвестиций, подключение здания школы и 

здания гаража осуществляется от модульной котельной на твердом топливе. 

 

Сети связи: 

 

По выданным техническим условиям ПАО «Ростелеком»  № 01/05/45415/22 подключение 

здания гаража (экстренная телефонная связь) и  школы к интернету, телефонии и системе экс-

тренной телефонной связи , осуществляется от существующей ОАТС  в с, Боровое  по проек-

тируемой оптической кабельной линии. 

Для передачи сигналов о пожаре в здании школы/гаража/овощехранилища, модульной 

угольной котельной и угольного склада, согласно технических условий  ГУ МЧС России 

предусмотрен вывод сигнала о пожаре в помещение охраны школы и его передача, при 

помощи радиоканальной системы типа «Око – 3», в диспетчерскую службу 8 ПСО ФПС 

ГПС по Алтайскому краю, а так же в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю»  

       (г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и). 
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Установка ПС выдаёт следующие сигналы: 

– для отключения установок приточно-вытяжной вентиляции; 

– включение системы противодымной защиты; 

– для включения системы оповещения людей о пожаре. 

Для передачи сигналов «тревога» от систем охранной сигнализации  и телевидения  в зда-

нии школы//гаража/овощехранилища, модульной угольной котельной, согласно технических 

условий  № 254/ПА/712  данные передаются по сети интернет  на пульт центрального наблю-

дения (ПЦН) ВВ МВД России «Росгвардия» . 

Для передачи данных о состоянии модульной угольной  котельной , согласно технических 

условий котельная подключается  к диспетчерскому пункту  расположенному в с.Крутиха 

Крутихинского района Алтайского края.. 

 

 

6.2. Расчет потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 

электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснабжения, водо-

снабжения, водоотведения, газоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондицио-

нирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи 

 

Система электроснабжения: 

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно СП 256.1325800.2016 и составляет: 

Рр=144 кВт. 

 

Расчёт электрических нагрузок 

 
№ 

п/п 

Наименование группы 

электроприемников 

Кол. Ру, 

кВт 

Кс Формула для 

расчета, Рр 

Рр, 

кВт 

Cosф Iр, А Примечание 

1 Школа         

 2-я категория         

 Рабочее освещение 1 14 0,9 Рр.осв=Ру*Кс 12,6   Табл.7.6 

 Наружное освещение 1 1,5 1 Рр.осв=Ру*Кс 1,5    

 Розеточная сеть - 9,6 0,1 Рр.роз=Ру*Кс 0,96   Табл.7.7 

 Технологич. обор. 

пищеблока 

27 55,4 0,6 Рпищ.=(Ру.тепл+ 

Ру.мех*Кс+ 

Ру.хол*Кс) 

33,2   Табл.7.8, 7.9 

 Технологич. обор. 57 42,3 0,15 Ртехн=Ру*Кс 6,3   Табл.7.8 

 Электросуш. для рук 5 8 0,15 Рсуш=Ру*Кс 1,2   Табл.7.8 

 Вентиляц. оборуд. 23 36,0 0,6 Рвент=Ру*Кс 21,6   Табл.7.5 

 Сантех. оборуд. 5 7,9 0,8 Рсант=Ру*Кс 6,3   Табл.7.5 

 Электрообогрев кровли 1 26,5 0,4 Роб=Ру*Кс 10,6   Табл.7.8 

 Собствен. нужды ДЭС 1 2,5 1 Рдэс=Ру*Кс 2,5    

 Уборочный механизм  4,0       

 Итого 2-я категория  207,7  Рр.II=ΣРр 96,8    

 1-я категория         

 Аварийное освещение 1 3,2 1 Рав.осв=Ру*Кс 3,2    

 Слаботочное обор. 1 3,3 1 Рсс=Ру*Кс 3,3    

 Подъемник для МГН 1 1,5 1 Рл=Ру*Кс 1,5    

 Узел управления 2 1,2 0,65 Ритп=Ру*Кс 0,8    

 Лифт 1 7,5 1 Рл=Ру*Кс 7,5    

 Тепловой пункт 3 1,6 0,65 Ритп=Ру*Кс 1,0    

 Противопожарное 

оборудование 

 26,5       

 Итого 1-я категория  44,8  Рр.I=ΣРр 17,3    

2 Котельная          

 Рабочее освещение  0,5 1 Рр.осв=Ру*Кс 0,5    

 Авар.  освещение  1,1 1 Рав.осв=Ру*Кс 1,1    

 Технологич. обор.  30,4 0,6 Ртехн=Ру*Кс 18,2    

 Итого по котельной  32  Рр.I=ΣРр 22,8    
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3 Гараж         

 Рабочее освещение  0,5 1 Рр.осв=Ру*Кс 0,5    

 Авар.  освещение  0,1 1 Рав.осв=Ру*Кс 0,1    

 Сантех. оборуд.  2,0 0,7 Рсант=Ру*Кс 1,4    

 Технологич. обор.  1,0 0,8 Ртехн=Ру*Кс 0,8    

 Итого по гаражу  3,6  Рр.I=ΣРр 2,8    

4 Овощехранилище         

 Рабочее освещение  0,4 1 Рр.осв=Ру*Кс 0,4    

 Авар.  освещение  0,1 1 Рав.осв=Ру*Кс 0,1    

 Сантех. оборуд.  4,0 0,9 Рсант=Ру*Кс 3,6    

 Итого по овощехран.  9,5  Рр.I=ΣРр 4,1    

5 Склад угля  0,2   0,2    

 Итого по объекту  297,8   144,0 0,95 230  

 

Расчетная мощность Рр=144 кВт. 

Максимальная мощность – 144 кВт 

Годовой расход электроэнергии – 294 000 кВт. час 

 

Система водоснабжения: 

Школа 

    В соответствии с СП 30.13330.2020  «Внутренний водопровод и канализация зданий»  

расход воды (среднесуточные) на одного потребителя таблица А.2 составляет:  пункт 12 (об-

щеобразовательные организации) 16 л/сут на 1уч-ся + 1преподаватель, в том числе 5 л/сут го-

рячей воды; пункт 15 (предприятие общественного питания для приготовления пищи) 12 л/сут 

на 1 условное блюдо, в том числе 3,4 л/сут горячей воды; пункт 26 (расход на поливку зеле-

ных насаждений, газонов и цветников) 3-6 л/сут на 1 м
2
   

По технологическому заданию в школе 90 уч-ся и 20 преподавателей, столовая на 450 

условных блюд, газонов 1922 м
2
.    

 

                                           Расход воды равен: 

              

                        g =  U х  G / 1000    м
3
        где  

                               

    U  -  количество водопотребителей 

    G -  норма расхода воды, л/сут 

                      

                             Суточный расход воды равен: 

               школа 

               gхол.=110х16/1000 = 1,76 м
3
/сут   

              в том числе  gгор.=110х5/1000 = 0,55 м
3
/сут   

               столовая 

               gхол.=450х12/1000 = 5,4 м
3
/сут   

              в том числе  gгор.=450х3,4/1000 = 1,53 м
3
/сут   

          полив зеленых насаждений 

               gхол.=1922х3/1000 = 5,77 м
3
/сут   

 

              Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 7,16 м
3
/сут. в том числе 

горячей 2,08 м
3
/сут.  Температура горячей воды 65 

0
С, для учащихся младших классов температура 

горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре, не должна превышать 37°С. Горячее 

водоснабжение с циркуляционным трубопроводом от теплообменника в помещении ИТП. В 

неотопительный период приготовление горячей воды предусмотрено в накопительных 

электроводонагревателях. 
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      Для повышения напора в сети хоз. питьевого водопровода установить насосную станцию 

ANTARUS.         

                               

           Наименование 
Расчетный расход воды Примечание 

м
3
/сут м

3
/ч л/с  

В1 в том числе 7,16 3,77 1,73  

Т3 2,08 1,58 0,79  

Полив газонов 5,77 - -  

             Внутренний противопожарный водопровод в здании школы не требуется в соответствии с 

п. 1.4 СП 10.13130.2020. Расход воды на наружное пожаротушение школы 20 л/с. (строительный 

объем здания 12840 м
3
 ; 3 этажа; Ф 4.1) табл.2 СП 8.13130.2020. 

Котельная 

Расчет расхода воды для подпитки  

 

     Расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети » и  

СП 89.13330.2016 «Котельные установки» 

Расход воды на подпитку, Gn, м³/ч, составляет: 

 для закрытой системы теплоснабжения 

       Gn = 0,0025 ×Vтс,  

где 𝑉тс – объем воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно   присоединенных 

местных систем отопления и вентиляции, м³; 

Расход сетевой воды, кг/ч, по видам потребления при любой произвольной  

температуре наружного воздуха определяют по следующим формулам:  

1) на отопление:  

 
 

     2) на вентиляцию:  

 
 

      3) на горячее водоснабжение:  

     максимальный:  

 
 

Где Ǭо = (ti – tн)/(ti – t0) - относительный расход тепла на отопление Ǭо = (20+36)/(20+36)=1; 

Ǭv = (ti – tн)/(ti – tv) - относительный расход тепла на вентиляцию Ǭv = 1;  

τ1; τ2о - температуры теплоносителя соответственно в подающем и обратном трубопро- 

водах тепловой сети, принимаемые по температурному графику регулирования  

по температуре наружного воздуха, при которой определяются расходы сетевой  

воды, 
0
С, 90/70; τ2v - температура теплоносителя на выходе из калориферов венти- 

ляционных установок, принимаемая по температурному графику регулирования  

по температуре наружного воздуха, при которой определяется расход сетевой  

воды, 
0
С 70; th - температура горячей водопроводной воды, 

0
С =65; tc - темпера- 

тура холодной водопроводной воды в отопительный период, при отсутствии  

данных принимается 5 
0
С; ti - расчетная температура воздуха внутри помещений, 

0
С, принимаемая 

равной +18 
0
С при to  –30 

0
С и +20 

0
С при to  -30 

0
С; tн — произ- 

вольная температура наружного воздуха, 
0
С =-36; to — расчетная температура  

наружного воздуха для проектирования отопления (температура наиболее  
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холодной пятидневки за отопительный период), 
0
С;  

tv — расчетная температура наружного воздуха для проектирования венти- 

ляции (равна расчетной температуре наружного воздуха для проектирования  

отопления, за исключением сельскохозяйственных зданий), 
0
С; c —  

удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной  

4,187 кДж/(кг 
0
С). 

 

  = 12467 кг/ч = 12,5 т/ч 

  = 5330 кг/ч = 5,3 т/ч 

 = 143 кг/ч = 0,14 т/ч 

ƩVтс = 12,5+5,3+0,14 = 17,9 т/ч = 17,9 м
3
/ч 

Gn = 0,0025 ×17,9 = 0,045 м
3
/ч 

Первичное заполнение системы теплоснабжения (аварийная ситуация, плановые ремонтные 

работы и т.д.): 

Gn =  = 17,9/12 = 1,5 м
3
/ч 

где, tа - время восстановления теплоснабжения, принимаем 12 ч; Vтс – объем воды в трубопроводах 

тепловых сетей и непосредственно присоединенных местных систем отопления и вентиляции, м³.          

             На производственные нужды используется хоз.питьевая вода. Качество воды соответствует 

СанПиНу 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

       Расхода воды для подпитки котельной 0,045 м3/ч; 1,08 м3/сут. В соответствии с табл. 7.2 

СП 10.13130.2020 в котельной и складе угля, при строительном объеме менее 500 м
3
, устройство 

внутреннего противопожарного водопровода не требуется. 

             Расход воды на наружное пожаротушение котельной 15 л/сек (категория «В» по пожарной 

опасности, степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, 

строительный объем здания – 236,3 м
3
), склада угля - с расходом 15 л/сек (категория «В» по 

пожарной опасности, степень огнестойкости V, класс конструктивной пожарной опасности С0, 

строительный объем здания – 497,0 м
3
). Котельная работает в автоматическом режиме, без посто-

янно присутствующего обслуживающего персонала. 

                                                            Гараж стоянка 

 

         В гараже в соответствии с табл. 7.2 СП 10.13130.2020 предусмотрено внутреннее пожароту-

шение из расчета 5,2 л/сек., 2струи по 2,6 л/с. каждая (строительный объем здания  786 м
3
) от хо-

зяйственно-питьевого водопровода. Противопожарный водопровод водяной,  самостоятельный, 

водонаполненный, без повысительной установки. Расход воды на наружное пожаротушение гара-

жа 10 л/с. табл.3 СП 8.13130.2020. 

       Наружное пожаротушение  предусматривается от 2-х проектируемых пожарных резервуаров 

объемом по 120 м
3
 каждый общий объем 240 м

3
. 

Система водоотведения: 

Школа 

           В здании школы предусмотрены системы канализации: 

   - бытовая - для отведения сточных вод от санитарных приборов ;  

  - производственная - для отведения стоков от мытья посуды в столовой; 

  - дренажная - для отведения условно чистых вод из приямков для слива из систем.  
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                                                Баланс водопотребления и водоотведения  

                                                 

Наименование 

Расчетный расход воды 
Примечание 

м
3
/сут м

3
/ч л/с 

В1 5,08 2,19 1,16  

Т3 2,08 1,58      0,79  

Полив газонов 5,77 - -  

К1, К3 7,16 3,77      3,33  

 

Бытовые и производственные сточные воды отводятся через выпуски во внутриплоща-

дочную сеть канализации и далее в проектируемый выгреб емк. 30 м3. 

Для сбора дренажных вод в ИТП, помещении водомерного узла, где установлены повыси-

тельные насосы и в приточной венткамере, предусмотрены дренажные приямки с дренажными 

насосами. В ИТП и в помещении водомерного узла установлен один рабочий и один резерв-

ный насос, в приямке приточной венткамеры установлен один рабочий насос. Дренажные 

насосы с поплавковым выключателем эксплуатируются полностью автоматически. 

                                                                    Котельная 

Аварийные и дренажные воды от котельной отводятся в дренажный колодец емк. 6 м
3
 

расположенный в 5 м от здания котельной. 

 

                                                     Гараж стоянка 

 

Дренажные воды из приямка расположенного в помещении узла ввода тепловой сети в  

гараже стоянке отводятся во внутриплощадочную сеть канализации и далее в выгреб. 

 

Теплоснабжение: 

 

На основании расчетов по укрупненным показателям общая тепловая нагрузка составляет 

Qобщ=0,3648 Гкал/ч, из них: Qот=0,2496 Гкал/ч, Qвент=0,1065 Гкал/ч, Qгвс=0,0086 Гкал/ч. 

Расчет потребления тепла 

Объект: «Крутихинский район, с. Боровое, строительство средней общеобразовательной 

школы на 90 учащихся» 

Расход тепла на отопление школы: 

 
 = 0,33    

α =0,93 

=12 840 м
3
 

T1=22, T2= -36 

=228 554,6 ккал/ч = 0,2286 Гкал. 

Расход тепла на вентиляцию школы: 

 
 = 0,07    

=12 840 м
3
 

T1=22, T2= -36 

 = 48 535,2 ккал/ч = 0,0485 Гкал. 

Расход тепла на ГВС: 

Q= 8640 ккал/ч = 0,0086 Гкал.  

Общий расход по здание школы: 



 

 

 
Изм. Кол.уч Лист     № док. Подпись Дата 

Лист 

  10 
803-069-21-ОИ.ИОС 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
 

 

 

 

 

С
о

гл
ас

о
ва

н
о

 

 

Q= 0.2286+0.0485+0.0086 =0.2857 Гкал. 

Расход тепла на отопление гаража: 

 
 = 1,5    

α =0,93 

=786 м
3
 

T1=5, T2= -36 

Qо = 0,93х0,7х786х(5+36) = 20 979,13 ккал/ч = 0,021 Гкал 

Расход тепла на вентиляцию гаража: 

 
 = 1,8    

=786 м
3
 

T1=21, T2= -36 

 = 58 008,6 ккал/ч = 0,058 Гкал.  

Общий расход по здание гаража: 

Q= 0,021+0.058=0.079 Гкал. 

Общий расход здания школы и гаража: 

Q= 0,2857+0.079=0.3648 Гкал. 

 

Сети связи: 

 

Расчетные электрические нагрузки от всех систем сетей связи и сигнализации  учтены в 

таблице «Расчет электрических нагрузок»   п.6.2. позициями «Слаботочное оборудование» и 

«Противопожарное оборудование». 

Расчет потребности  в сетях связи: 

Для проектирования зданий школы/гаража/овощехранилища, модульной угольной 

котельной и угольного склада, необходимы  следующие системы и сети связи::  

1.локально-вычислительная сеть(ЛВС) с подключением  к сети интернет;( для 

школы/гаража/ модульной угольной котельной) 

2. Система телефонной связи;(для школы/гаража) 

3. Система экстренной телефонной связи (для вызова служб в экстренных ситуациях); (для 

школы/гаража/ модульной угольной котельной) 

4. Телевизионная сеть;(для школы) 

5. Система радиофикации; (для школы) 

6.Система охранного телевидения; ( для школы/гаража/ модульной угольной котельной). 

7.Система часофикации; (для школы) 

8.Звонковая сигнализация; (для школы) 

9.Система связи и информатизации для МГН; (для школы) 

10.Система охранной и тревожной сигнализации; ( для школы/гаража/ модульной 

угольной котельной) 

11.Система диспетчеризации лифта. (для школы). 

12. Автоматическая  пожарная сигнализация. (для школы/гаража/овощехранилища, 

модульной угольной котельной и угольного склада) 

13.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; (для 

школы/гаража/овощехранилища, модульной угольной котельной) 

14.Система охранно-тревожной сигнализации; (для школы/гаража/овощехранилища, 

модульной угольной котельной) 
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6.3. Сведения об обеспечении объекта капитального строительства инженерной ин-

фраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта 

 

Система электроснабжения: 

 

Объект расположен в границах сложившейся застройки, что дает возможность подключе-

ния его к сетям электроснабжения в объемах достаточных для реализации инвестиционного 

проекта. 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое при-

соединение: 0,4 кВ. 

Основной источник питания: ТП 25-7-9.  

Резервный источник питания: ДГУ 200кВт 

Электроснабжение здания школы предусмотрено от комплектной трансформаторной под-

станции (основной источник питания) и ДГУ 200кВт второй степени автоматизации (резерв-

ный источник питания). 

Электроснабжение здания котельной осуществляется от РП школы  и ДГУ. 

Электроснабжение зданий гаража и овощехранилища осуществляется от РП школы. 

Электроснабжение склада угля осуществляется от ВРУ котельной. 

 

Система водоснабжения: 

 Объект расположен в границах сложившейся сельской застройки, что дает возможность 

подключения его к централизованным сетям водоснабжения в объемах достаточных для реа-

лизации инвестиционного проекта. Точка присоединения проектируемый водопроводный ко-

лодец на существующем водопроводе Ф 100 мм на ул. Советская  

Предполагается проектирование наружных и внутренних сетей хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. Наружное пожаротушение предусмотрено от двух проек-

тируемых пожарных резервуаров.  

Будет разработан проект наружной внутриплощадочной объединенной сети хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода В1.  

Будет разработан проект внутренней системы водоснабжения:  

- система хозяйственно-питьевого водопровода В1.  

Будет разработан проект внутренней системы горячего водоснабжения:  

- система горячего водопровода Т3, Т4.  

Система водоотведения: 

Отвод сточных вод от здания школы и гаража предусматривается в проектируемый кана-

лизационный выгреб емкостью 30 м
3
. По мере накопления стоки из выгреба специальным ав-

тотранспортом вывозятся в места отведенные службами Роспотребнадзора. 

Предполагается проектирование наружных сетей и внутренних систем водоотведения. Бу-

дут разработаны проекты наружных внутриплощадочных сетей канализации: 

- сеть бытовой канализации К1 

- сеть производственной канализации К3. 

Будет разработан проект внутренних систем водоотведения:  
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- система бытовой канализации К1 для отведения стоков от санитарно-технических при-

боров, установленных в санузлах, душевых, учебных кабинетах;  

- система производственной канализации К3 для отведения стоков от моек и технологиче-

ского оборудования пищеблока. 

 Система КЗ кухонных помещений проектируется отдельно от системы К1, выпуски этих 

систем - в единый колодец.  

 

Система теплоснабжения: 

 

Источником теплоснабжения будет являться проектируеммая модульная твердотоплевная 

котельная: 

-в подающем трубопроводе теплоснабжения 24 м.в.ст.; 

-в обратном трубопроводе теплоснабжения 10 м.в.ст.; 

-в подающем трубопроводе ГВС 20 м.в.ст.; 

-в церкуляционном трубопроводе ГВС 10 м.в.ст.; 

Расчетные температуры при t=-36ºС. 

-в подающем трубопроводе теплоснабжения t=90ºС; 

-в обратном трубопроводе теплоснабжения t=70ºС; 

-в подающем трубопроводе ГВС t=65ºС; 

-в церкуляционном трубопроводе ГВС t=40ºС; 

-в подающем трубопроводе отопление t=90ºС; 

-в обратном трубопроводе отопление t=70ºС; 

-в подающем трубопроводе теплоснабжения калориферов t=90ºС; 

-в обратном трубопроводе теплоснабжения калориферов t=70ºС. 

 

Сети связи: 

 

Здание школы 
На обьекте предусматривается комплекс следующих систем связи : 

- Телефонизация 

-Экстренная связь. 

- Часофикация 

- Телевидение 

- Радиофикация 

-Звонковая сигнализация 

- Интернет 

- Система двухсторонней связи маломобильных групп населения с диспетчером. 

- Автоматическая пожарная сигнализация. 

- Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

- Система охранной сигнализации. 

- Система охранного телевидения. 

Для телефонизации здания школы от вводного канала наружных сетей связи 

прокладывается оптический кабель с подключением к кроссу в шкафу РШ. Абонентские 

линии (ТФ) кроссируются патч-кордами (RJ45-RJ45) от кросс-панели до портов 

распредпанели розеток рабочих мест. От здания школы так же подключаются к сети 

телефонной связи здания гаража, модульной угольной котельной и овощехранилища. 

Для подключения зданий школы, угольной модульной котельной,  к сети интернет общего 

пользования в серверной  устанавливается шкаф РШ с оптическим кроссовым и 

распределительным оборудованием, серверами и ИБП. 

Системой радиофикации предусматривается установка усилителя для музыкальной 
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многозонной трансляции.Усилитель обеспечивает прием базовых радиопрограмм. 

Предусматривается автоматическое отключение системы при поступлении сигнала от 

пожарной сигнализации. Система экстренной связи с аварийными службами 

жизнеобеспечения зданий  обеспечивается телефонной связью общего пользования 

подключением к прямой телефонной связи в здании школы  : поста охраны, учительской, 

кабинета директора, завуча и медицинского кабинета, а так же здания гаража и здания 

модульной угольной котельной. Для объединения всех компьютеров здания школы в 

информационную сеть прокладывается локальная вычислительная сеть со скоростью 1000/100 

Мбит/с с организацией распределительного узла в серверной а так же на этажах здания.  

Радиофикация предусматривается от эфирного радиовещания с установкой 

радиоприемников, работающих от сети 220 В.  Предусматривается совмещение СОУЭ с 

радиотрансляционной сетью здания для трансляциимузыкальных программ с приоритетом 

оповещения. 

Прием телевизионных программ осуществляется телевизионной всеволновой наружной 

антенной, устанавливаемой на здании на телевизионной мачте. 

Предусматривается электрочасофикация и звонковая сигнализация посредством установки 

часовой станции, используемой для тактирования вторичных часов здания и замыкания цепей 

электропитания звонков громкого боя по параметрам программируемого таймера. 

Предусматривается система вызова дежурного персонала из помещений, доступных для 

МГН, посредством установки блоков селекторной связи и вызывных панелей. 

Овощехранилище 
На обьекте предусматривается комплекс следующих систем связи : 

- Автоматическая пожарная сигнализация. 

- Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

- Система охранной сигнализации. 

- Система охранного телевидения 

 

Гараж -стоянка. 

На обьекте предусматривается комплекс следующих систем связи : 

- Автоматическая пожарная сигнализация. 

- Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

- Система охранной сигнализации. 

- Система охранного телевидения 

- Система контроля загазованности угарным газом.(СО) 

 
Модульная угольная котельная. 

На обьекте предусматривается комплекс следующих систем связи : 

- Диспетчеризация. 

- Автоматическая пожарная сигнализация. 

- Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

- Система охранной сигнализации. 

- Система охранного телевидения 

- Система контроля загазованности угарным газом (СО) 
 

 

6.4. Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного технологиче-

ского оборудования по укрупненной номенклатуре 

 

Система электроснабжения: 

Питание школы предусмотрено от комплектной трансформаторной подстанции (основной 

источник питания) и ДГУ 200кВт второй степени автоматизации (резервный источник пита-

ния). 
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Электроприемники школы относятся к I–ой и II-ой категориям по степени обеспечения 

надежности электроснабжения по ПУЭ. К электроприемникам I –ой категории относятся: вен-

тиляторы и клапаны дымоудаления огнезадерживающие клапаны, вентиляторы подпора воз-

духа, вентиляторы и электрические нагреватели подпора воздуха зон безопасности, пожарная 

сигнализация, аварийное освещение, тепловой пункт, лифт с функцией подъема пожарных 

подразделений. Остальные электроприемники относятся ко II-ой категории электроснабжения. 

От ВЛ-0,4кВ и ДГУ до ВРУ здания школы в кабельных траншеях прокладываются кабели 

АВБбШв 4х185 (длиной 285м) на глубине 0,7м, под дорогами – на глубине 1м, защищаются 

двустенными гофрированными трубами. На вводе в электрощитовой устанавливается ВРУ с 

АВР одностороннего действия. 

Электроснабжение здания котельной осуществляется от РП школы  и ДГУ кабелем 

АВБбШв 4х25 (длиной 185м) в кабельной траншее на глубине 0,7м. 

Электроснабжение зданий гаража и овощехранилища осуществляется от РП школы кабе-

лями АВБбШв 4х10 (длиной 150м) в кабельной траншее на глубине 0,7м. 

Электроснабжение склада угля осуществляется от ВРУ котельной. 

Для наружного освещения используется кабели ВБбШв 4х6 (длиной 350 м), проложенные 

в траншеях в двустенных гофрированных трубах. Площадь территории освещения 5574 м
2
. 

Светильников наружного освещения 25шт. 

Опоры для наружного освещения приняты несиловые фланцевые граненые типа НФГ-9,0-

(80)-02-ц. Установка опор осуществляется на буровые сваи.  Светильники BL-LD-3А-6 (140 

Вт), устанавливаются на проектируемые опоры наружного освещения с помощью 

однорожковых кронштейнов 1.К1-1,5-1,5-Ф3-ц. 

Учет потребляемой электроэнергии предусмотрен в щите учета. Перед прибором учета 

устанавливается отключающий аппарат с возможностью опломбирования. Конструкция щита 

исключает возможность безучетного подключения электроэнергии. 

На вводе в здание школы, в помещении электрощитовой, устанавливается вводно-

распределительное устройство с АВР, от которого запитываются щиты: ППУ – для 

подключения потребителей противопожарных устройств, средств связи, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, систем охраны, лифтов для МГН (щит ППУ 

выполнен с боковыми стенками для противопожарной защиты, с отличительной окраской 

фасада красного цвета, табличкой с маркировкой «Не отключать! Питание систем 

противопожарной защиты!»); РП-1 и РП-2 для подключения остальных электроприёмников. 

Распределительные щиты для электроосвещения и силового электрооборудования 

предусматриваются модульного типа со степенью защиты в зависимости от условий среды, 

укомплектованные защитной аппаратурой, на путях эвакуации щиты приняты утопленного 

исполнения. 

На вводе в здание котельной устанавливается вводно-распределительное устройство с 

АВР. 

На вводе в зданиях гаража, овощехранилища и склада угля устанавливаются 

распределительные щиты модульного типа навесного исполнения со степенью защиты. 

 

К силовому электрооборудованию относятся электроприёмники технологического, 

сантехнического оборудования. 

В проекте выполнена система заземления TN-C-S, в котором функции нулевого защитного 

и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная 

от источника питания. 
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Проектом предусматривается установка главной заземляющей шины (ГЗШ), 

установленной на стене помещения электрощитовой на высоте 400 мм от пола, доступную для 

контроля и обслуживания. 

На вводе выполняется повторное заземление нулевого провода и система уравнивания 

потенциалов от проектируемого контура. Сопротивление контура заземления 

электроустановок должно быть не более 10 Ом.  

В здании предусматривается система уравнивания потенциалов путем объединения 

следующих проводящих частей: 

- основного (магистрального) защитного проводника; 

- основного (магистрального) заземляющего проводника; 

- стальных труб коммуникаций здания; 

- металлических строительных конструкций, соединенных между собой на вводе в 

здание. 

Стальные трубопроводы децентрализованных систем вентиляции подключаются 

проводниками уравнивания потенциалов к РЕ шинам распределительных щитов вентиляции, 

от которых запитаны приводы соответствующих систем вентиляции. Все фланцевые 

соединения трубопроводов, стальных кабельных лотков, водомеров, задвижек и т. п. 

шунтируются стальной полосой сечением 40х4мм. Подключения стальных конструкций, труб 

к главной заземляющей шине уравнивания потенциалов (ГЗШ) выполняются стальным кругом 

d=8мм. 

Запрещается использовать в качестве заземляющих проводников сети водопровода, 

канализации и отопления. 

Разделение PEN проводника выполняется на шинах PE и N в электрощитовой. 

В целях электробезопасности все токоведущие части электрооборудования, нормально не 

находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым при повреждении 

изоляции электропроводки, подлежат заземлению путём соединения с нулевым защитным 

проводником электросети. 

 

Молниезащита. 

Согласно инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 

здание школы относится по устройству молниезащиты к III категории. 

Выступающие над крышей металлические конструкции должны быть присоединены к 

молниеприемнику. В качестве молниеприемника выступает металлическая кровля, толщина 

0,5мм, кровлю необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения 

находящихся под кровлей горючих материалов. 

Токоотводы выполняются из круглой стали горячего оцинкования d=8мм, спуски через 

каждые 25м по периметру здания. На отм. -0,500 по периметру здания на расстоянии не менее 

1 м от фундамента прокладывается токоотвод из стали горячего оцинкования d=12мм. Все 

токоотводы присоединяются к контуру заземления. Заземляющее устройство является общим 

для защиты от прямых ударов молнии и заземления электроустановок 

 

Согласно инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 

здания гаража стоянки и склада угля (помещения которых согласно ПУЭ относятся к зонам 

класса  П-II) относится по устройству молниезащиты к III категории с типом Б защищаемой 

зоны. В качестве молниеприемника выступает тросовый молниеотвод (трос стальной ∅ 8мм). 

Токоотводы выполняются из круглой стали горячего оцинкования d=8мм, на отм. -0,500 по 
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периметру здания на расстоянии не менее 1 м прокладывается токоотвод из стали горячего 

оцинкования d=12мм. Все токоотводы присоединяются к контуру заземления. Заземляющее 

устройство является общим для защиты от прямых ударов молнии и заземления 

электроустановок. 

 

Здание овощехранища (помещения согласно ПУЭ относятся к зонам класса П-IIа) 

относится по устройству молниезащиты к III категории с типом Б защищаемой зоны. В 

качестве молниеприемника выступает одиночный стержневой молниеотвод. Токоотводы 

выполняются из круглой стали горячего оцинкования d=12мм. Токоотвод присоединяются к 

контуру заземления. Заземляющее устройство является общим для защиты от прямых ударов 

молнии и заземления электроустановок. 

 

Здание котельной (помещения согласно ПУЭ относятся к зонам класса П-II) относится по 

устройству молниезащиты к III категории с типом А защищаемой зоны. Молниеприёмником 

для здания котельной является устье стальных дымовых труб. Токоотводы выполняются из 

круглой стали горячего оцинкования d=8мм. Токоотвод присоединяются к контуру заземления. 

Заземляющее устройство является общим для защиты от прямых ударов молнии и заземления 

электроустановок. 

 

 

Распределительные и групповые сети в здании школы выполняются кабелями марки 

ВВГнг(А)-LSLTx и ВВГнг(А)-FRLSLTx (для противопожарных устройств и аварийного 

освещения). 

Распределительные и групповые сети в зданиях котельной, овощехранилища, гаража и 

склада угля выполняются кабелями марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS (для 

противопожарных устройств и аварийного освещения). 

 

В зданиях предусматриваются следующие виды электрического освещения: 

- рабочее освещение; 

- аварийное освещение (эвакуационное и резервное); 

- ремонтное освещение 

Освещенности помещений, количество, мощность и тип светильников приняты по СП 

52.13330.2016. 

Рабочее освещение предусматривается светодиодными светильниками.  

Аварийное освещение выполняется светильниками из числа рабочих.  

Светильники аварийного освещения помечены специально нанесенной буквой «А» 

красного цвета. 

Эвакуационное освещение предусматривается во всех помещениях, где возможно 

пребывание не менее 50 чел., а также на всех лестницах, проходах и других путях эвакуации. 

По всем основным проходам, предназначенным для эвакуации и над всеми 

эвакуационными выходами предусматривается установка световых указателей "Выход", 

оборудованных автономными источниками питания (время бесперебойной работы 1ч.) 

В системе электроосвещения использованы светильники со степенью защиты в 

зависимости от условий среды. 

Исходя из площадей помещений - 680 светильников. 
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Для питания ремонтного освещения предусматривается использовать ящик с 

понижающим трансформатором ЯТП-0,25 на напряжение 220 В/24В и 220/12В (в котельной). 

 

Электроснабжение наружного освещения проектируемого участка выполняется от от 

ЩНО (щита наружного освещения) установленного в помещении электрощитовой школы 

Наружное освещение предусматривается светодиодными светильниками установленные 

на фасаде здания и на стальных опорах.  

Освещение спортивных площадок осуществляется светодиодными светильниками 

установленные на стальных опорах 

 

Проектом предусматривается электрооборудование российского производства. 

 

  

               Система водоснабжения: 

 

Использование типовой проектной документации невозможно в связи с ее отсутствием. 

Выбор инженерно-технических решений и основного оборудования (приборы учета, 

насосное оборудование, водонагреватели, запорная и водоразборная арматура и т.д.) будет 

выполнен на основании технических условий, в соответствии с требованиями нормативных 

документов, действующих на территории РФ, расчетов и паспортов на оборудование. Будут 

использованы современные технические решения и оборудование, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

Наружные сети водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 

питьевые по ГОСТ 18599-2001 диаметром 75х4.5. Водопровод прокладывать на глубине 2,65 

м. При прокладке сети водовода в грунтах первого типа просадочности предусмотреть 

уплотнение грунта трамбованием основания на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не 

менее 1,65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя. Трубы укладывать на песчаное 

основание б=100мм и засыпать песком б=300 мм. Протяженность наружных сетей водоснаб-

жения 190 м. 

Колодцы на сети водопровода разработать из сборных ж.б. колец по сер. 3.900.1-14 вып.1 по 

ТПР 901-09-11.84 ал.II. Сборные ж.б. элементы колодца устанавливаются на цементно-песчаном 

растворе М100. Люки колодцев чугунные по ГОСТ 3634-2019. Вокруг люка выполнить отмостку 

шириной 1 м из бетона В15, F150 б=40 мм по щебеночному основанию б=100 мм. 

    Наружное пожаротушение принято от двух проектируемых пожарных резервуаров емк. 120 м3 

каждый, время тушения пожара 3 часа. Заполнение пожарных резервуаров водой, предусмотрено 

от пожарного гидранта установленного в проектируемом колодце. Максимальный срок восстанов- 

ления пожарного объема воды 24 часа.  

    Накопительная емкость стеклопластиковая  горизонтальная  Dn 3200х15300 мм. Резервуары 

оборудованы  горловиной Ф1000 для заполнения резервуара и вентиляционным патрубком.  

Предусмотреть вынос существующей сети водоснабжения Ф100 мм с территории школы. 

 

Школа 

Внутренняя система холодного хоз.питьевого водопровода тупиковая, прокладывается из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

       Магистральный трубопровод, проложенный под  потолком подвала и стояки, изолировать 

матами из штапельного стекловолокна «URSA GEO» марки М-25Ф кашированного слоем 

пароизоляции из алюминиевой фольги ТУ 5763-001-71451637-2001, биз=40мм. Покровный слой 

стеклопластик рулонный ТУ 2296-014-00204961-99.  
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     На вводе водопровода в здание установить водомерный узел и насосную установку повышения 

давления в системе водоснабжения. Водосчетчик устанавливается в помещении водомерного узла 

в горизонтальном  положении на отм. -1.350 от уровня чистого пола подвала. Длина прямоли- 

нейных участков трубопровода с внутренним диаметром, соответствующим диаметру условного 

прохода счетчика, составляет  5Ду до и 2Ду после счетчика. Водомер установить на трубопроводе 

холодной воды к теплообменнику в ИТП. 

      На стояках предусмотреть отключающие устройства, спускную арматуру и автоматические 

воздухоотводчики устанавливаемые в верхней части стояков, исключающих образование 

разрежения при опорожнении стояков и удаление воздуха из верхней зоны стояков в режиме 

эксплуатации. 

    На каждые 60-70 м периметра здания школы установить по одному поливочному крану, разме-      

щаемому в нишах наружных стен здания. 

     Горячее водоснабжение с циркуляционным трубопроводом выполнено от теплообменника 

установленного в помещении ИТП. В неотопительный период приготовление горячей воды 

предусмотрено в накопительных электроводонагревателях. Система горячего водоснабжения 

прокладывается из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

       Магистральные трубопроводы, проложенные под потолком подвала и стояки, изолировать 

матами из штапельного стекловолокна «URSA GEO» марки М-25Ф кашированного слоем 

пароизоляции из алюминиевой фольги ТУ 5763-001-71451637-2001, биз=40мм. Покровный слой 

стеклопластик рулонный ТУ 2296-014-00204961-99.  

       На стояках предусмотреть отключающие устройства, спускную арматуру и автомати-

ческие воздухоотводчики устанавливаемые в верхней части стояков, исключающих образова-

ние разрежения при опорожнении стояков и удаление воздуха из верхней зоны стояков в ре-

жиме эксплуатации.  Для балансировки системы на циркуляционных стояках предусмотрена 

установка балансировочных вентилей. 

Крепление трубопроводов производить по серии 4.904-69 и 5.900-7. Трубы, проходящие через 

перекрытия, проложить в гильзах из стальных труб.   

Циркуляцию системы горячего водоснабжения обеспечивает циркуляционный насос. 

Гараж-стоянка 

Внутреннее пожаротушение осуществляется пожарными кранами Ф50мм, при диаметре 

спрыска 16 мм и потребном напоре 10 м с рукавом длиной 20 м. Пожарные краны размещают-

ся в проектируемых пожарных шкафах ШПК-320Н. Предусмотрена установка в каждом шка-

фу двух ручных огнетушителей. Трубопроводы системы пожаротушения прокладываются из 

стальных водогазопроводных  обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75.  Трубопроводы окраши-

ваются краской в два слоя. Крепление трубопроводов производить по серии 4.904-69.   

Монтаж системы внутреннего пожаротушения производить в соответствии с требования-

ми СП 73.13330.2016. 

                Котельная 

Внутренняя система производственного водопровода прокладывается из стальных электро- 

сварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы окрашиваются краской в два слоя. Крепление 

трубопроводов производить по серии 4.904-69. На вводе водопровода в котельную 

устанавливается водомерный узел со счетчиком, запорной арматурой, фильтром и манометром. В 

котельной установлены циркуляционные насосы котлового контура и сетевого контура (рабочий и 

резервный). 
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         Система водоотведения: 

Использование типовой проектной документации невозможно в связи с ее отсутствием. 

Выбор инженерно-технических решений и основного оборудования (насосное оборудова-

ние, воздушные клапаны, кровельные воронки, запорная арматура и т.д.) будет выполнен в со-

ответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ, расче-

тов и паспортов на оборудование. Будут использованы современные технические решения и 

оборудование, с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

          Наружные сети водоотведения прокладывать из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 «тех-

ническая» по ГОСТ 18599-2001 Ø160х9,6 мм. Канализация прокладывается на глубине 1,8м. Ко-

лодцы на сети внутриплощадочной канализации разработать из сборных ж.б. колец по сер. 

3.900.1-14 вып.1 по ТПР 902-09-22.84 ал.II.  Сборные ж.б. элементы колодца устанавливаются на 

цементно-песчаном растворе М100. Стоки направляются в проектированный выгреб емк. 30 м
3
.  

Выгреб стеклопластиковая емкость оборудованная  горловиной Ф1000 для откачки стоков 

и вентиляционным патрубком. Протяженность наружных сетей канализации 140 м. 

Школа 

Внутренняя система бытовой канализации самотечная, прокладывается из полиэтилено-

вых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014 с раструбным соединением и уплотнитель-

ными кольцами с установкой в потолочных перекрытиях противопожарных муфт «ОГРАКС-

ПМ», для предотвращения распространения пожара по трубам. Вытяжную часть канализаци-

онного стояка, выводимую выше кровли на 200 мм и магистральные трубопроводы по подва-

лу, монтировать из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98. 

Отводящие трубопроводы от сан.приборов прокладываются с уклоном 0.03...0.02 над по-

лом, отвод стоков от трапов предусмотрен под потолком предыдущего этажа. Для ликвидации 

засоров на сети канализации предусмотрено устройство  прочисток на магистральных трубо-

проводах  и ревизий на стояках канализации.   Канализационные стояки, проходящие по чер-

даку, проложить с саморегулирующим греющим кабелем NELSON LIMITRACE типа CLT-25-

JT в  изоляции матами из штапельного стекловолокна «URSA GEO» марки М-25Ф каширо-

ванного слоем пароизоляции из алюминиевой фольги ТУ 5763-001-71451637-2001, биз=40мм. 

Покровный слой стеклопластик рулонный ТУ 2296-014-00204961-99. 

Присоединение моек для мойки посуды к сети канализации предусматриваются с разры-

вом струи не менее 20мм от верха приемной воронки.  

 Дренажные воды из приямков расположенных в водомерном узле, тепловом пункте и в 

приточной венткамере при помощи дренажных насосов перекачиваются в сеть бытовой 

канализации Дренажные системы монтировать из полипропиленовых труб KraftPipe (SDR6) 

PN 20, компании "Heisskraft". 

Выпуски канализации до первого колодца выполнять из  полипропиленовых труб для си-

стем наружной канализации по ТУ 2248-010-52384398-2003.  
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Котельная 

Проектом предусмотрен колодец-охладитель для сброса аварийных дренажных вод. 

При проведении ремонта и сезонного обслуживания БМК вода из котлового контура через 

трубу-коллектор сбрасываться в дренажный колодец, расположенный в 5 м. от котельной. 

Трубопровод от котельной до колодца предусмотрен из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91. Антикоррозионное покрытие в четыре слоя органосиликатной краской с 

отвердителем ОС-51-03, общей толщиной 0,45 мм. Часть трубопровода открытой прокладки 

(от котельной до земли) предусмотрена в теплоизоляции скорлупами из пенополиуретана 

б=40мм с покрытием из тонколистовой стали по ГОСТ 14918-2020.   

Гараж-стоянка 

Выпуск дренажной канализации до первого колодца выполнять из  полипропиленовых 

труб для систем наружной канализации по ТУ 2248-010-52384398-2003.  

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование: 

 

В качестве климатических условий для проектирования приняты условия г. Барнаул 

согласно     СП 131.13330.2020 « Строительная климатология». 

Теплоснабжение осуществляется от проектируемой модульной котельной. 

Проект внутриплощадочных тепловых сетей школы будет выполнен в соответствии с СП 

124.13330.2012, согласно заданию заказчика и технического условий на подключение. 

Тепловые сети будут выполнены из стальных бесшовных горячедеформированных труб 

диаметром 108х4 мм. Длина трубопровода (в две нитки) составляет 289 м. Глубина заложения 

от земли до верха канала 0,6-0,8 м. В качестве антикоррозийного покрытия предусмотрено 

комплексное покрытие Вектор. В качестве тепловой изоляции предусмотрены скорлупы 2-

слойные из пенополиуретана толщиной 50 мм. Трубопровод до здания школы будет 

проложены подземно в монолитных железобетонных каналах с применением оклеенной 

гидроизоляции. 

Глубина заложения верха изоляции от поверхности земли или дорожного покрытия приня-

та не менее 2,0 м. 

Компенсация тепловых удлинений будет осуществляться за счет углов поворота тепловой 

сети и компенсаторов. 

Технические решения по разделу отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

будут приняты согласно: задания на проектирование; архитектурно-строительных чертежей; 

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

здания»; СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; ГОСТ 30494-2011 

«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; СП 

118.13330.2022 « Общественные здания и сооружения»; СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; 

СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». 

Подключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения к тепловым сетям 

осуществляется зависимой схеме, через индивидуальный тепловой пункт расположенный в 

помещении. 

В  проекте  применен стандартный ИТП: 

Узел ввода и учета тепловой энергии включает в себя: запорную арматуру, грязевики, 

фильтры, оборудование для учета теплопотребления и контрольно- измерительные приборы, 

балансировочный клапан для системы вентиляции. В узле ввода предусмотрен теплосчетчик с 
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расходомерами и тепловычислителем. Расходомеры установлены на подающем и обратном 

трубопроводах 

 

Отопление 

 

Для расчета систем отопления будут приняты температуры внутреннего воздуха по ГОСТ 

30494-2011. 

Расход тепла системой отопления будет определен расчетом теплопотерь через 

ограждающие конструкции здания и расходом тепла на инфильтрацию при температуре 

наружного воздуха . 

В качестве нагревательных приборов для помещений здания школы будут предусмотрены 

радиаторы секционные биметаллические на подводах к приборам терморегуляторы. Выпуск 

воздуха из системы предусматривается через краны Маевского, установленные в пробках 

радиаторов. Автоматические воздухоотводчики предусмотрены в верхних точках. Спуск воды 

предусматривается через шаровые краны, устанавливаемые в нижних точках системы и на 

стояках.  

На всех ответвлениях от узла управления будут предусмотрены запорно-регулирующая 

арматура. Для удаления воздуха в верхних точках системы отопления предусмотрен кран 

Маевского и автоматическими воздушными клапанами, опорожнение- в нижних точках 

спускными кранами. 

Трубопроводы предусмотренны полимерные, в местах пересечения перекрытий 

внутренних стен и перегородок проложить в гильзах и водогазопроводных труб, края гильз 

должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм 

выше поверхности чистого пола. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем, нагревательных 

приборов и подающих трубопроводов отопления, будут предусмотрено ограждение 

радиаторов отопления. Приборы отопления на лестничных клетках будут расположены на 

высоте 2.2 метра от пола лестничной площадки.  

Над входами в здание будут установлены воздушно-тепловые электрические завесы. 

Гараж стоянка 

Подключение системы отопления по зависимой схеме. Система отопления двухтрубная 

горизонтальная. В качестве нагревательных приборов будут установлены секционные 

регистры из гладких электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Для регулирования температуры воздуха в гараже и других помещениях, на подводах к 

приборам устанавливаются терморегуляторы. Выпуск воздуха из системы отопления 

осуществляется через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках 

системы отопления, опорожнения – в нижних точках системы шаровыми кранами.  

Модульная котельная 

Отопительные системы внутри БМК не предусмотрено, необходимая температура 

поддерживается за счет тепловыделения  расположенного в ней оборудования и 

трубопроводов. 

 

Вентиляция и кондиционирование воздуха: 

 

В здании школы будут предусмотрены приточно-вытяжная вентиляция с механическим и 

естественным побуждением. Для помещений пищеблока и обеденного зала, спортивного зала, 

душевых и санузлов  будут предусмотрены автономные системы вентиляции. 

Удаление воздуха будет осуществляться из верхней зоны помещений через регулируемые 

вентиляционные решетки. 

Для учебных помещений, вентиляция естественная. Приток осуществляется через 

открываемые фрамуги окна. Длительность проветривания в зависимости от температуры 

наружного воздуха. Вытяжка через естественные системы вентиляции. 
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В санузлах и комнатах уборочного инвентаря предусмотрена естественная вытяжная 

вентиляция. В санузлах воздухораспределительные решётки расположены над санузлами. 

В помещение пищеблока будет общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением. Приточно-вытяжная вентиляция от технического оборудования  

по заданию технолога. 

В проекте будет предусмотрена система фильтрации приточного воздуха (G4) и (F5). 

Вентиляционное оборудование приточных систем вентиляции будет расположено в 

помещениях вентиляционных камер. 

Приточные установки будут включать в себя воздушные утепленные клапаны, фильтры, 

водяные калориферы, вентиляторы, шумоглушители, гибкие вставки. Приточные установки 

будут предусмотрены напольного исполнения на виброоснованиях и подвесные. 

Для удаления воздуха будут применены крышные и канальные вентиляторы. 

Из технических помещений, расположенных в подвале будут предусмотрены системы 

автономной вентиляции с естественным побуждением. 

Забор воздуха для систем приточной вентиляции будет осуществляться на высоте на ниже 

2.0 м от уровня земли (низ воздухозаборной решётки). Выброс вытяжного воздуха будет 

производиться выше кровли не менее, чем на 1.0 м. 

Воздухообмен для помещений школы будет приняты согласно требований санитарных 

норм в соответствии с нормативными документами. 

 

Гараж стоянка 

Вентиляция гаража предусмотрена приточно-вытяжная с механическим и естественным 

побуждением. 

Воздухообмен помещений гаража-стоянки будет рассчитан на разбавление выделяющихся 

вредностей до ПДК. Приток – механический, рассеянный в рабочую зону, вытяжка - 

механическая из верхней и нижней зоны поровну, осуществляется вытяжным канальным 

вентилятором. 
Включение систем вентиляции осуществляется  автоматически  от сигнала датчика 

газоанализатора и от кнопки  включения на пункте управления. 
 

Овощехранилище 

Вентиляция овощехранилища предусмотрена приточно-вытяжная с механическим 

побуждением. Воздухообмен помещений овощехранилища принят по нормам 

технологического проектирования предприятий по хранению и обработке картофеля и 

плодоовощной продукции. 
Приток механический рассеянный в нижнюю зону, вытяжка механическая из верхней 

зоны поровну осуществляется вытяжным канальным вентилятором. Подогрев приточного 
воздуха осуществляется канальным электронагревателем. 

В период основного хранения (зимой) интенсивность вентилирования следует снижать на 
50%.Температурный режим контролируется по бытовому термометру. Система приточной 
вентиляции овощехранилища совмещена с воздушным отоплением в связи с этим, проектом 
предусмотрен резервный вентилятор для системы. 

 

Модульная котельная 
Проектом предусмотрено устройство блочной котельной комплектной поставки. В БМК 

предусмотрена принудительная вентиляция. Вентиляторы (со степенью защиты IP54) 
располагаются в передней верхней части ограждающих конструкций без внутренних 
воздуховодов. Приток воздуха в помещение БМК осуществляется через решетки, 
расположенные в задней верхней части ограждающих конструкций за котлами.  

 

Мероприятия по пожарной безопасности: 

 

В здании школы будут предусмотрены системы противодымной вентиляции с 

механическим и естественным побуждением. Расчёт систем противодымной вентиляции будет 
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произведен согласно СП 60.13330.2020 в соответствии с рекомендациями СП 7.13130.2013. 

Расходы продуктов горения будут рассчитаны в зависимости от мощности тепловыделения 

очагов пожара, температура удаляемых продуктов горения, состояние ограждающих 

конструкций, геометрических размеров. 

Подпор воздуха будет предусмотрен в незадымляемых лестничных клетках , в лифтовой 

шахте. В коридорах будут предусмотрены системы дымоудаления при пожаре и компенсации 

приточного воздуха.  

В шахте лифта предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции согласно 

п.7.14.а СП 7.13130.2013.Подача  воздуха осуществляется с помощью осевых вентиляторов 

подпора воздуха, установленных на кровле лифтовых шахт. 

 В качестве оборудования для дымоудаления будут приняты крышные вентиляторы с 

выбросом воздуха вверх с установкой обратных клапанов. Выброс продуктов горения в 

атмосферу будет предусмотрен на высоте 2.0 метра от кровли и на расстоянии не менее 5 

метров от места забора воздуха системами приточной противодымной вентиляции. 

Для удаления дыма из здания будут применены противопожарные нормально-закрытые 

клапаны с пределом огнестойкости не менее El 30, непосредственно из помещений нормально-

закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее El 60.клапаны будут оснащены 

реверсивными электромеханическими проводами и установлены в системе дымоудаления не 

ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной защиты будет 

осуществляться в автоматическом и дистанционном режимах. Все сигналы будут сведены в 

помещение охраны. 

Предел огнестойкости для воздуховодов и шахт системы вентиляции противодымной 

защиты будут предусмотрен согласно СП 7.13130.2013. 

При пожаре предусмотрено отключение приточно-вытяжной общеобменной вентиляции. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания 

будут уплотнены негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел 

огнестойкости пересекаемо ограждающей конструкции согласно п.6.23 СП 7.13130.2013. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок будут 

проложены в гильзах из негорючих материалов, заделка зазоров и отверстий предусмотрена 

негорючими материалами , обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости 

пересекаемой ограждающей конструкции согласно п.6.3.5 СП 60.13330.2020. 

В помещении лифтового холла на 2 этаже предусмотрена безопасная зона для МГН. В 

этой зоне предусмотрена приточная вентиляция. 

 
Гараж-стоянка 

В соответствии с требованиями пп. «з» п. 7.2, п. 8.8 СП 7.13130.2013, для обеспечения 

эвакуации людей из здания в начальной стадии пожара предусмотрены следующие 

мероприятия:  

-в случае возникновения пожара предусматривается отключение всех систем 

общеобменной вентиляции по датчику пожарной сигнализации; 

-удаление дыма предусмотрено через открываемые фрамуги окон, оборудованные  

автоматическими приводами, с расположением верхней кромки не ниже 2.5 м от пола;  

- приток воздуха на компенсацию предусмотрен через ворота, оборудованные 

автоматическим приводом.  

 

Энергоэффективность: 

 

Для учета тепловой энергии на отопление и исключения её нерационального расхода,  

предусмотрены  узел  учета  тепла  и  узел  управления  расположенные  в подвале. Для изме-

рения расхода воды в системе теплопотребления используются электромагнитные преобразо-

ватели расхода ПРЭМ. 
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Для учёта хоз-питьевых расходов воды школы предусмотрен узел учёта со счетчиком. 

Для учёта расхода горячей и циркуляционной воды в помещении узла учёта предусмотре-

на установка электромагнитных преобразователей расхода ПРЭМ с выводом показаний на 

тепловычислитель. 

В здании будут применены отдельные системы отопления для помещений разного 

функционального назначения, на отопительных приборах будет установлена термостати-

ческая регулирующая арматура. Воздуховоды, проложенные в огнезащитном покрытии и теп-

лоизоляции,  будут выполнены из стали тонколистовой оцинкованной толщиной не менее 0.8 

мм плотными класса герметичности В по ГОСТ 14918-80 согласно п.6.13 СП 7.13130.2013. 

Для систем вентиляции будут применены вентиляторы с энергоэффективными двигателями и 

системами автоматики. Автоматика будет управлять температурой приточного воздуха в зави-

симости от температуры обратного воздуха. 

 

 

Автоматизация: 

 

Для автоматизации систем отопления и вентиляции будет предусмотрено:  регулирование 

теплоотдачи нагревательных приборов; регулирование гидравлического сопротивления стоя-

ков отопления; отключение всех общеобменных систем вентиляции и включение систем ды-

моудаления и подпора воздуха при пожаре; открывание огнеза-держивающих нормально-

закрытых клапанов при включении системы противодымной вентиляции; закрывание огнеза-

держивающих нормально-открытых клапанов в случае срабатывания пожарных датчиков; 

оснащение огнезадерживающих клапанов автоматическими дистанционно-регулируемыми 

приводами; включение систем подпора воздуха с задержкой 20-30 с после включения систем 

дымоудаления. 

Для уменьшения шума от вентиляционного оборудования проектом будут предусмотрены 

следующие мероприятия: использование оборудования с пониженными шумовыми характе-

ристиками; расчёт воздуховодов с применением низких скоростей воздуха; использование 

гибких вставок, шумоглушителей и шумоизоляции; в воздухообрабатывающих агрегатах 

предусмотрено регулирование по температуре приточного воздуха, защита от замерзания воз-

духонагревателя. 

Управление системами противодымной защиты будет осуществлено автоматически -от 

пожарной сигнализации, дистанционно - с центрального пульта управления противопожарны-

ми системами, а также от кнопок ручного пуска, установленных в помещении охраны. 

 

Сети связи: 

 

Здание школы 

 
На обьекте предусматривается комплекс следующих систем связи : 

- Телефонизация 

-Экстренная связь. 

- Часофикация 

- Телевидение 

- Радиофикация 

-Звонковая сигнализация 

- Интернет 

- Система двухсторонней связи маломобильных групп населения с диспетчером. 

- Автоматическая пожарная сигнализация. 

- Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

- Система охранной сигнализации. 

- Система охранного телевидения. 
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Телефонизация: 

 

 Для устройства внутренней телефонной сети предусмотрено подключение к проектируе-

мой ВОЛС с технологией FTTВ и VOIP –телефонии. В здании предусматривается установка 

телефонных аппаратов работающих по технологии  по IP-телефонии.  Телефонные аппараты, 

установлены , на посту охраны, в кабинете врача,  в приемной, в кабинете директора, в каби-

нетах завучей, в помещении  охраны, в кабинете внеурочной деятельности, кабинете заведу-

ющего учебной частью. 

Распределеительная  телефонная сеть выполнена кабелем не распрастраняющим горение с 

низким дымогазовыделением и низким выделением токсинов при горении типа  нг(А)-LSLTx,, 

которая  оконечивается телефонными розетками   установленными ближе к рабочему столу. 

Прокладка сетей выполняется открыто по стенам. Межэтажные стояки выполнены в  стальных 

трубах. 

  

Экстренная связь: 

 

Проектом предусматривается система экстренной связи. Система предназначена для орга-

низации экстренной связи персонала со спецслужбами - службой спасения МЧС, полицией, 

скорой помощью, службой вневедомственной охраны. Система экстренной связи организова-

на при помощи стационарных телефонов, подключенных к стационарной  проводной теле-

фонной сети с выходом в районную телефонную сеть. Проводки телефонной сети  внутри по-

мещений школы, являющейся образовательным учреждением, выполняются огнестойкой ка-

бельной линией (ОКЛ) с огнестойкими кабелями не распрастраняющими горение с низким 

дымогазовыделением при горении типа  нг(А)-FRLS.Так же на посту охраны предусмотрена 

тревожная радиокнопка для возможности подачи сигнала экстренного вызова в службу вне-

ведмственной охраны  

 

 

Часофикация: 

 

 Первичные часы марки ПИК-2М-4224 устанавливаются в комнате охраны на 1-м этаже 

здания, вторичные часы марки «ВЧ-03-03» устанавливаются в вестибюле, коридорах, актовом 

зале, учительской, кабинетах: директора, завучей, в столовой и тд. Система включает первич-

ные часы с блоком питания, вторичные и линии связи, выполняемые кабелем не распрастра-

няющим горение с низким дымогазовыделением и низким выделением токсинов при горении 

типа  нг(А)-LSLTx, сечением согласно указаний документации на часы. Кабель прокладывает-

ся открыто по строительным конструкциям и за подвесным потолком. Синхронизация пер-

вичных часов возможна как  по сигналам сети GSM, а так же от сети интернет. 

 

Телевидение: 

 

Прием телевизионных программ осуществляется антенным комплексом «РЭМО Профи». 

В его состав входят антенны МВ «Омега-ПРО 1-5», МВ «Вектор-М-КАС» и логопериодиче-

ская ДМВ антенна «ЛОГО Р12». В комплект поставки входят согласующие устройства «КАС-

1» для подключения к антеннам коаксиального кабеля, сумматором «СТМ-ЗД», усилителем 

ДМВ-диапазона «УСШ-4А» с блоком питания. Распределительная телевизионная сеть выпол-

няется кабелем RG-6. 

 

 Радиофикация:  

 

Радиофикация предусматривается от приемников эфирного вещания с питанием их от се-

ти 220В. 
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Звонковая сигнализация:  

 

Проектом предусматривается звонковая сигнализация. Сигнализация выполнена при по-

мощи первичных часов «ПИК-2М-4224» , которые подают сигнал в соответствии с установ-

ленной программой , на  звонки громкого боя расположенные  в коридорах . Сеть звонковой 

сигнализации выполняется скрыто сменяемой в гофорированных трубах по стенам и потолкам  

кабелем не распрастраняющим горение кабелем не распрастраняющим горение с низким ды-

могазовыделением и низким выделением токсинов при горении типа  нг(А)-LSLTx. 

 

Интернет: 

 

В здании предусматривается система интернет связи. Ввод в задание выполнен  проекти-

руемой ВОЛС с технологией FTTВ  с разделкой его  в помещение серверной. Подключение  

абонентов по сети Ethernet  выполняется по кабелю «витая пара» UTP Cat 5e 4х2х0,52мм, ка-

белем не распрастраняющим горение с низким дымогазовыделением и низким выделением 

токсинов при горении типа  нг(А)-LSLTx. Подключение к сети интернет предусматривается  

при помощи   управляемых маршрутизаторов не ниже 2 уровня, так же в компьютерных клас-

сах, и приемной для обеспечения беспроводной интернет связи  предусматривается установка 

маршрутизаторов  с Wi-Fi и сетью 5G марки. Все оборудование  поддерживает  стандарты  

10/100/1000Base-T. 

 

    

Система двухсторонней связи маломобильных групп населения (МГН) с диспетче-

ром: 
 Цель функционирования системы двухсторонней связи маломобильных групп населения 

(далее МГН) с постом охраны - своевременное сообщение персоналу 

информации о возникшей проблеме у инвалида. Для реализации двухсторонней связи ин-

валида с персоналом (дежурным) в здании в соответствии с СП 59.13330.2012 требуется обес-

печить следующие мероприятия: 

Установка свето-звуковой аварийной сигнализации снаружи помещения санузла  для 

МГН. Двухсторонняя связь помещения санузла  МГН с персоналом (дежурным поста охраны) 

осуществляется с помощью комплекса технических средств обеспечения связи с помещением 

поста-охраны.В проекте применен вызывной комплект  однозонной связи  для санузлов МГН. 

   В состав комплекта входят : 

- модуль вызова шнуровой   (Извещатель «Вызов») ; 

- светозвуковой сигнализатор; 

- кнопка отмены вызова; 

- наклейки. 

Шнуровой модуль монтируется на потолок, кольцо позволяют производить вызов из двух 

положений (стоя, сидя). Также комплект оснащен сигнальной лампой синего цвета, которая 

может быть установлена в местах общего пользования. Наличие кнопки вызова позволяет 

произвести отмену вызова в случае необходимости. При натяжении шнура производится вы-

зов на устройство приёма вызовов, при этом голосовой канал отсутствует. Для организации 

голосового канала проектом предусматривается система двусторонней  связи с дежурным 

персоналом поста охраны посредством голосовой связи. Система предназначена для соедине-

ния при помощи голосовой связи  с пультом  ,  пульт устанавливается  в помещении охраны,  в 

рамках интегрирования системы оказания помощи маломобильной группы населения в систе-

му обратной связи.     Подача сигнала голосовой связи  выполняется при помощи вызывной 

станции тип B, зелёного цвета  с белой маркировкой и шрифтом Брайля. Устройство предна-

значено для организации связи с людьми с ограниченными физическими возможностями 

(МГН). Разговор с диспетчером происходит, через встроенные в корпус абонентского устрой-
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ства микрофон и громкоговоритель. Питание вызывной станции и вызывного комплекта  од-

нозонной связи  для санузлов МГН  выполняется по 1 категории надежности электроснабже-

ния.. Все сети связи МГН монтируются кабелем  с огнестойкостью не менее 3 часа c низким 

дымогазовыделением и низким выделением токсинов при горении. Абонент вызывает диспет-

чера нажатием на специальную кнопку, точно так же он отвечает на вызов со стороны диспет-

чера. После установления связи, разговор с диспетчером производится в полнодуплексном 

громкоговорящем режиме. Проводки в внутри помещений ,выполняются огнестойкой кабель-

ной линией (ОКЛ) с огнестойкими кабелями, без выделения  галогенов  при горении типа  

нг(А)-FRHF:  

 

Автоматическая пожарная сигнализация: 

 

Автоматическая адресная пожарная сигнализация предусматривается согласно требова-

ний действующих норм и правил и состоит из адресных дымовых точечных извещателей, ад-

ресных ручных извещателей, адресных приёмно-контрольных приборов, источников питания, 

прибора передачи сигналов о пожаре по радиоканалу. Исполнение извещателей, приборов – 

обычное  

Проводки шлейфов ПС внутри помещений школы ,выполняются огнестойкой кабельной 

линией (ОКЛ) с огнестойкими кабелями, без выделения  галогенов  при горении типа  нг(А)-

FRHF:  

 – открыто в кабельных каналах по стенам и потолкам,  

- скрыто за подвесными потолками сменяемой в гофрированных трубах, на металических 

скобах с металлическими дюбелями и металлическим крепежом..  

-проходки через стены и перекрытия в стальных трубах, с заделкой их огнестойким соста-

вом (пеной типа FR) Контроль целостности шлейфов   и информация о состоянии шлейфов 

пожарной сигнализации, шлейфов световых указателей «Выход», шлейфов управления систе-

мами вентиляции , задвижкой ,  передается на автоматизированное рабочее место АРМ. Все 

приборы и рабочее место (АРМ) располагаются в помещении охраны  Монтаж источников пи-

тания, ППКОП, коммутационных коробок  выполнить в настенном щитке ОПС на стене в по-

мещении  охраны  

Установка ПС выдаёт следующие сигналы: 

– для управления (включения/отключения) установками приточно-вытяжной вентиляции; 

– для включения (открытия) задвижки  ; 

– для включения системы речевой оповещения людей о пожаре . 

– включение противодымной  вентиляции 

Сигнал о пожаре передаётся при помощи радиоканальной системы типа «Око – 3», в дис-

петчерскую службу 8 ПСО ФПС ГПС по Алтайскому краю, а так же в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю» (г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и). 

Электроснабжение потребителей пожарной автоматики осуществляется  от отдельной 

группы электропитания,  щита противопожарных устройств (ППУ) выделенной для питания 

средств сигнализации в электрощитовой . 

Электропитание установки ПС 1 категории надёжности электроснабжения обеспечивается 

при помощи источников резервного электропитания  с аккумуляторами , ёмкости которых до-

статочно для работы системы в режиме «Тревога» – 3ч. , в дежурном режиме – 24 ч.   

 

 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): 

 

Система оповещения и управления эвакуацией предусматривается согласно требований 

СП 3.13130.2009 и состоит из светоуказателей «Выход», светозвуковых оповещателей для по-

мещений и улицы, приёмо-контрольных приборов (учтены в разделе ПС), источников пита-

ния. Исполнение оповещателей, приборов – обычное. 
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Согласно табл. 2 СП 3.13130.2009 здание подлежит оборудованию СО людей о пожаре 3-

го типа в составе которой предусмотрены звуковые оповещатели (оповещение персонала спе-

циальными текстами),  световые адресные оповещатели «Выход». 

В качестве центрального блока  управления, используется  блок типа ЦБМ на 2 зоны опо-

вещения, мощностью  до 500 Вт., до 20  зон оповещения .. 

Количество и расположение акустических систем,  выбирается с учётом достижения зву-

кового давления не менее 75 дБ на расстоянии 3м от оповещателя . Световые указатели «Вы-

ход» задействованы по схеме «включён постоянно».  

Проводки шлейфов системы оповещения  внутри помещений школы, выполняются огне-

стойкой кабельной линией (ОКЛ) с огнестойкими кабелями, без выделения  галогенов  при го-

рении типа  нг(А)-FRHF:   

 – открыто в кабельных каналах по стенам и потолкам,  

- скрыто за подвесными потолками сменяемой в гофрированных трубах, на металлических 

скобах с металлическими дюбелями и металлическим крепежом..  

-проходки через стены и перекрытия в стальных трубах, с заделкой их огнестойким соста-

вом (пеной типа FR) 

Электропитание СОУЭ обеспечивает бесперебойную работу на время, не менее необхо-

димого для безопасной эвакуацию людей из здания . Приборы электропитания установить в 

шкафу ППУ  совместно с приборами пожарной сигнализации 

 

Система охранной сигнализации: 

 

1.1 Подраздел система охранной сигнализации предусматривается  в рамках  «мероприя-

тий по противодействию терроризму»  на основании  Федерального закона  №130 от 

25.07.1998 «О борьбе с терроризмом», и постановления правительства  РФ-№ 1040 от 

15.09.199 года « О мерах противодействия терроризму», в соответствии с требованиями  свода 

правил СП 132.13130.2011. 

 Обьект отнесен  к третьему классу  по значимости, для обеспечения мероприятий преду-

смотренных  сводом правил СП132.13130.2011 на обьекте предусматривается комплекс сле-

дующих систем и мероприятий: 

Оборудование  периметра здания и помещений обьекта системой  охранной и тревожной 

сигнализации. Оборудование периметра  и территорий обьекта системой охранной телевизи-

онной, совмещенной с охранным освещением. 

На обьекте предусматривается система экстренной связи со спец.службами. 

Все указанные системы разрабатываются в соответствующих разделах(подразделах) про-

екта. 

 Система охранной сигнализации предназначается для: 

- обеспечения безопасного функционирования обьекта и пресечения противоправных и 

террористических действий. 

-защиты помещений и ценностей находящихся в этих помещениях. 

-для контроля доступа в здание персонала и посетителей. 

Система рассчитана на круглосуточный режим работы. 

 Система охранной сигнализации защищает следующее: 

-все входы и выходы в здание; 

-все помещения по периметру здания ,имеющие оконные проемы; 

-пространство коридоров и холлов; 

В качестве дополнительной меры безопасности  отдельные помещения  и зоны с повы-

шенными требованиями к защите оборудуются системами контроля и ограничения доступа. В 

здании такими системами защищены: 

-все входы и выходы из здания. 

 Аппаратура системы охранной сигнализации  обеспечивает следующее: 
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-Вывод информации о состоянии технических средств охранной сигнализации на пульт 

контроля и управления, установленный на посту охраны; 

-Помехоустойчивость технических средств сигнализации;. 

-Бесперебойную работу , при отключении сетевого электропитания; 

-Возможность наращивания технических средств охранной сигнализации, при помощи 

подключения к резервным шлейфам сигнализации (ШС) в приборах, так и расширением коли-

чества ШС путем увеличения количества приборов ;  

-Автоматическое ведение журнала событий, фиксацию попыток несанкционированных 

действий персонала с указанием данных; 

-Возможность оперативного управления службой охраны, при возникновении нештатной 

ситуации; 

-Работу с архивами данных с соответствующим уровнем доступа; 

- ограничение снятия/подмены оборудования; 

-Сигнализацию о неисправности технических средств с защитой от обхода систем, без 

вмешательства администратора системы; 

-управление средствами тревожного оповещения; 

-транслирование сигнала тревоги на удаленный пульт охраны. 

 Информация о всех видах нарушений системы, и промежуточных операциях фиксируется 

на АРМ. 

 Процесс установки  под охрану и снятия с охраны предусматривается дистанционно  с 

пульта или блока контроля и индикации, а так же при помощи считывателей расположенных 

непосредственно у дверей. 

 Защита обьекта охраны осуществляется по помещениям двумя рубежами охраны, кото-

рые включают в себя контроль на открытие оконных и дверных проемов, контроль разруше-

ния стекла и контроль обьема помещения на движение. 

Общее количество шлейфов охранной сигнализации в здании -10. Проводки шлейфов си-

стемы сигнализации  внутри помещений, выполняются кабельными линиями не распрастра-

няющими горение с низким дымогазовыделением и низким выделением токсинов при горении 

типа  нг(А)-LSLTx. 

 

Система охранного телевидения: 

 

   Подраздел технологические решения  разрабатывается  на основании  Федерального за-

кона  №130 от 25.07.1998 «О борьбе с терроризмом», и постановления правительства  РФ-№ 

1040 от 15.09.199 года « О мерах противодействия терроризму», в соответствии с требования-

ми  свода правил СП 132.13130.2011. Объект отнесен  к третьему классу  по значимости, для 

обеспечения мероприятий предусмотренных  сводом правил СП132.13130.2011 на объекте 

предусматривается комплекс следующих систем и мероприятий: 

 

 Система охранного телевидения  является частью комплексной системы обеспечения ме-

роприятий по противодействию терроризму в здании поликлиники. Система охранного теле-

видения обеспечивает передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон внутри 

и снаружи здания, на пост охраны здания поликлиники.  

Система позволяет в случае получения сигнала о тревоге, от охранной системы сигнали-

зации, определить место и характер нарушения, направление движение нарушителя и опреде-

лить меры противодействия. 

 Система охранного телевидения выполнена на базе цифровых  IP технологий с примене-

нием специализированных IP серверов с функцией обработки и накопления видеоинформа-

ции. 

. В состав охранной телевизионной системы входят: 

-устройства получения изображения –IP видеокамеры соответствующего типа. 

-устройства обработки  и записи, специализированный видеосервер   
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-устройства просмотра  изображения  с - TFT-LCD мониторами. 

-устройства коммутации и передачи информации - коммутаторы  D-Link. 

.В соответствии с техническим решением, все телекамеры с учетом зон контроля через 

устройства коммутации и передачи информации выводится  на IP видеосервер  с функцией 

накопления и обработки информации, соответствующей емкости. Видеосервер установлен в 

помещении серверной. А в  помещении на посту охраны , организовано автоматизированное 

рабочее место на видеосервера, обеспечивающее: 

-просмотр оперативной видеоинформации с телекамep в различных режимах (мультикар-

тинкa или полноформатный) в заданной конфигурации и в соот¬ветствии с уровнем доступа; 

-просмотр  оперативной видеоинформации и запись ее на различные электронные носите-

ли; 

От каждой IP-камеры прокладывается один горизонтальный кабель к рас-

пределительному шкафу и разделывается на секции горизонтальных кабелей ком-

мутационного поля. 

Телекамеры монтируются непосредственно к потолку или стене, а при необ-ходимости, 

могут быть использованы специальные кронштейны. 

Помимо телекамер, для обеспечения контроля доступа на огороженную территорию на 

входных калитках устанавливаются видеодомофоны с вызывной панелью, с той же целью  и  

на центральном  входе здания , проектом предусматривается   видеодомофон цветного изоб-

ражения с накладной внешней панелью антивандального исполнения, мониторы видеодомо-

фонов устанавливаются на посту охраны. Система видеодомофонов сблокирована с системой 

управления и контроля доступа (СКУД) на территорию и в задние школы. Проводки шлейфов 

системы сигнализации  внутри помещений, выполняются кабельными линиями не распрас-

траняющими горение с низким дымогазовыделением и низким выделением токсинов при го-

рении типа  нг(А)-LSLTx. 

Для повышения эффективности работы системы охранной телевизионной и с учетом тре-

бований  СП 132.13130.2011 на объекте предусматривается система охранного освещения. Си-

стема охранного освещения выполнена на базе ИК прожекторов (подсветки) встроенных в 

корпуса стационарных телекамер и обеспечивающих  максимальную эффективность системы 

охранного телевидения. 

 

Овощехранилище 

 

Пожарная сигнализация выполнена согласно требованиям действующих норм и правил  и 

состоит из извещателей  точечных дымовых и ручных извещателей, приёмно-контрольных 

приборов, источников питания. Исполнение извещателей, приборов – обычное. 

Прокладка шлейфов ПС внутри помещений выполняются открыто  – открыто по стенам и 

потолкам. Проводки шлейфов системы ПС  внутри помещений, выполняются огнестойкой ка-

бельной линией (ОКЛ) с огнестойкими кабелями, с низким дымогазовыделением при горении 

типа  нг(А)-FRLS. 

Приемно-контрольный прибор (ПКП) запитывается от распределительного устройства 

напряжением 220В, в качестве резервного питания служит источник. 

Установка ПС выдаёт следующие сигналы: 

– для отключения установок приточно-вытяжной вентиляции; 

– для включения системы оповещения людей о пожаре. 

Электроснабжение потребителей пожарной автоматики осуществляется  от отдельной 

группы электропитания,  выделенной для питания средств сигнализации. 

Электропитание установки ПС по 1 категории надёжности электроснабжения обеспечива-

ется при помощи источников резервного электроснабжения  с аккумуляторами , ёмкости ко-

торых достаточно для работы системы в режиме «Тревога» – 3ч. , в дежурном режиме – 24 ч.   
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Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): 
 

Система оповещения и управления эвакуацией выполнена согласно требований СП 

3.13130.2009 и состоит из светоуказателей «Выход», световых  и светозвуковых оповещателей 

для помещений и улицы , приёмо-контрольных приборов (учтены в разделе ПС), источников 

питания. Исполнение оповещателей, приборов – обычное. 

Согласно  СП 3.13130.2009 здание подлежит оборудованию СО людей о пожаре 1-го типа. 

Световые указатели «Выход» задействованы по схеме «включён постоянно». Прокладка 

шлейфов ПС внутри помещений выполняется открыто по стенам и потолкам Проводки шлей-

фов системы оповещения  внутри помещений, выполняются огнестойкой кабельной линией 

(ОКЛ) с огнестойкими кабелями, с низким дымогазовыделением при горении типа  нг(А)-

FRLS. 

Электропитание СОУЭ обеспечивает бесперебойную работу на время, не менее необхо-

димого для безопасной эвакуацию людей из здания. 

 

Система охранной сигнализации:  
 

 Подраздел система охранной сигнализации овощехранилища разработан в разделе   в 

рамках  «Мероприятий по противодействию терроризму»  в здании блочно-модульной ко-

тельной на основании  Федерального закона  №130 от 25.07.1998 «О борьбе с терроризмом», и 

постановления правительства  РФ-№ 1040 от 15.09.199 года « О мерах противодействия тер-

роризму», в соответствии с требованиями  свода правил СП 132.13130.2011.  Обьект представ-

ляет  производственное здание –овощехранилище. Сигналы тревоги передаются из овощехра-

нилища по по радиоканалу  

           Система охранной сигнализации предназначается для: 

- обеспечения безопасного функционирования обьекта и пресечения противоправных и 

террористических действий. 

-защиты помещений и ценностей находящихся в этих помещениях. 

-для контроля доступа в здание людей. 

Система рассчитана на круглосуточный режим работы. 

Система охранной сигнализации защищает следующее: 

-вход /выход из здания; 

-все оконные проемы; 

-пространство внутри помещения котельной; 

 Аппаратура системы охранной сигнализации  обеспечивает следующее: 

-Вывод информации о состоянии технических средств охранной сигнализации на пульт 

контроля и управления, установленный на посту охраны в здании школы; 

-Помехоустойчивость технических средств сигнализации;. 

-Бесперебойную работу , при отключении сетевого электропитания; 

-Возможность наращивания технических средств охранной сигнализации, при помощи 

подключения к резервным шлейфам сигнализации (ШС) в приборах, так и расширением коли-

чества ШС путем увеличения количества приборов ;  

-Автоматическое ведение журнала событий, фиксацию попыток несанкционированных 

действий персонала с указанием данных; 

-Возможность оперативного управления службой охраны, при возникновении нештатной 

ситуации; 

- ограничение снятия/подмены оборудования; 

-Сигнализацию о неисправности технических средств с защитой от обхода систем, без 

вмешательства администратора системы; 

-управление средствами тревожного оповещения; 

-транслирование сигнала тревоги на удаленный пульт охраны. 
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Защита обьекта охраны осуществляется по помещениям двумя рубежами охраны, которые 

включают в себя контроль на открытие дверных проемов, контроль разрушения стекла и кон-

троль обьема помещения на движение. 

Аппаратура контроля и управления размещается  в шкафу, для ограничения доступа  к 

оборудованию. 

 Питание приборов и извещателей осуществляется от встроенных в шкафы ШПС резерв-

ных источников питания так же подключенных к интерфейсу системы, что позволяет контро-

лировать состояние. 

 Кабельные линии прокладываются внутри здания в,  открыто по стенам , по потолкам от-

крыто  на металлических скобах,с креплением их к металлическим конструкциям здания при 

помощи металлических саморезов. Линии прокладываются кабелем с медными жилами с изо-

ляцией нераспрастраняющей горение, с низким дымогазовыделением типа нг(А)-LS. Сигнал 

тревоги выдается с контролем целостности проводок, по линиям интерфейса на пост охраны 

школы  и далее на  ПЦН охранных структур. 

 

 

Гараж - стоянка  
Пожарная сигнализация выполнена согласно требованиям действующих норм и правил  и 

состоит из извещателей  точечных дымовых и ручных извещателей, приёмно-контрольных 

приборов, источников питания. Исполнение извещателей, приборов – обычное. 

Прокладка шлейфов ПС внутри помещений выполняются открыто  – открыто по стенам и 

потолкам Прокладка шлейфов ПС внутри помещений выполняется открытоо по стенам и по-

толкам. Проводки шлейфов системы ПС  внутри помещений, выполняются огнестойкой ка-

бельной линией (ОКЛ) с огнестойкими кабелями, с низким дымогазовыделением при горении 

типа  нг(А)-FRLS. 

Приемно-контрольный прибор (ПКП) запитывается от распределительного устройства 

напряжением 220В, в качестве резервного питания служит источник. 

Установка ПС выдаёт следующие сигналы: 

– для отключения установок приточно-вытяжной вентиляции; 

– для включения системы оповещения людей о пожаре. 

Электроснабжение потребителей пожарной автоматики осуществляется  от отдельной 

группы электропитания,  выделенной для питания средств сигнализации. 

Электропитание установки ПС по 1 категории надёжности электроснабжения обеспечива-

ется при помощи источников резервного электроснабжения  с аккумуляторами , ёмкости ко-

торых достаточно для работы системы в режиме «Тревога» – 3ч. , в дежурном режиме – 24 ч.   

 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): 

 

Система оповещения и управления эвакуацией выполнена согласно требований СП 

3.13130.2009 и состоит из светоуказателей «Выход» (подключаются от сети аварийного 

освещния и учтены проектом внутреннего электроосвещения) , светозвуковых оповещателей 

для помещений и улицы , приёмо-контрольных приборов (учтены в разделе ПС), источников 

питания. Исполнение оповещателей, приборов – обычное. 

Согласно п. 13.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 здание подлежит оборудованию СО людей о по-

жаре 1-го типа. потолкам Проводки шлейфов системы оповещения  внутри помещений, вы-

полняются огнестойкой кабельной линией (ОКЛ) с огнестойкими кабелями, с низким дымога-

зовыделением при горении типа  нг(А)-FRLS. 

Световые указатели «Выход» задействованы по схеме «включён постоянно».  

Электропитание СОУЭ обеспечивает бесперебойную работу на время, не менее необхо-

димого для безопасной эвакуацию людей из здания. 
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Система охранной сигнализации:  
 

 Подраздел система охранной сигнализации гаража-стоянки  разработан в разделе   в рам-

ках  «Мероприятий по противодействию терроризму»  на основании  Федерального закона  

№130 от 25.07.1998 «О борьбе с терроризмом», и постановления правительства  РФ-№ 1040 от 

15.09.199 года « О мерах противодействия терроризму», в соответствии с требованиями  свода 

правил СП 132.13130.2011.  Обьект представляет  производственное здание –гараж-стоянка. 

Сигналы тревоги передаются из гаража по радиоканалу  

           Система охранной сигнализации предназначается для: 

- обеспечения безопасного функционирования обьекта и пресечения противоправных и 

террористических действий. 

-защиты помещений и ценностей находящихся в этих помещениях. 

-для контроля доступа в здание людей. 

Система рассчитана на круглосуточный режим работы. 

Система охранной сигнализации защищает следующее: 

-вход /выход из здания; 

-все оконные проемы; 

-пространство внутри помещения гаража; 

 Аппаратура системы охранной сигнализации  обеспечивает следующее: 

-Вывод информации о состоянии технических средств охранной сигнализации на пульт 

контроля и управления, установленный на посту охраны в здании школы; 

-Помехоустойчивость технических средств сигнализации;. 

-Бесперебойную работу , при отключении сетевого электропитания; 

-Возможность наращивания технических средств охранной сигнализации, при помощи 

подключения к резервным шлейфам сигнализации (ШС) в приборах, так и расширением коли-

чества ШС путем увеличения количества приборов ;  

-Автоматическое ведение журнала событий, фиксацию попыток несанкционированных 

действий персонала с указанием данных; 

-Возможность оперативного управления службой охраны, при возникновении нештатной 

ситуации; 

- ограничение снятия/подмены оборудования; 

-Сигнализацию о неисправности технических средств с защитой от обхода систем, без 

вмешательства администратора системы; 

-управление средствами тревожного оповещения; 

-транслирование сигнала тревоги на удаленный пульт охраны. 

Защита обьекта охраны осуществляется по помещениям двумя рубежами охраны, которые 

включают в себя контроль на открытие дверных проемов, контроль разрушения стекла и кон-

троль обьема помещения на движение. 

Аппаратура контроля и управления размещается  в шкафу, для ограничения доступа  к 

оборудованию. 

 Питание приборов и извещателей осуществляется от встроенных в шкафы ШПС резерв-

ных источников питания так же подключенных к интерфейсу системы, что позволяет контро-

лировать состояние. 

 Кабельные линии прокладываются внутри здания в,  открыто по стенам , по потолкам от-

крыто  на металлических скобах,с креплением их к металлическим конструкциям здания при 

помощи металлических саморезов. Линии прокладываются кабелем с медными жилами с изо-

ляцией нераспрастраняющей горение, с низким дымогазовыделением. Сигнал тревоги выдает-

ся с контролем целостности проводок, по линиям интерфейса на пост охраны школы  и далее 

на  ПЦН охранных структур. 
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Система контроля загазованности:  

 
Для контроля концентрации угарного газа проектом предусматривается система контроля 

загазованности на основе  системы автоматического контроля типа САКЗ. Датчики контроля 

СО устанавливаются в помещении стоянки автомобилей в   гараже. 

Все сигналы выводятся на пульт типа ПК-2 . С пульта ПК2 сигналы о повышенной кон-

центрации угарного газа СО  выводятся через GSM модуль  в помещение охраны школы. В  

проекте предусмотрено электропитание технических средств системы контроля загазованно-

сти по 1-й категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, в 

силу чего их электропитание должно быть бесперебойным. 

Точки подключения расположены в вводном щите гаража. 

 
Модульная угольная котельная 

 

Автоматическая пожарная сигнализация: 

 
Пожарная сигнализация выполнена адресной , в соответствии с  требованиями СП 5.2009 

и состоит из извещателей, точечных  тепловых извещателей, дымовых точечных извещателей, 

ручных извещателей, приёмно-контрольных приборов, источников питания, прибора передачи 

сигналов о пожаре по радиоканалу. Исполнение извещателей, приборов – обычное . 

Проводки шлейфов ПС внутри помещений выполняются открыто по стенам и потолкам. 

Прокладка шлейфов ПС внутри помещений выполняются открыто  – открыто по стенам и 

потолкам. Проводки шлейфов системы ПС  внутри помещений, выполняются огнестойкой ка-

бельной линией (ОКЛ) с огнестойкими кабелями, с низким дымогазовыделением при горении 

типа  нг(А)-FRLS. 

 Состояние шлейфов передается по  радиоканалу по радиоканалу с режимом оценки каче-

ства связи. 

Установка ПС выдаёт следующие сигналы, с контролем целостности управляющих линий: 

– для включения системы оповещения людей о пожаре . 

– для отключения системы вентиляции пожаре 

Сигнал о пожаре  передаётся на центральный пульт ГПН МЧС РФ при помощи системы 

охранно-пожарной сигнализации, установленной в здании школы. 

Основное электроснабжение потребителей пожарной автоматики осуществляется  от от-

дельной группы электропитания,  выделенной для питания средств сигнализации в ВРУ-1 в 

здании котельной. 

Резервное электропитание установки пожарной сигнализации , для обеспечения 1 катего-

рии надёжности электроснабжения предусматривается  при помощи источников резервного 

электропитания  с аккумуляторами , установленными в шкафу ШПС-24 в котельной , ёмкости 

которых достаточно для работы системы в режиме «Тревога» – 3ч., в дежурном режиме – 24ч.  

 

 
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): 

 
Система оповещения и управления эвакуацией выполнена согласно требований  

СП 3.13130.2009  и состоит из а  светоуказателей «Выход», светозвуковых оповещателей для 

помещения  и улицы, приёмо-контрольных приборов (учтены в разделе ПС), источников пи-

тания. Исполнение оповещателей, приборов – обычное. 

Согласно  СП 3.13130.2009 здание подлежит оборудованию СО людей о пожаре 1-го типа, 

проектом  в составе СО  предусмотрены звуковые оповещатели, и световые оповещатели 

«Выход». 
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Количество и расположение оповещателей,  выбрано с учётом достижения звукового дав-

ления не менее 75 дБ на расстоянии 3м от оповещателя . Световой указатель «Выход» задей-

ствован по схеме «включён постоянно». Проводки шлейфов системы оповещения  внутри по-

мещений, выполняются огнестойкой кабельной линией (ОКЛ) с огнестойкими кабелями, с 

низким дымогазовыделением при горении типа  нг(А)-FRLS. 

Электропитание СОУЭ обеспечивает бесперебойную работу на время, не менее необхо-

димого для безопасной эвакуацию людей из здания . Приборы электропитания СОУЭ устано-

вить в шкафу  совместно с приборами пожарной сигнализации 

 

Система охранной сигнализации:  
 

 Подраздел система охранной сигнализации котельной разработан в разделе   в рамках  

«Мероприятий по противодействию терроризму»  в здании блочно-модульной котельной на 

основании  Федерального закона  №130 от 25.07.1998 «О борьбе с терроризмом», и постанов-

ления правительства  РФ-№ 1040 от 15.09.199 года « О мерах противодействия терроризму», в 

соответствии с требованиями  свода правил СП 132.13130.2011.  Обьект представляет  произ-

водственное здание –котельная. Сигналы тревоги передаются из котельной по по радиоканалу  

           Система охранной сигнализации предназначается для: 

- обеспечения безопасного функционирования обьекта и пресечения противоправных и 

террористических действий. 

-защиты помещений и ценностей находящихся в этих помещениях. 

-для контроля доступа в здание людей. 

Система рассчитана на круглосуточный режим работы. 

Система охранной сигнализации защищает следующее: 

-вход /выход из здания; 

-все оконные проемы; 

-пространство внутри помещения котельной; 

 Аппаратура системы охранной сигнализации  обеспечивает следующее: 

-Вывод информации о состоянии технических средств охранной сигнализации на пульт 

контроля и управления, установленный на посту охраны в здании школы; 

-Помехоустойчивость технических средств сигнализации; 

-Бесперебойную работу, при отключении сетевого электропитания; 

-Возможность наращивания технических средств охранной сигнализации, при помощи 

подключения к резервным шлейфам сигнализации (ШС) в приборах, так и расширением коли-

чества ШС путем увеличения количества приборов;  

-Автоматическое ведение журнала событий, фиксацию попыток несанкционированных 

действий персонала с указанием данных; 

-Возможность оперативного управления службой охраны, при возникновении нештатной 

ситуации; 

- ограничение снятия/подмены оборудования; 

-Сигнализацию о неисправности технических средств  с защитой от обхода систем, без 

вмешательства администратора системы; 

-управление средствами тревожного оповещения; 

-транслирование сигнала тревоги на удаленный пульт охраны. 

Защита обьекта охраны осуществляется по помещениям двумя рубежами охраны, которые 

включают в себя контроль на открытие дверных проемов, контроль разрушения стекла и кон-

троль обьема помещения на движение. 

Аппаратура контроля и управления размещается  в шкафу, для ограничения доступа  к 

оборудованию. 

 Питание приборов и извещателей осуществляется от встроенных в шкафы ШПС резерв-

ных источников питания так же подключенных к интерфейсу системы, что позволяет контро-

лировать состояние. 
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 Кабельные линии прокладываются внутри здания в,  открыто по стенам , по потолкам от-

крыто  на металлических скобах,с креплением их к металлическим конструкциям здания при 

помощи металлических саморезов. Линии прокладываются кабелем с медными жилами с изо-

ляцией нераспрастраняющей горение, с низким дымогазовыделением типа нг(А)-LS. Сигнал 

тревоги выдается с контролем целостности проводок, по линиям интерфейса на пост охраны 

школы  и далее на  ПЦН охранных структур. 

 

  

    Система контроля загазованности:  

 
Для контроля концентрации угарного газа проектом предусматривается система контроля 

загазованности на основе  системы автоматического контроля типа САКЗ. Датчики контроля 

СО устанавливаются во всех помещениях котельной 

все сигналы выводятся на пульт типа ПК-2 . С пульта ПК2 сигналы о повышенной кон-

центрации угарного газа СО  выводятся через GSM модуль  в помещение диспетчера органи-

зации обслуживающей котельную. В  проекте предусмотрено электропитание технических 

средств системы контроля загазованности по 1-й категории электроприемников по надежно-

сти электроснабжения согласно ПУЭ, в силу чего их электропитание должно быть беспере-

бойным. 

Точки подключения расположены в вводном щите котельной (ВРУ-1) с АВР. 
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